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1 Dispositions générales 

1.1 But 

Des processus de travail sécurisés et fonctionnels sur les routes nationales (RN) sont dans 
l'intérêt des personnels qui travaillent sur les routes nationales et des utilisateurs de la 
route. La présente documentation se base sur des normes de sécurité généralement va-
lables et décrit des prescriptions complémentaires pour tous les travaux effectués à l'inté-
rieur du périmètre des routes nationales. Les dispositions du droit de la circulation routière 
s'appliquent sans restriction. 

1.2 Champ d'application 

La directive (OFROU 16110), la présente documentation et la fiche technique (OFROU 
26010-15011) sont des éléments importants des documents d'appel d'offres pour les acti-
vités sur les routes nationales. Ils sont disponibles sur le site Web de l'Office fédéral des 
routes OFROU. D'autres prescriptions ou mesures supplémentaires demeurent réservées. 

1.3 Responsabilités 

Les responsables de projet ou des travaux assure, en collaboration avec la direction locale 
des travaux, que tous les employeurs impliqués connaissent et appliquent la documenta-
tion ainsi que les fiches techniques. Pour ce faire, il convient de faire appel à la SiBe-S 
et/ou à la SiBe-AS en tant qu’experts. 

Les mandataires doivent démontrer de manière compréhensible que leur personnel ainsi 
que celui des sous-traitants a été instruit et connaît en particulier la fiche technique 26010-
15011 « Comportement lors de travaux sur les routes nationales ». Cette formation est 
confirmée par signature des mandataires sur le présent document de l’OFROU 86024 
« Comportement lors de travaux sur les routes nationales ». 

1.4 Entrée en vigueur et modifications 

Ce document entre en vigueur le 20.12.2011. La « liste des modifications » se trouve à la 
page 14. 
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2 Règles générales de comportement 

2.1 Mise en danger 

La présence sur les routes nationales comporte de grands dangers, notamment en raison 
de la vitesse élevée des véhicules.  

Lors de travaux sur les routes nationales, toutes les personnes impliquées doivent adopter 
un comportement de manière à éviter les accidents ou d’en atténuer les conséquences. 
Les mesures de sécurité conformes à l’état de la technique doivent être respectées. 

2.2 Organisation du travail 

De manière générale, l’accord de l'unité territoriale (UT) doit être obtenu avant les inter-
ventions sur les routes nationales. 

Les travaux doivent être organisés de manière que : 

• La disponibilité des routes nationales soit affectée le moins possible ; 

• Le risque d'accidents et de maladies professionnels ou d'atteintes à la santé soit réduit 
au minimum et que les mesures de sécurité nécessaires, notamment lors de l'utilisation 
d'équipements de travail, puissent être respectées (art. 3 OTConst) ;  

• Les travaux peuvent être réalisés dans les créneaux horaires autorisés et dans le cadre 
des restrictions de circulation autorisées. 

L’employeur doit veiller à ce qu’il y ait, avant le début des travaux de construction, un plan 
qui détaille les mesures de sécurité et de protection de la santé nécessaires pour les tra-
vaux qu’il effectue sur le chantier. Ce plan doit régler notamment l’organisation des pre-
miers secours. (Art. 4 OTConst). 

La direction locale des travaux est du respect des créneaux horaires autorisées ; de la 
vérification du respect de toutes les prescriptions du concept de sécurité et de protection 
de la santé, en particulier des prescriptions de la documentation OFROU 86022 « Gestion 
des urgences sur les chantiers ». 

2.3 Présence sur les voies de circulation  

2.3.1 Routes nationales de 1re et 2e classe, galeries et tunnels de toutes 
classes 

Il est interdit d’accéder aux routes nationales de 1re et 2e classe réservées aux véhicules 
à moteur. Les seules exceptions concernent les personnels des travaux sur la chaussée 
ou à proximité de celle-ci. La fiche d’information « Traversée De La Chaussée Sans Inter-
ruption Du Trafic Pour Les Classes 1 et 2 » de la ST SER s’applique. 

2.3.2 Routes nationales de 3e classe (sans galeries ni tunnels) 

Les voies de circulation peuvent être empruntées avec la prudence requise. 

2.4 Gabarit de passage 

Le gabarit des chaussées des voies de circulation ouvertes au trafic ne doit pas être en-
travé (OFROU 11001 pour les routes nationales de 1re et 2e classes, VSS 40 200A) 
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2.5 Surfaces d’installation 

La direction locale des travaux s'assure qu'avant la réception du chantier, toutes les sur-
faces occupées par le chantier sont nettoyées et remises en état par l'entreprise. 

Si des espaces verts sont utilisés comme zones d'installation, ils ne peuvent être utilisés 
comme zones de circulation ou comme zones de stockage et de décharge qu'avec l'auto-
risation expresse de l’UT.  

Les risques pour la santé, par exemple dus à des dangers naturels, à des néophytes, etc., 
doivent être pris en compte. 

2.6 Signalisations temporaires  

La filiale compétente de l’Office fédéral des routes (OFROU) est responsable de l'autori-
sation de toutes les signalisations temporaires, fermetures et déviations nécessaires. Les 
normes VSS 40 885 et VSS 40 886 ainsi que la LSPro sont applicables. 

Les entreprises mandatées ne sont pas autorisées à installer ou modifier des dispositifs de 
fermeture, sauf si un mandat explicite leur a été confié. Le retrait temporaire de matériel 
de fermeture en vue de permettre un accès n’est autorisé qu’à titre exceptionnel et néces-
site l’autorisation de la direction locale des travaux. 

La direction locale des travaux ou la personne responsable veille à ce que les signalisa-
tions et fermetures temporaires soient mises en place conformément au plan de signalisa-
tion et qu’elles soient en bon état. Elle contrôle quotidiennement, avant de quitter le chan-
tier, l’état des installations temporaires. 

Toute personne constatant des écarts sur place doit en informer immédiatement la direc-
tion locale des travaux. 

2.7 Début et fin des travaux 

Le début et la fin des travaux doivent être annoncés à l’UT ou à la centrale de gestion de 
l’exploitation. 

2.8 Utilisation des voies d'accès au chantier 

L'utilisation des entrées et sorties non publiques (portails d’accès de service) est en prin-
cipe réservée à l'OFROU et aux unités territoriales. 

Dans le cadre de la gestion d’événements, d’autres interventions ou à des fins d’exercice, 
l’utilisation par les organisations feux bleus (police cantonale, police militaire, pompiers et 
services de secours) est autorisée. 

Les services de dépannage ne peuvent utiliser les voies d'accès de service qu'en cas 
d'incident, après avoir été alertés par les organisations feux bleus. 

Dans le cadre de la gestion d'urgence les entreprises ou les bureaux d'ingénieurs peuvent 
utiliser les portails d’accès de service, il faut pour cela une autorisation expresse de 
l'OFROU en accord avec l'unité territoriale compétente et la police. 

Les dispositions du droit de la circulation routière doivent être respectées, elles sont va-
lables sans restriction. 

Les demandes d'autres organisations ou entreprises pour l'utilisation des portails d’accès 
de service sont examinées de manière restrictive par l'OFROU au cas par cas. 

  



ASTRA 86024  |  Comportement lors de travaux sur les RN 

8 Édition 2026  |  V2.93 

La remise des clés des portails d’accès de service aux organisations feux bleus et aux 
services de dépannage est effectuée par les unités territoriales. En vertu de l'art. 29, al. 2 
de l'ORN, les unités territoriales sont autorisées à percevoir des taxes pour la remise des 
clés. Les UT tiennent un inventaire détaillé et personnalisé des clés sur mandat de 
l'OFROU. 

2.9 Entrée et sortie des chantiers 

Les véhicules qui pénètrent sur un chantier doivent le signaler à temps aux véhicules qui 
les suivent et doivent respecter la prudence requise près des entrées. L'entrée doit se faire 
en marche avant. Les exceptions doivent être réglées dans le cadre de la gestion des 
urgences. 

La réintégration du trafic se fera également avec la plus grande prudence. 

2.10 Séparation du chantier et de la zone de circulation 

Les chantiers de longue durée doivent, dans la mesure du possible, être séparés par une 
cloison de protection visuelle et anti-éblouissement. Ce dispositif, combiné à un dispositif 
de retenue de véhicules, remplit les fonctions suivantes : 

• Protection contre la distraction des utilisateurs de la route. 

• Protection des personnes travaillant contre les curieux. 

• Protection contre l’éblouissement des utilisateurs de la route causé par les véhicules de 
chantier. 

• Prévention la chute d’outils, de matériaux, de pierres ou de particules sur la chaussée. 

• Protection contre les projections d’éclats. 

• Respect du gabarit de passage (aucun objet ni aucune personne ne doit se trouver 
dans le gabarit de passage de la route). 

• Prévention des accès non autorisés. 

• Prévention des circulations non autorisées par des utilisateurs de la route. 

Il convient de tenir compte de la possibilité pour les utilisateurs de la route de s’échapper 
par eux-mêmes au danger, ainsi que des transports exceptionnels.  

Les travaux prévus dans les tubes de tunnel ne devraient pas être réalisés sous circulation. 
Si une fermeture du tube n’est pas possible, une cloison de protection visuelle et anti-
éblouissement doit être prévu, dans la mesure du réalisable, en tenant compte du flux d’air 
généré par le trafic. 

2.11 Devoir de diligence 

Il faut prendre soin de toutes les installations. L'infrastructure routière ne doit pas être en-
dommagée ou souillée par des moyens mécaniques ou par des produits chimiques (huile, 
essence, etc.). On signalera tout dommage à la direction des travaux, qui informera l'UT. 
La remise en état est à la charge du responsable du dommage. 

2.12 Prise de courant 

Sauf accord contraire avec l’UT, l'entreprise ne pas permis de prendre du courant dans les 
prises de la signalisation permanente ou celles des tronçons ouverts. Le chantier doit utili-
ser ses propres raccordements électriques appropriés. 
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2.13 Vêtements 

Les personnes qui travaillent sur les routes nationales doivent porter des vêtements de 
signalisation conformes aux prescriptions (DIN EN ISO 20471, classe 3 avec pantalons 
longs). La directive EPI de la solution de branche n° 35 «Sécurité au travail et protection 
de la santé des services d'entretien des routes» et l'OTConst (art. 7, 101) s'appliquent. 

2.14 Accès aux installations 

Les clés des installations (stations de tunnel, barrières, portes de clôture pour animaux 
sauvages, etc.) peuvent être obtenues auprès l’UT contre quittance. L’UT tiennent un in-
ventaire détaillé et personnalisé des clés.  

L'accès aux locaux techniques contenant des équipements d'exploitation et de sécurité 
(EES) n'est autorisé qu'après prise de contact préalable avec l’UT. L'accès aux locaux 
contenant des installations à courant fort est soumis aux prescriptions du concept de sé-
curité électrique (art. 12 de l'ordonnance sur le courant fort).  
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3 Règles de comportement dans les tunnels 

3.1 Travaux dans les tunnels, galeries et installations de tunnels 

Tous les personnels qui travaillent dans les tunnels et les galeries doivent s'annoncer au 
préalable à l'unité territoriale ou à la centrale de gestion et se désinscrire après les travaux. 
Les directives et les règles de la UT concernée s'appliquent. 

Les employeurs sont tenus d'annoncer à la SUVA tous les travaux souterrains conformé-
ment à la directive 65410 de la CFST au moins 14 jours avant leur exécution. Les travaux 
de contrôle et les petits travaux d'entretien dans et sur des tunnels existants (moins de 5 
jours) sont exemptés de l'obligation d'annoncer. Le formulaire peut être obtenu auprès de 
la SUVA (www.suva.ch/88035). 

En plus des mesures du concept de sécurité et de protection de la santé (cf. chap. 2.2), 
les aspects suivants au moins doivent être examinés de manière approfondie pour les tra-
vaux dans les tunnels et les galeries: 

• Concept de ventilation (art. 91 OTConst) 

• Risque d'explosion et d'incendie (art. 93 OTConst) 

• Travaux dans un tunnel sans interruption du trafic routier (art. 95 OTConst) 

• Voie d’évacuation et de sauvetage 

• Règles spécifiques 

o Les moyens de transport tels que les engins de transport et les machines de chantier 
doivent être équipés et chargés de manière que la personne qui les conduit puisse 
voir et surveiller en tout temps la zone de danger que représente son engin dans le 
sens de la marche. (art. 96, al. 2 OTConst). 

o Les chemins pour piétons le long des routes doivent être séparés par des mesures 
techniques. Les travaux de contrôle et les petits travaux d'entretien dans les tunnels 
existants ne sont pas concernés. 

3.2 Équipements d'exploitation et de sécurité 

Le fonctionnement de l'ensemble des installations ne tolère aucune interruption. Les tra-
vaux sur les tableaux de commande ne sont autorisés que par des personnes habilitées. 
L'accès aux locaux de moyenne tension et de transformateurs ne peut se faire qu'après 
autorisation et en présence d'un/une collaborateur du groupe électrotechnique de l'unité 
territoriale (danger de mort)!  
Le branchement sur des installations électromécaniques ne peut être effectué que par les 
personnels d'exploitation autorisé.  
L'accès aux locaux électriques est réglé par les articles suivants de l'Ordonnance sur les 
installations électriques à courant fort 734.2: 

• Art.11 Qualifications des personnes travaillant dans des installations à courant fort 

• Art.12 Instruction des personnes admises dans la zone de service  

• Art.13 Visiteurs 

https://www.suva.ch/fr-ch/download/outils-et-test/annonce-d-abattage-de-roches-a-ciel-ouvert-travaux-souterrains---formulaire/standard-variante--88035.F?lang=fr-CH
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4 Confirmation de l’entrepreneur 

L'entrepreneur confirme le respect de la présente documentation de l'OFROU. 

Timbre de l'entreprise : 

Lieu, date : …………………………… Signature : …………………………………………… 
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Glossaire 

Terme Signification 

CFST Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail 

EES Équipements d'exploitation et de sécurité 

EPI Équipement de protection individuelle 

GrC ST SER Groupe de coordination ST SER 

LSPro Loi fédérale sur la sécurité des produits 

OFROU Office fédéral des routes 

ORN Ordonnance sur les routes nationales 

OTConst Ordonnance sur les travaux de construction 

RN Route Nationale 

ST SER Sécurité au travail pour les services d’entretien des routes 

SiBe-S Chargé à la sécurité du tronçon 

SiBe-AS Chargé à la sécurité au travail 

SSI Standards et sécurité de l'infrastructure 

SUVA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (Schweizerische Unfallversiche-
rungsanstalt) 

UT Unité territoriale 

VSS Association suisse des professionnels de la route et des transports 
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Liste des modifications 

Édition Version Date Modifications 

2026 V2.93 01.04.2026 Intégration de la 3e classe RN et mise à jour. 

2023 V2.92 01.05.2023 Adaptations formelles. 

2011 V2.91 11.07.2013 Révision générale avec annotations sur les documents suivants : 
- Fiche technique 26010-15011 
- SN 640 885c 
- Solution par branche n° 35 
- Ordonnance sur les installations électriques à courant fort, 
suppression des annexes 

2011 V2.90 20.12.2011 Publication (version originale en allemand) 

2011 V2.9 21.09.2011 Adaptations. 

2011 V1.2 31.08.2011 Adaptations : édition 2008. 

2008 V1.1 06.11.2008 Publication à l'occasion de l'introduction de la RPT. 





 

 

 


