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1.1.

1.2.

Introduz ione

Premessa
Con | 6entrata in vigore della Nuova impostazion
Confederazione e Cantoni (NPC) del 01.01.2008

assume la responsabilita delle strade nazionali precedentemente gestite dai Cantoni. Le
responsabilita della Confederazione per la gestione del traffico delle strade nazionali sono
definite dalla Legge federale sulla circolazione della strada (LCStr) e dalla Legge federale
concernente ['utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa
per l'utilizzazione delle strade nazionali (LUMin).

La Confederazione si fa carico delle informazioni relative al traffico e alla gestione del traffico
sulle strade nazionali (Art. 10 LUMin) al fine di assicurarne la sicurezza e la fluidita. Essa
trasmette le informazioni relative al traffico ai cantoni interessati.

La Confederazione pianifica | 6aspetto operati v
al fine di coordinare le azioni di informazione e di gestione. | piani saranno quindi sottoposti e

validati dai cantoni. Nella regolamentazione delle strade nazionali, i cantoni si occupano delle

altre strade e i piani di gestione del traffico devono essere approvati dalla Confederazione.

Per Gestione del traffico a livello nazionale (VM-CH) s i intende quindi I 6i
compito percontodellaVM.L 6 Uf f i ci o Federale dell e Strade (U
CH, ha definito i seguenti obiettivi:

1 La manutenzione ed il miglioramento delle funzionalith del sistema di gestione del
traffico.

1 La riduzione in frequenza, durata e lunghezza degli imbottigliamenti e dei collegamenti

intermodali.
1 Una maggiore sicurezza stradale e una diminuzione degli incidenti.
T 11 mi glioramento della qualit”™ della vita e
91 Lariduzione delle emissioni di sostanze inquinanti e del consumo energetico.
9 Dal punto divistadell@nt e proprietario dell dédinfrastrut
costi déinvesti ment o, sfruttamento e manut er

Per supportare i compiti di gestione del traffico & stata quindi sviluppata una soluzione integrata,
adattabile ed estensibile al fine di sostituire le diverse soluzioni provvisorie esistenti.

Obiettivo di FA BM

L6éappl!l iperaadgesiane dei cantieri stradali (Fachapplikation Baustellenmanagement, FA
BM) permette di gestire i cantieri sulle strade nazionali e cantonali. Cid comprende i cantieri
temporanei e di lunga durata, cosi come tutti i lavori di manutenzione situati sulla rete
autostradale (i lavori periodici quali pulizia dei tunnel, potatura delle siepi a bordo strada, ecc.).
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1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.8.

Grazie allodéaiuto dei dat i s utenti delka rsttadae(come anamdg r o d ¢
| 6industria dei trasportd.i ed altri) pesmgiad ess
circolazione (altezza, larghezza, peso, deviazione).

Convenzioni adottate nel manuale utente

1 presente manual e descr i valxlLaweepmipne det'tottixi nonrhe F A
alcuna influenza sullo stato della documentazione.

Lo scopo del manuale & permettere agli utenti di leggere e trovare indicazioni con la massima
facilit”™. Vengono quindi presentati | 6interfacc

Gli elementi seguenti sono utilizzati per visualizzare informazioni importanti:

Nota: conti ene i nformazi oni compl ementar.i che s e
chiariscono alcune relazioni.

Suggerimento: fornisce istruzioni supplementari agli utenti avanzati in modo da rendere il
|l avoro con | éapplicazione ancora pi%¥% efficace

Avvertimento: i nf or ma dipattemziea Idi ri schi déerrore € in

Gruppi di lettura
Il manuale utente é rivolto a tutti gli utenti di FA BM.

In guesto documento, la forma maschile & adottata per una maggiore leggibilita (per esempio
flJtented. Evidentemente, i contenuti si applicano anche alla forma femminile.

Contenuto
1 presente documento comprende i seguenti -grup
BM:
Gruppo di funzionalita Capitolo
Funzionalita generali dell@pplicazione 2
Processi di gestione dei cantieri 3
Gruppi di funzioni 4
Supporto 5
Appendici A-C
Panoramica delle funzionalita
Gruppo di funzionalitd Descrizione
Permette di ammini strare | e con
Amministrazione (contenuto dei menu, campi modificabili quando un cantiere & stato
approvato, ecc.).
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Gruppo di funzionalita Descrizione

trattati in base al loro stato.

Permette di cercare e visualizzare i cantieri sotto forma di lista,
Cantieri calendario e su una carta. | cantieri cercati possono quindi essere

Cantieri TESI del l 6dintroduzione di FA BM.
una semplice tabella e di esportarli in formato Excel o PDF.

Permette di cercare tutti i cantieri TESI creati fino a tre anni prima

Per

Gestione modelli ogni volta gli stessi dati.

Permette di creare dei modelli di cantiere per non dover inserire

territoriale, filiale), stato, tipo di cantiere e strada nazionale.

Permette di generare un rapporto in PDF con tutti i cantieri per un
Statistica cantieri dato periodo. Con la possibilita di limitare per regione (unita

| dettagli di ciascuna funzionalita sono descritti al capitolo 4.

1.4. Applicazione BM e sistemi associati

La figura seguente illustra I@pplicazione FA BM e le sue interfacce verso sistemi terzi.

MISTRA TomTom TMC-LC
(BIT) Assi stradali (Geologix)
| || ||
| | [ | [ |
I' -, T

B/ v \/
'Eﬂ 1 2

FAVM
FA BM

‘ Servizi

Dati '_'II I 3

Sistema di base

Servizi di base Sicurezza Servizi e
= IT piattaforme

E-ID
(BIT) *

Sistema operativo

I
I
<>
I
I
- o I SwissTopo
. | Servizi
. |
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Hardware
Sistema di base
- - ____ DWH
FABM (BIT)
- - - _ == ___ ___ _ 4

EEE > Importazione manuale dei dati

# Scambio automatico dei dati

Figura 1 Interfacce di FA BM con sistemi terzi
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1.4.1. Relazione tra FA BM e FAVM

1.5.

La creazione e la modifica (da parte delle unita territoriali, filiali, o in alcuni casi della VMZ-CH)

cosi come la verifica dei cantieri (da parte delle filial)si ef fettuano t rFABM;t e |

| approvazi one dei VNZAaCHtaviene inveckaedmate FA¥M.del | a

| cantieri sulle strade cantonali sono creati dalle unita territoriali e non necessitano di
approvazione da parte della VMZ-CH. Tuttavia, un operatore della VMZ-CH pu0 creare una
segnalazione sul traffico derivante da un cantiere su una strada cantonale attraverso FA VM.

Creazione / Modifica
di cantieri

Ut

Verifica

Filiale

VMZ-CH Approvazione

Esigenze —
soddisfatte Segnalazioni
traffico, ecc.

SN: cantiere su strada nazionale

Cantiere
Permanente
SN

FA BM

Su strada cantonale

L/

Cqntiere giornaliero

SN

Cantierqg
Permanenge

FAVM

Annuncio di Lpprovazione/ rifiuto

Figura 2 Flusso di lavoro semplificato dei cantieri tra FA BM e FA VM

Ruoli e relativi diritti

Nel |l dapplicazione, o0gni diutt definitiéai shoaruoli; ad eseepid, rmon
tutti i ruoli permettono di accedere ai dati personali di un responsabile di cantiere. Un utente pud
ricoprire diversi ruoli; in tal caso, i diritti si sommano. | ruoli non sono definiti in modo gerarchico,
ovvero un fMitarbeiterZentraleASTRAO non dispone automaticamente di tutti i diritti di un
fMitarbeiterFilialea

Osservazione: i ruoli mestiere non sono tradotti.
Idirittiassoci at i ai ruol i possono essere modi fi

FA VM. Quando i diritti di un ruolo sono modificati, tutti gli utenti di tale ruolo sono interessati
dalla modifica.

9/120
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| diversi ruoli e i relativi diritti sono descritti nella tabella seguente. Questa tabella e fornita
unicamente a scopo indicativo e non é vincolante dal momento che tali diritti possono essere
modificati ad ogni momento dagli amministratori.

Grupp o Ruolo Breve descrizione dei compiti principali in FA BM
Filiali MitarbeiterFiliale Tutti i compiti in relazione con la gestione dei cantieri
(Collaboratore Filiale) (creare, modificare, verificare, cercare e mostrare
cantieri)
Administratorlt Creare e modificare le configurazioni base
(Amministratore It)
Unita territoriali MitarbeiterGe Compiti di gestione dei cantieri quali creare,
(Collaboratore UT) modificare, cercare e visualizzare cantieri
Centrale USTRA MitarbeiterZentraleAstra Tutti i compiti in relazione con la gestione dei cantieri
(Collaboratore della (creare, modificare, verificare, cercare e mostrare
centrale Ustra) cantieri)
Administratorlt Creare e modificare le configurazioni base
(Amministratore It)
VMZ-CH OperatorVmz Tutti i compiti in relazione con la gestione dei cantieri
(Operatore Vmz) guali creare, modificare, verificare, cercare e mostrare
cantieri (la verifica e |
awviene attraverso FA VM)
Centro MitarbeiterSwg Cercare e visualizzare cantieri
doéi nt er v el (Collaboratore Swg)
San Gottardo

I ruoli precedentemente descritti hanno i diritti seguenti:

FA VM | FA BM
Ripartizione dei ruoli applicativi/ =
ruoli tecnici = 2
5 2 5
=S =] €| ©
[} = | ©

£ 2| 8 gl ¢l e
Q9 o c| €| = c| 9| ©
3|5 clel g < 5| 8|5z

sl 2| 8| .| 52|88 £ el B8 S

o o| &| @a| S| 2| E| ©| S| g S| @ 0| =

| >| ®| =| 8| E| 6| @| 8| o 2| 2| 0| §

w| 0| o| E| 5| =| 0| c| ©| g| E|] 2| | 8

sl el sl gl || el =8 L E sl

22 2|2/ E|2| 2 8/5/8/2 % 8¢

ust =

3138313823838/ 5[2]5|g|lo| 5|2

FaBm.Administratorlt \% \% V
FaBm.MitarbeiterZentraleAstra V|V | V]|V V V V
S | FaBm.MitarbeiterFiliale VIiVI|V |V VIiV|V|V|V]|V]|V
é’ FaBm.MitarbeiterGe VIiV|V |V V|V VIiV|V]|V
FaBm.MitarbeiterSwg VI|IV]|V]|V V V
FaBm.OperatorVmz V|V VIiV|V]|V

| ruoli specifici a FA BM dispongono di determinati diritti su FA VM. Cid & necessario, ad
esempio, per cercare le manifestazioni situate in prossimita di un cantiere. Tuttavia, tali diritti

nonconsentono di identificdrbaippielcladapmlei daAz iVohvh ¢
propri ruoli. Esistono in parallelo i ruoli FaVm.OperatorVmz e FaBm.OperatorVmz. Questi due

ruol i sono sempre assegnat.i assi eme. Il nol tre,
delle segnalazioni, delle manifestazioni, il calendario e le misure grazie ai ruoli

FaVm.OperatoreVmz.

Léeffettiva visibilit”™ delle funzioni nell 6appl
funzionalitd descritte nei capitoli seguenti non sono necessariamente disponibili per tutti gli
utenti.
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Maggiori informazioni riguardanti la gestione dei diritti sono disponibiliper | 6 ammi melst r a
manuale utente FA VM.
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2. Utilizzo di FA BM

In questo capitolo & descrittol 6 uso principale dell 6interfaccia
personali e gli accessi possibili, in modo che

2.1. Accesso all @pplicazione

Centro dei dati sul

traffico (VDV)
Intranet Internet
e® USTRA
VMZ-CH .‘
Intranet

GUI VMZ-CH

Applicazioni FA VM / FA BM

Figura 3 Accesso all@pplicazione

Per poter accedere a FA BM €& necessaria una smartcard personale (AdminPKI) provvista di
certificato oppure una SuisselD*. Cio presuppone che il posto di lavoro sia provvisto di un lettore
di smartcard.

o Nota: Nel caso in cui la smartcard sia andata persa o dimenticata, una password temporanea
puo essere richiesta al Service Desk (vedi capitolo 5). Il login mediante nhome utente e password
e possibile solo per un giorno. In seguito, deve essere di nuovo utilizzata la smartcard, oppure &
necessario richiedere un nuovo nhome utente. L
avviene mediante SMS sul numero di cellulare indicato in FA BM.

o Nota: il browser del posto di lavoro deve essere configurato secondo le indicazioni riportate
n e dppeddice A.

LAl momento non ancora supportato
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2.1.1. Awvio dell @applicaz ione
FABM undappl i clesiiesegue in unenbvigatore (Internet Explorer o Firefox). FA
BM si avvia non appena link & aperto nel navigatore. Léaccesso da parte de
delle filiali e della VMZ-CH avviene dalla rete VDV o via internet per tutti gli utenti.

1 FA BM via VDV per la VMZ-CH: https://www.baustellen.vmz.admin.ch/

1 FA BM via Internet: https://www.baustellen.astra.admin.ch/
T Nel caso in cui | 6ut ent e de s ipdsswoidtempodarieie gar si
(perché ha dimenticato o perso la smartcard), occorre usare i link seguenti:
o VDV https://www?2.baustellen.vmz.admin.ch/
0 Internet: https://www?2.baustellen.astra.admin.ch/

A Attenzione: A partire dalla versione 3.2.0 il navigatore Microsoft Internet Explorer non € piu
sopportato.

o Nota: I n aggiunta all éapplicazi one iambiemirt@ad gquli on e,

| 6ambi ent e di formazi one. Questoultimo ~ si mbiq
superi or e c o flrormazioneabi didSzii ledigg d st razi one qui sot
produzione non presenta indicazioni particolari.

ASTRAFAEBM Sviluppo Esci | Impostazioni
Meru ~

2.1.2. Problemi e soluzioni all &vwvio dell @Gpplicazione

Problema:Léapplicazione non parte

Léapplicazi oleeunitungo pepoda di tempo, appare una pagina bianca. Questa
pagina non cambia.

Visualizzazione errata:

¢

e —— e ————
K™ http://fa-roadworks-et-vm-ch.vdv.admin.ch PO~ BX| O ASTRAF: BM
v [ @ v Pagev Safetyv Toolsv @~
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Visualizzazione corretta:

Firefox
Jh"‘ASTRAapph(azmnE BM | + ‘
fir (‘ fa-roadworks-et-vm-ch.vdv.admin.ch e

ASTRA applicazione BM
km Prego aspetiare...

Cause e soluzioni

Causa: il navigatore non € idoneo a FA BM.

Soluzione: L6ut ente deve i nst alnbvipat@w suppbrtatudaaFA 8M (vedo d e
Appendice A).
Causa:Le configurazioni del proxy sono att.ive e i

Soluzione: Tutte le configurazioni del proxy devono essere disattivate e deve essere eseguito
un nuovo |l ogin. Se | e configurazioni di proxy s
soluzione con il supporto IT.

Problem a: connessione difettosa A Nessun certificatobo

La connessione i mpossi bi |f€ertificAtp yiemte mon trovatoline s s ag g

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Canfederazione Svizzera
Canfederaziun svizra

Anmeldung fehlgeschlagen
Es ist ein Fehler aufgetreten,

Zurtick zur Anmeldung

[Kein Benutzer-zZertifikat erhaltent

a) Cause e soluzioni

Causa: Il navigatore non ha inviato le informazioni necessarie del certificato. La smartcard non &
inserita o il navigatore non puo utilizzare le informazioni della smartcard.

Soluzione: Inserire la smartcard. In un secondo tempo, € necessario chiarire con il supporto IT
perché la smartcard non € riconosciuta.
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2.2.

2.2.1.

Probl ema: connessione difettosa ACertificato no

La connessione i mpossi bi lf€ertficAtp yiemte mon valldoldne s s ag g

Schweizerische Fidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Anmeldung fehlgeschlagen
Es ist ein Fehler aufgetreten.

Zurlck zur Anmeldung

[Das Benutzer-Zertifikat ist ungiiltig!

b) Cause e soluzioni
Causa: |l certificato o la smartcard utilizzati sono scaduti e non piu validi.
Soluzione: E necessario richiedere una nuova smartcard.

Problem a: Funzion e/Gruppo di funzionalitd non disponibile

Lutente non ha accesso a tutti i gruppi di fun
Cause e soluzioni
Causa:Lbutente non ha.il ruol o necessario

Soluzioni: Il ruolo deve essere richiesto al supporto.

0)

Il nol tre, i ruol o potrebbe non avere tutte | e
le autorizzazioni necessarie deve essere compiuta dal supporto tecnico locale. Le modifiche
effettuate sulle autorizzazioni impattano tutti gli utenti aventi lo stesso ruolo.

Panoramica dell 6i nterfaccia utente

Struttura dell 6interfaccia utente

L6i nt e sdiFA BM @imdipendente dal ruolo ed é simile per tutti gli utenti:

ASTRA FA BM - 3.2.1 ¥ 1 nouva notifica | AdministratorTt Baumann | Esci | Impostazioni | Aiuto

1) Quando | 6ut ent &A BM, alavoae éMesuo sore disponibili diversi gruppi di
funzionalita corrispondenti al suo ruolo. Tali gruppi sono definiti al capitolo 4.

2) Versione attuale dell@pplicazione.
3) I numer o di notifiche per | dutente.

4 11 nome utente dell égato  visibile nelldinte
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5) Qual ora | 6utente desideri uscire danbvigtae pl i ¢
(sconsigliato) oppure utilizzare la funzione corrispondente (suggerito).

6) Leimpostazioniper sonal i del | 0 u tvsualizate e mosliScaten dalee s ser e
funzionalita & descritta nel dettaglio nel capitolo 2.4.

7) La pagina di aiuto dell& STRA con i manuali utenti e i contatti del Service Desk.

2.2.2. Notifiche

Le nuove notifiche sono visualizzate quando | 6u

X EFTTNRS ™ WS ! e A T VT e e, TN e —y 3 i S
X

Avete 1 nuova notifica:

Novita: notifiche sui lavori di manutenzione e sulle
modifiche dell'applicazione specializzata

Leggi Pitl tardi

~

Facendo clic sul pul sante #fAPiiMavdaroar di 0, | utent e
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Facendo clic sul pulsante fALeggi o0 si vVvisualizza
X
Titolo: Novita: notifiche sui lavori di manutenzione e sulle modifiche dell'applicazione specializzata
Contenuto:

Gentile utente

Con la nuova release 3.2.1 delle applicazioni specialistiche VM e BM, saremo in grado di informarvi piti rapidamente e in modo piti mirato sulle
novita relative alle applicazioni specialistiche VM e BM.

In futuro, le nuove netifiche vi verranno segnalate nell'intestazione blu. Facendo clic su questo link si apre una panoramica delle notifiche non
ancora lette.

In caso di questioni particolarmente urgenti, la panoramica si apre automaticamente per richiamare immediatamente I'attenzione su
malfunzionamenti o interventi di manutenzione,

E possibile chiudere facilmente i processi facendo clic sul pulsante "Pits tardi".
1l pulsante "Archivio" consente di accedere alle notifiche che conserveremo per voi ancora per un po'. Ad esempio, le rispettive note di rilascio
con le innovazioni nelle applicazioni specialistiche.

Con i migliori saluti

La tua VMZ
Allegati: Tipo Nome del file / URL

Iﬁ_ FA_VM-BM_Release_Notes Rel_3.2.1_DE.pdf

Chiudi

Facendo clic su AChiudi o6 si chiude il messaggi o
Ci sono notifiche urgenti, chiamate fAPusho. Qu «
avvisare | 6utente di eventuali guasti o interve
Lé6intestazione blu mostra il numer o di nuove no

¥ 1 nouva notifica | OperatorGruppenleiterVmz Widmer | Esci | Impostazioni | Aiuto

prima sezione (in alto: Al nuova notificao)]
utente pu, aprire un elenco di notifiche att:i

-

a
0
Esistono due tipi di notifiche:

E Informali i ad esempio: lavori di j Perturbazioni i ad esempio: riavvio
manutenzione del | applicazione

Nel |l 6esempi o seguente  presente una sola notif

+ 1 nouva notifica

Se e presente almeno un disturbo, viene visualizzato un simbolo di allarme:

A 1 nouva notifica
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Nel caso seguente non ci sono nuove notifiche:

¢ Nessuna nouva notifica

Sono disponibili le seguenti opzioni:
Le nuove notifiche possono essere lette immediatamente.

Leggi
. . Le nuove notifiche possono essere lette in un secondo momento.
Piu tardi
» Le notifiche che meritano di essere archiviate sono accessibili tramite questo pulsante.
Archivio Un amministratore definisce tali notifiche.

Ecco una finestra con le notifiche attive:

Notifiche attive

Archivio Pil tardi

I pul sante AArchiviod (in basso a

Archivio . . . .. . L
questi messaggl non sono piu attivi, ma contengono informazioni utili.

Ad esempio, le note di rilascio con le nuove funzioni delle applicazioni aziendali:

Archivio

N Tipa Titolo Contenuto Allegati Inizio +

421 [} 20.45: Intermuzione per lavori di manutenzione. Si prega di salvarein t...  Le applicazioni specialistiche VM & BM saranno chiuse alle 20.45 di oogi per manulenzione programala. 11.01.2023 07:35
Si prega di terminare tutto i lavar in anticipe.

Le applicazioni specialistiche saranno nuovamente disponibil entro le are 01.00 di questa notte.

Quando un amministratore definisce che il messaggio non deve piu essere conservato, non
sara piu accessibile.

Come in precedenza, i pul sante APi Y% tardi o chi
|l ettod0  possibile contrassegnare una notifica
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2.2.3. Cantieri

| cantieri sono gestiti dalle unita territoriali e dalle filiali a partire dalla scheda fCantieria

ASTRA FA BM - 4.1.0  Nessuna nouva notifica | Tech User | Esci | Impostazioni | Aiuto

Henu

Gerca con parola chiave [ o [P—, pp—— - | -

=
=5 -5
No.cantiere Y Nome ©Y Datadicreazi.. 1Y Stato Y Cantone da Y Cantonea Y Asseprincipal..SY Nomedellast.. Y TipodiseriecY Datadiinio ©Y Datadifine Y Tipodicantiere 7
43981 UUID: 15405DL 22012021 E BL BL A8 - o 22022021 25.02.2021 Cantiere permanente
44407 - 08.02.2021 E ow ow A8 @ 01.03.2021 05.03.2021 Cantiere permaner nte
44597 - 16.02.2021 E W ow A8 - @ 08.03.2021 09.03.2021 Cantiere permanente
44912 - 01.03.2021 E W ow A8 @ 22032021 26.03.2021 Cantiere permaner nte.
44931 - 02.03.2021 H u u Ats - 02.03.2021 02.03.2021 Cantiere breve
4034 ASTPS.Bidi Lac-Tesi .. 04.03.2021 = w w as . 09.03:2021 1003.2001 o
45037 Ag-Travaux SCC, GC . 04.03.2021 E wo o A9 - 10.03.2021 13.03.2021 Cantiere permanante
45039 A9-SFQ-TPS-Tesi 1403 04.03.2021 [ o o A9 - 10.03.2021 13.03.2021 Cantiere permanente
45076 A6 Ruts Thun Nord - 05.03.2021 = BE B I - 11032021 1203.2001 Contier permanentc || A
45680 - 17.03.2021 E ow ow A8 - @ 12.04.2021 15.04.2021 Cantiere permanente flesson et da viualizare
46005 ASTPS- SFO 25.03.2021 E o o a3 - 26.03.2021 27.03.2021 Cantiere permaner nte.
46329 Ag-bidi 01.04.2021 E v o a9 - 08.04.2021 10042021 Cantiere permanente
46337 9570 01042001 = w w as 08.042021 09.04.2021 Cantiere permanente
46338 A9-5F0 0104201 E o %) a9 - 09.04.2021 10.04.2021 Cantiere permanente | —y
6527 - 09042021 E ow ow 5 - @ 26082021 290820 comerepamarens ||+ ‘ @ (o)
46760 Tumnelreinigung Spi 15042021 E BE 3 w2 Strada principale 19042001 19042021 Caniere permanente o -
46761 Tunnelreinigung Sim.15.04.2021 = BE B Asw Bretella autostradale. 20042021 21042021 Gantiere permanente | || =) pichisto 1 01.04.2021, 07:48 (Utfsateur inconnu Technischer
46767 curage tunnel de tur.. 15.04.2021 = v s » - < 19042021 21042028 Cantiere permanente Benutzer)
Pendente 1| 6.04.2021, 13:49 (Utiisateur inconnu Technischer
46633 A9-5idi Tunnel de Be.. 19.04.2021 = v o 2 - 19.042021 2304201 Cantiere permanente © Benuter)
47437 reprise enrobé 04.05.2021 E GE GE Ala Bretella autostradale. 31052021 01.06.2021 Cantiere permaner nte. e ;ﬁ :Ir::j:; 1106.04.2021, 13:54 (Utlisateur inconnu Technischer
47438 reprise enrobé 04.05.2021 = [ =3 ata Bretella autostradale. 31052021 01.06.2021 Cantirepermanente | || = chect 1 09.04.2021, 10:10 (ssteur nconnu Techischer
47430 e 04.05.2001 = o« S At Bretella autostradale. 31052021 01.06.2021 o Benutzer)
.
47436 ne 05.05.2021 E GE =3 AL - v 18.06.2021 06.08.2021 Cantiere permaner nte
7447 e 05.05.2021 E =3 3 Al - @ 18.062021 06.08.2021 Cantere permanente | | pom—" °
47455 JAG, pose prédalles  05.05.2021 E cE 53 AL - v 17.06.2021 21.07.2021 Cantiere permaner nte © segnalazioni
4 >
1€ ¢ Pagina 1 Dais >3 G Auto~ 1-254i385 | [ he le b | Esporta - © cantiere
v

Selezionando un cantiere mediante un clic nella lista, i seguenti riquadri laterali sono visualizzati
a destra nello schermo:

1 Mappa: il cantiere selezionato e lo zoom vengono visualizzati. Lo zoom € regolabile con
la rotella del mouse.

9 Lasso di tempo: mostra il tempo per il cantiere selezionato (tratto principale e cantiere
globale).

9 Storico: visualizza lo storico del cantiere selezionato, ad esempio la modifica di attributi.

1 Riferimenti: elenca le segnalazioni di traffico, manifestazioni ed altri cantieri che hanno
luogo allo stesso tempo o nello stesso luogo rispetto al cantiere selezionato.

1 Modelli: Visualizza i modelli utilizzabili per la creazione di un nuovo cantiere.

19/120



Applicazione per la gestione dei cantieri Manuale utente (FA BM) Manuale Utente FA BM Rel. 4.2.0

2.3.

Le seguenti funzionalitd sono disponibili nel formulario di creazione:

Autore: A Techuser ﬂw\m f—
e 2
E— Canterebreve - Cantier parmanents

Descrizone: - Prego sceg ~ | D Tiodeikvori® Prego sceg

[EYTPR  imitazions del braffico

- 5 - |

Nessun dato da visualzzare.

Direzione: Ls e diresioni Moceli [

Sezions o csnservazionai: Canere moile:

-

1) | campi obbligatori sono indicati con un asterisco *. Il cantiere puo essere salvato solo dopo
che tutti i campi obbligatori sono stati riempiti.

2) Diversi campi offrono indicazioni supplementari agli utenti. Queste sono rappresentate con
| 6i (Yom@i ndicazione corri spondente viene visual

3) I passaggi o da una <lrdardd au umal sthéda lofgpureatraraite i e n e
bottone favantioin basso a destra.

4) Durante il completamento, i riquadri laterali vengono costantemente aggiornati con le ultime
informazioni (posizione sulla carta, ecc.).

Una volta richiesto ( bot t one AAoomuscaicaesso dall dunit?” t e
disponibile nella lista della filiale corrispondente e in alcuni casi nella lista della VMZ-CH. I
cantiere pu, quindi essere verificato dall éorga

La modifica di un cantiere € diversa in base a ciascun attributo ed & descritta al capitolo 3.

Spiegazione degli elementi grafici

Léoapp!l i EAaBMi oneoncepita in modo intuitivo, per
l avoro quotidiano rapidamente ed efficacemente
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2.3.1. Elementi grafici principali

Liste di selezione i Esempio: situazione del traffico

Uso:
C Opzioni per mostrare varie viste

C Selezione multipla (se possibile)

Manuale Utente FA BM Rel. 4.2.0

CListe/ menu con possibilit™ di

puo controllare e modificare i punti di vista.

Selezione multipla Standard

Regione ~ | | Unita territoriali ~

Filiale

Scelta del layer =

Cantiere permanents

Cantiere giornaliera

Chilometraggio della rete autostradale

Filili

Cantieri principali
=l
=l
=l

Unita territoriali (UT)

Ginevra-Losanna-Berna
Losanna-Berna-Wiggertal
Berna-Gottardo-Zurigo
Basilea-Berna-Zurigo
Lucerna-Zurigo-5.Gallo
Gottardo-Belinzona-Coira
Grigioni

Ticino

Gran 5.Bernardo-Sempione

Menu a tendina 1 Esempio: Cantieri

Uso:
C Scelta di valori dipendenti dal contesto
C Lébutente deve selezionare var
nel sistema.
C Esempio: | n un primo tempo,

sel

v al

prossimo campo selezionabile sara ACategoria del cantiere giornalieroa

I Limitazione del traffico H Responsabilita l

ezi

or

onar e

da

Nome: =
~
Autore: i4 Tech User
@ Tipo
Descrizione: © Prego scegli
Categoria del cantiere brave: [ Prego scegli
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@ Tipo

Tipo di cantiere: * (%) Cantiere breve | Cantiere permanents
Descrizione: * [ Prago scegli - i J
Categoria del cantiere breve: = corsia ] -
Riduzione di una corsia
@ Lucgo Lavori sulla corsia d"emergenza
. { J

o Nota: In molti menu a tendina & disponibile il completamento automatico. Durante la digitazione,
la scelta di valori pud essere ridotta. Per esempio, dopo aver inserito fBag vengono mostrati
solo i luoghi contenenti fBaod (indipendentemente dalle maiuscole/minuscole).

Scheda e sotto scheda i Esempio

Uso:

(@

(@

(@

Suddivisione dei vari gruppi di funzionalita

ionalit?’ S i apre in

Ogni gruppo di funz
|l 1l e schede con funzioni

| Butente trova de

Le schede si possono chiudere con la fcrocettad ® i n al t o a de st rnan
puo essere chiusa, almeno una scheda rimane quindi sempre aperta.

Menu -

A Muovo mnﬁere .8 CanﬁeriTESI ] Amministra segnalaziuni

A3 Muovo cantiere - ﬁ‘; Muovo cantiere principale

/- Ricerca semplice attiva

Riguadro laterale 1 Solo gruppo Cantieri

Uso:

C

c

I nformazi oni ag g, dipendenti gabcornpestd | ut ent e

Nell ambito del gruppo di funzionalit?@
specifiche nei riquadri laterali a destra dello schermo.
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C Ogni riquadro laterale pud essere mostrato o nascosto cliccando la freccia in alto a
destra o cliccando sulla barra del riquadro laterale stesso.

i a5 - % — 4 8 =
I Mmoo A87unerh| |2
Lasso di tempo u

Lasso di tempo completo

Asse principale:
Rotkreuz - Raccordo di Riitihof

@ 2 4 & & W 12 14 6 1B _m =
EEEEEE EEEEEEEEEEEEEEE
Raccordo di Ritihof - Cham

@ 2 & & & W0 1z 14 16 15 W 2=

[T T T T T [ [ [ [
Cham - Raccorde di Blegi

0 2 4 & & 10 12 14 16 18 2 2

TTTT e [ [T |
Raccordo di Blegi - Affoltern am Albis
Q 2 4 & & 10 12 14 16 16 20 22

02 & & & 0 12 14 16 15 W 2

‘ M ton possisie  [[Jeritice [ Messuna limitazione

TooltipT Esempi o: tabelle dell di nbox
Uso:
C Legende delle icone
C Informazioni aggiuntive su un oggetto
C Informazioni su un campo, breve descrizione di un contenuto, funzione di un bottone,

ecCcC.

Maptip i Solo carta dei cantieri

4 4 | Pagina 1 di1a| bkl @ Grandezza pagina:  Automatic
f

Agaiorna

Uso:

C Analogo al tooltip ma specifico agli oggetti mostrati su carta
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C Breve descrizione di un oggetto mostrato su

[ # Poche Y
\ '/ i\

y nnemasse

l,.;..’b"'B)f.Jége Roc d'Enfer!

“| Cantiere "BM-Step3-46246" x Y,
A
1 D 5
\F . . ) : ) In g
/| Tipo dei lavori Cantiere giornaliero
/| Stato Approvato PR
Asse principale Al: Ginevra —> Losanna g
Vernier, KM 2.0 Ses
Meyrin, KM 4.0
= Asse secondario -
Inizio 01.12.2014, 14:28 Sal
Fine 02.12.2014, 10:15 Col
Larghezza massima — —
Peso massimo - 4
leg
25
b T =0 A TaTICt \Mor

Pop-up i Esempio: eliminazione di un cantiere

Uso:
C Ipopup servono ad esempio a inserire undinfor
C Le azioni critiche, che non possono essere annullate, sono precedute da una richiesta di
conferma supplementare da parte dell dutente.
Navigazione delle pagine di una tabella i Esempio: tabella dei cantieri

Uso:
C Percorrere le pagine di risultato di una tabella

Nella tabella & presente la navigazione delle pagine, che permette di muoversi tra le
pagine, cosi come il numero di elementi mostrati per pagina (dimensione della pagina).

£ 4 Ppagina 1 Dald4 >3 & Byt~

Tabelle i Esempi

Uso:

C Strutturare la rappresentazione dei dati

C Le tabelle possono essere ordinate e filtrate per colonna, se necessario.

Ordinare le colonne:

Mo. cantiere =T Mome 2T Data di creazione

43381 UUID: 1540500 22.01.2021
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Filtrare le colonne:

Mo. cantiere =T Nome 2T Data di creazione
43981 UUID: 1540500 22.01.2021
44407 0B.02.2021
44597 16.02.2021
44912 01.03.2021
44931 02.032.2021
45034 AS-TPS-Bidi Lac-Tesi ... 04.03.2021
45037 AS-Travaux SCC, GC ... 04.03.2021
45035 AS-SFO-TPS-Tesi 1402 04.03.2021
45076 A5 Ruts Thun Nord ... 05.03.2021
45680 17.03.2021
46005 AS-TPS- SFO 25.03.2021
46329 A5-hidi 01.04.2021
46337 AS-SFO 01.04.2021
46338 AZ-SFO 01.04.2021
46527 09.04.2021
46760 Tunnelreinigung Spi...  15.04.2021
46761 Tunnelreinigung Sim...  15.04.2021
4E767 curage tunnel de tur...  15.04.2021
46833 A5-Bidi Tunnel de Be... 19.04.2021
47437 reprise enrobé 04.05.2021

ATar0

crmricn nnenhd

na nc I

YT Stato %Y Cantone da

Prima

Dapo

1 dd. MM.wewy

NOV 2025 w

L

m

NOW

m o
w

m m m M

m

m

m

VD

m

GE

E e

M

Manuale Utente FA BM Rel. 4.2.0

2T cCantonea

BL

ow

vD

GE

s

Spostare le colonne: le colonne di una tabella si possono spostare mediante Drag&Drop.

No. cantiere

43981

A ..

me

o |
L-@# UUID:15405DL

Y Datadicreazione 7T

22.01.2021

Un menu a tendina specifico ad una voce della tabella pud essere aperto mediante tasto destro:

73354

73148

72537

71055

70597

F0596

70303

NS Lac Km 33.8=35.... 24.03.2023
R 3.2022

# Modfica 5.2023
(L 1.2023
tn @ Colonne P 1203
ti e Ripristina 1.2023
Réparartion Terri &t ...  17.01.2023

o Nota: Mediante doppio clic |

Caricamento:

Caricamento...

GE Al

butente pu,

aprire direttamente
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Applicazione per la gestione dei cantieri Manuale utente (FA BM) Manuale Utente FA BM Rel. 4.2.0

Ricerca viste: le viste possono essere salvate e ricaricate. La ricerca delle viste contiene i criteri
di ricerca semplice/avanzata e I'ordine delle colonne?:

Vista standard > u
I
y

¥ Gestisc

C Successivamente,| dut ent e p lajnqualsiasiimorhenta:z a r

< Vista standard -
|| ©

Bozze

Mediante <CTRL> + Clic, si possono selezionare uno o piu elementi:

Mo. cantierea ~T Nome 2T Data dicreazi... T Stato 2T Cantoneda 2T Cantonea Y
30735 Marquages 4 29.07.2019 E u u
37289 N° 1370 ANT Vallorb..  23.04.2020 E VD VD
37785 AE Sisto Leissigentu...  12.05.2020 E BE EE
38022 N° 1372, Ref. pont = 20.05.2020 E FR FR.
38365 - 04.05.2020 E w L
38390 UUID:13790 05.06.2020 E BL BL
38745 AE Soliwaldtunnel 19.06.2020 E BE EE

C La lista dei cantieri & rappresentabile a uno o due livelli. Per esempio, & possibile
rappresentare dei cantieri (vista a un livello) o i cantieri principali con i cantieri
corrispondenti (vista a due livelli).

Vista a un livello:

=" 2 =

Mo. cantiers T MNome 2T Datadicreazi... " T Stato =T
30735 Marquages 4 29.07.2019 E

37289 N° 1270 ANT Vallorb... 23.04.2020 E

37785 AR Gisto Leissigentu. . 12.05.2020 E

38022 N° 1272, Ref. pont s 20.05.2020 E

38365 - 04.065.2020 E

38390 UUID: 13750 05.06.2020 E

38745 AE Soliwaldtunnel 19.06.2020 E

40086 - 10.08.2020 E

2 Nella lista delle segnalazioni tale metodo puo essere utilizzato per creare le viste su un certo insieme di messaggi. Esempio:
segnalazioni cantone Ticino, segnalazioni per la Al nel cantone Argovia; segnalazioni su code e rischi di code.
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Applicazione per la gestione dei cantieri Manuale utente (FA BM) Manuale Utente FA BM Rel. 4.2.0

Vista a due livelli:

=2 &
Mome ZYT Mo.cantiere  ° 7T Data di creazi... T Stato 2T Tipo di cantiere © T Descrizione 2T Categoriadel...>T
> . EP Kiissnacht - 2142 06.12.2016 - = UPl=NS
~ [ 20 Zarich Ost 2181 19.01.2017 vy E UPIaNS
MO1/42,45 2. 36838 05.04.2020 L# ) Cantiers brave UPl=NS Riduzione di una cor...
232. Struttura dell d6interfaccia utente

Element o: Campo di ricerca

Funzione: Ricerca standard
Uso:

C Ricerca semplice di dati

C Le informazioni si possono cercare nel contesto dei rispettivi gruppi funzionali:
C La ricerca non avviene solo in base al match per intero con la parola chiave, ma anche

parziale (per esempio la ricerca di fEnorestituisce fEngelbergdoma anche finterlakend.

Elemento tabella

Funzione: Ordinare

Mo. cantiere 2T Nome 2T Data di creazione

43581 UUID: 1540500 22.01.2021

C E possibile ordinare una colonna per ordine alfabetico crescente o decrescente
cliccando sul titolo di una colonna.

C L 6 o e diuna colonna é rappresentato da un piccolo triangolo.

Funzione: Filtri

Nome ¥ MNo. cantiere Y Datadicreazi... © Y Stato =T Tipodicantiere © T Descrizione 2T categoriadel.. Y Sezionedico... o7
Marguages 4 30735 259.07.2019 E Cantiers permanente  Cantiers singale Sing

N® 1370 ANT Vallorb... 37289 23.04.2020 E Cantisre permanents  Cantiers singele

UUID: 13790 38390 05.06.2020 E Cantizre permanente  Cantiere singelo

Mithalztunnel 40332 18.08.2020 E Cantiere permanente  Cantiers singalo = 48

C E possibile filtrare il contenuto del livello usando il menu a destra del titolo della colonna
(indipendentemente dal tipo di contenuto).

C Iltitolo delle colonne filtrate & rappresentato in italico.
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Applicazione per la gestione dei cantieri Manuale utente (FA BM) Manuale Utente FA BM Rel. 4.2.0

Funzione: Visualizzare / nascondere le colonne

te  LIPRNS
T i
B Indiazioni generali » —_
HNome ZT Mo.cantiere O 7T Datadicreazi.. 0T = Tioo »
Marguages 4 30735 25.07.2019 — » Mome
Ne1Z7OANT ™ ¢ —mee 23.04.2020 & Tompo » Mo, cantiere
N® 1272, Ref. 20.05.2020 O N ut
& Colonne » O Minitzzioni del traffico - Asse principale - Indicazioni generali » Hilli=s
AS Sisto Leiss o 12.05.2020 s o
=~ Ripristina O Minitzzioni del waffico - Asse principale - Dettagl » & Datz di creazions
04.06.2020
O Minitzzioni del traffico - Asse sacondario - Indicazioni genarsli (3 ZEn
40086 10.08.2020
O Minitazioni del traffico - Asse sacondario - Dettagli ) te  Canberesingolo
UUID:13790 28390 05.06.2020
- g te  Cantiere singolo
Defekte Entwisseru . 40178 13.08.2020 B ==t 4
. te  Canbiere singolo
A8 Saliwaldtunnel 38745 19.06.2020 O A 4
te Cantiere singolo
Mitholztunnel 40332 18.08.2020

= o . T

C E possibile visualizzare/nascondere le colonne grazie ad un menu a scelta rapida. Sia
direttamente nel menu, sia grazie ad un dialogo che permette di visualizzare/nascondere
una o piu colonne alla volta.

Funzione: Riordinare le colonne

No. cantiere  N_© 7 Y Datadicreazione 7T
o |
433881 L@ UUID:15405DL 22.01.2021

Le colonne possono essere ordinate con Drag&Drop
Funzione: ricerca e ricerca avanzata
Uso:

C Ricerca con criteri avanzati

C Ldutente pu, cercare gruppi di funzional it
semplice e una avanzata.

Esempio:

C La ricerca avanzata pud essere mostrata e nascosta. Di default & nascosta. | campi di
ricerca dipendono dal gruppo di funzionalita.

[ [ | S it st
NE el cantiere: Tipo di cantiers: bt -
Strada: - Numera UT: -~
Giunzione da: Filiale: -
. :
Inizio: dd MM.yyyy HH:mm Fine: dd.MM.yyyy HH:mm Durata:

K T Tipo di saria: -
Larghezza di transito: tra m
Limitazione del peso: tra t
.
.
Stator oz ([ Richiesto () Pendente [ Approvate
Terminato || Eiminato || Respinto
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Applicazione per la gestione dei cantieri Manuale utente (FA BM) Manuale Utente FA BM Rel. 4.2.0

C Dal momento che dei criteri di ricerca sono applicati alla tabella, il tipo di ricerca

(semplice o avanzata) € visualizzato.

Lugano B Ricerca semplice attiva

Funzione: Salvare e caricare le viste di ricerca

Le viste di ricerca possono essere definite e salvate. Vengono salvati i criteri seguenti.

Criteri di ricerca della ricerca semplice o0 avanzata
Ordine delle colonne

Filtri per ciascuna colonna

= = =4 =

Ordine

Le viste son atenttinognionomentd | i all 6

Vista standard ~ -
e

Ll

E possibile cambiare la vista grazie ad un menu a tendina.

Vista standard >
- < Vista standard n

Bozze

Funzione: esportazione
Uso:
C Esportare dati di tabelle/risultati di ricerca in un formato predefinito

Esempio dai cantieri:

C Le tabelle possono essere esportate in formato Excel o PDF, per intero o per parti (solo

gli elementi selezionati).

Rzpporto settimanzle
Rapporto como 4
x§ Lista risultati in Bocel
¥¥ Vod selezionate in Excel
"¢ Lista risultati in PDF

=% Vod selesionate in PDF

Esporta ~ | |
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Applicazione per la gestione dei cantieri Manuale utente (FA BM) Manuale Utente FA BM Rel. 4.2.0

Element o carta

Funzione: zoom in/out

Uso:

C Ingrandire o rimpicciolire la parte visibile della carta

C Lébutente pu, zoomare | o sfondo dwollalraellacdar t a
scroll:

Element o oggetto

Esempio per gli oggetti del settore: cantiere, cantiere principale
Funzione: creazione
Uso:

C Nuovo cantiere

Esempio (scheda cantieri):

B Muowo cantiers | -

Creare nuovo cantiere da modello:

C Nuovo cantiere principale dai modelli:

IrSE

| Nuova cantiers dai modell
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Applicazione per la gestione dei cantieri Manuale utente (FA BM)

C Per

> I Modelli personali
~ [ Modelli di gruppi
[ LvB Arbeiten
LVB Arbeiten
LVB Arbeiten
> [ Unfallrep. A4
> [ Schénegg/Engibergtunnel
> [ Naxberg Frithjahr
> M Teilsperrung Mosi
> [ Gotthardpass
> I sBT
> I Mosi Totalsperrung
> M Uplans
> I Unterhalt A%
> I unterhalt A2
> M Gotthardtunnel
> [ Ableitung Mosi Siid
> I Tunnelumfahrung Fliielen
> M Kablekanalreinigung SBT
> I Axen Nacht
> M Gotthardsperrung Friihjahr
> M EP Baustellen

> [ Kamerarbeiten A2

creare
selezionare la creazione fdai modellioe scegliere il modello desiderato.

Funzione: errore di validazione

Uso:

un

cant i

~Y HNome

LVE Arbeiten

Reinigung LVB

Reinigung LVB

Unfallrep. A4
Schonegg/Engibergtunnel
Naxberg Friihjahr
Teilsperrung Mosi
Gotthardpass

SBT

Mosi Totalsperrung
Uplans

Unterhalt A4

Unterhalt A2
Gotthardtunnel

Ableitung Mosi Siid
Tunnelumfahrung Fliielen
Kablekanalreinigung SBT
Axen Nacht
Gotthardsperrung Friihjahr
EP Baustellen

Kamerarbeiten A2

C Supporto alla compilazione dei campi

er e a

Manuale Utente FA BM Rel. 4.2.0

Y Unita territoriale

GE_11

GE_11

part i cae sulaafrecaia

C Dopo la modifica di un oggetto (per esempio, un cantiere), i campi obbligatori (indicati

con un *) vengono verificati. In caso di errore, appare un errore di validazione.

Esempio (scheda Cantieri):

C Lt ent e
campo della scheda finformazioni generalio

mo d i

f

c a un

puo essere salvato o approvato.

)

riquadrat.i

di

rossao.

c a niltricee rclieca fMstificarear Abmereo um e |

vuot o

(0] cont

| campi errati e le schede e sotto-schede nelle quali si trovano tali campi sono allora

L6ut ecamnm iDescriziomed e guandi o
flCategoria del cantiere giornalieroa Solo allora & possibile salvare e notificare il cantiere.
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Applicazione per la gestione dei cantieri Manuale utente (FA BM) Manuale Utente FA BM Rel. 4.2.0

Messaggio dérrore 1:

[ Limitazione del traffico H Responsabilita ”E]

Messaggio d@rrore 2:

s eneo R s )

Nomae: * Gantiere T1 No. cantiere.:
Autore: £ BmMitarbeiterGE11 XX Numero UT: * UT X1 - Nidwalds, Svito, Ticino, Ui -
© Tipo

Cantiere breve [@ Cantiere permanen

Tipo di cantiere: *

Descrizione: = [ Frego sceat < | D o deitovor - Prego scegl -
| o v S v

Categoria del cantiere breve: Prego scegl

Funzione: blocco

Uso:

(@]

Evitare la modifica simultanea di un oggetto da parte di piu utenti

(@

Durante la modifica di oggetti in FA BM viene impostato un blocco per impedire che un
altro utente modifichi contemporaneamente lo stesso oggetto e che i dati vadano persi
durante il salvataggio. L'utente viene informato tramite un messaggio di avviso che un

altro utente sta gia modificando lo stesso oggetto. In questo modo l'oggetto viene
visualizzato solo in modalita di sola lettura.

Esempio (scheda Cantieri):

C L'utente ha aperto un cantiere con lo stato «Bozza». Il cantiere viene visualizzato in
modalita di sola lettura e non pud essere modificato. Viene visualizzato un messaggio di
avviso che segnala all'utente la presenza di un'elaborazione parallela.

l Modifica parallela! Un altro utente sta attualmente modificande questo cantiere.

Indicazioni generali [Qi] del traffico ” bilita I Altri

Nome: * Chantier ZH No. cantiere.: 87460

Autore: £, BmMitarbeiterGE7 XX Numero UT: * UT VI - Sciaffusa, Svitte
@ Tipo

Tipo di cantiere: * @ Cantiere breve | Cantiere permanente

Descrizione: * Cantiera di manutenzions v ™ Tipo dei lavori: = Lavori di pavimentazion:

Categoria del cantiere breve: * Riduzione di una corsia -
° Luogo

O Strede cantonale
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Applicazione per la gestione dei cantieri Manuale utente (FA BM) Manuale Utente FA BM Rel. 4.2.0

2.3.3. Significato dei simboli

La seguente tabella descrive i simboli presenti nell@pplicazione FA BM ed il loro significato:

Gruppo di funzionalita generale | Simbolo Descrizione

Notifiche

Nessuna nuova notifica.

Ci sono nuove notifiche.

Ci sono nuove notifiche e almeno una di esse e
classificata come disturbo.

Generale

Vedere aiuto contestuale ) Informazioni sui campi, brevi descrizioni di un contenuto,
: funzione di un bottone, ecc. sono visualizzabili per
lutente

Permette di modificare un oggetto (per esempio una
segnalazione)

Modificare un oggetto

Permette di salvare un oggetto (per esempio una
segnalazione)

ak

Salvare un oggetto

Eliminare un oggetto Permette di eliminare un oggetto (per esempio il campo
di un indirizzo)

Permette di aggiungere un oggetto (per esempio il
campo di un indirizzo)

Aggiungere un oggetto

.

Calendario dei cantieri Il calendario raccoglie tutti i cantieri

Mappa dei cantieri | cantieri vengono mostrati su carta

Cantieri Scheda del gruppo di funzionalita

| cantieri sono genericamente rappresentati con questo
simbolo (ad esempio su carta)

Cantieri (generico)

Nuovo cantiere Creare un nuovo cantiere

Nuovo cantiere principale Creare un nuovo cantiere principale

b BB FEE]

Stato dei cantieri | cantieri possono trovarsi nei seguenti stati:
o Approvato
A In attesa
= Richiesto
kd Bozza
fé=  Respinto
'1|'._
% Terminato
'J]I Eliminato
Statistica cantieri 'ﬂ Scheda del gruppo di funzionalita

Crea statistica | risultati sono esportabili in PDF

4
£
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Applicazione per la gestione dei cantieri Manuale utente (FA BM) Manuale Utente FA BM Rel. 4.2.0

Cantieri TESI . Scheda del gruppo di funzionalita

Amministra segnalazioni el Scheda del gruppo di funzionalita

Modelli di cantiere - I modelli sono visibili nella griglia e possono essere
ordinati per gruppi.

Amministrazione IF{: Scheda del gruppo di funzionalita
f

2.3.4. Combinazioni di tasti

Al fine di ricorrere rapidamente alle principali funzioni, in FA BM sono disponibili alcune
combinazioni di tasti.

Tasti Significato

ENTER Se il focus € in un formulario o un popup e vi & definito un bottone principale,
guesto sara eseguito (azione di default).

ESC Se il focus € in un popup, il popup viene chiuso.

F11 Alterna tra la modalita a schermo intero e la modalita normale della finestra del
browser (funzione standard del browser).

Ctrl + +/ Ingrandire/rimpicciolire: ingrandisce/rimpicciolisce la dimensione dei caratteri

Ctrl + - (funzione standard del browser).

Ctrl+ 0 Ripristina il livello di zoom al 100% (funzione standard del browser).

2.3.5. Funzioni d @&iuto

Léaiuto per | 6applicazione si trova in alto
Léapplicazione  concepita in modo intuitiyv
di tooltip:

Indicazioni generali |JET=RGIEN ERLEiTE H Responsabilith l Altri

Nome: * Chantier ZH No. cantiere.: 87460
Autore: ﬂ BmMitarbeiterGE7 XX Numero UT: * UT VII - Sciaffusa, Svitto,
@ Tipo

Tipo di cantiere: * Cantiere breve Cantiere permanents

Descrizione: © Cantiere di manutenzione o ,) Tipo dei lavori: = Lavori di pavimentazione

UPlaN5, cantier brevi, manutenzione
d'esercizio, ecc.

Categoria del cantiere breve: * Riduzione di una corsia
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Applicazione per la gestione dei cantieri Manuale utente (FA BM) Manuale Utente FA BM Rel. 4.2.0

2.4. Configurazioni personali dell  dtente

2.4.1. Possibilita di configurazione dell  dnterfaccia

2.5.

2.5.1.

¥ Lingua: Ttalano v

Pagina iniziale: Cantieri v

Modalita standard:

Impostazioni

Nellamodal it”®™ standard, | 6utente piFABMNnodi ficare e

1 La Lingua di default & generalmente definita dalla rubrica degli utenti federali (LDAP).
Léutente pu, modificarla in qualsiasi mo me nt

1 LaPaginainiziale (in base ai diritti).
Immettere una localita

Panoramica

Lavorando con FA BM, é spesso necessario inserire dei luoghi.

Categoria Esempi

Luogo su una strada nazionale con | A1 Dogana Bardonnex

0 senza indicazione del km Al Collegamento Berna-Forsthaus KM 163

Luogo su una strada cantonale, H1 Berna Y Lenzburg, localita Zollikofen

con o senza indicazione del km Strada cantonale Niederwangen Y Neuenegg, localitd Neuenegg

Spesso & necessario immettere due luoghi (da/a), talvolta anche la direzione (solo in una
direzione o in entrambe). | campi Da/A forniscono la direzione; in alcune situazioni,| 6 o p Zlé o n e
due direzionidé disponibile.

Qui di seguito vengono spiegate le linee guidaper| 6 i mmi di lsoghd mediante esempi.
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2.5.2. Luogo su strada nazionale
Passo 1

Selezione della strada (supportata da auto completamento):

° Luogo

Cantiere principale assegnato: v

Asse principale

Strada: * Mar v

Al: Ginevra - St. Margrethen
Inizio cantiere
Svincolo: = A13: Bellinzona - St. Margrethen
A21: Raccordo Gd-St-Bernard - Martigny-Croix
Fine cantiere
Svincolo: * -

Direzione: Le due direzioni

Questa maschera permette di immettere la strada dell'asse principale che contiene il cantiere.
La maggior parte del cantiere si trova sempre su una sola strada. |l passo 6 descrive come
aggiungere una strada come asse secondario.

Passo 2

Selezione di finizio cantiere/Svincoloo (supportata da auto completamento). Viene mostrata la
lista dei TMC Location Codes (LC) della strada selezionata.

Per ogni tragitto vengono mostrati: | 6i cona r af
tunnel, ecc.), numero di ingresso (se disponibile), nome (nel | a | i n g uad esrapiol 6 ut
fVerzweigung Perlyg fEchangeur de Perlyg fRaccordo di Perlyd.

©® Luogo

(O S | (O Strada cantonale

Cantiere principale assegnato: b

Asse principale

Strada: * Al: Ginevra - 5t. Margrethen M

Inizio cantiere

Svincolo: = V ]
@ Bardonnex 0
Fine cantiere
Svincolo: = A 2 Perly Sud
% 1 Raccordo di Perly
Direzione: & 2 Perly Nord

/m Galleria di Confignon

Sezione stradale::
& 3 Bernex

Asse secondario presente: a Galleria di Chévres
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Nella carta del riquadro laterale, un pin mostra la posizione inserita (inizio cantiere/raccordo):

oY, M
rrot 'kia Cri

» [ )
Feslde-Re
[

Passo 3

Selezione di fFine cantiere/Svincoloo(supportata da auto completamento).

Léutente deve quindi i nserir e i)ldell&puosizoredidirena o i
cantiere.
'
© Tivo @ Bardonnex
Tipo di cantiere: * d¢ 2 Perly Sud
% 1 Raccordo di Perly
Descrizione: *
i 2 Perly Nord

/m Galleria di Confignon
Categoria del cantiere breve:
& 3 Bernex
/m  Galleria di Chévres
Luogo
© Luog a Galleria di Vernier
(®) strada nazionale @)
& 4 Vernier (—
Cantiere principale assegnato: & 5 Meyrin
& 6 Aeroporto di Ginevra
Asse principale & 7 Grand-Saconnex
. E
Strada: i 8 \Versoix
Inizio canti %" 9 Raccordo di Vengeron
Svincolo: = — Ponte sulla Versoix
& 10 Coppet
Fine cantiere _ v
Svincolo: = [ v |
Tl campo &' abbligatorio.
Direzione: [ Le due direzioni
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Nella carta del riquadro laterale, =~ or a vi si bi | difiheGcanterener ari o di

Mappa

P F

Bardonnex lq.;

23 Jg
A ’Q\ ”

b - ¥

e 18 2N - ey

Passo 4

| valori del chilometraggio devono essere inseriti in conformita con la rete chilometrica svizzera.
Entrambi i valori devono trovarsi tra i due punti TMC (inizio e fine). | | km doéinizio d
nel primo tronco del cantiere ed il km di fine deve trovarsi nell & u | tioricond servizio GIS

convalida i km inseritiS.

Suggerimento : |l chilometraggio della rete € visibile nella mappa dei cantieri (livello
fChilometraggio della rete autostradaleq vedi capitolo 4.4.3).

Powane

- A\\ Teiiforio ‘I

SaIs prende in considerazione i valori esatti dei dati inseriti al fine di visualizzarli sulla carta. | valori sono ignorati qualora non
validi, per esempio in assenza di dati sul chilometraggio (strada mista nazionale/cantonale A51) o quando il chilometraggio
presenta dei salti (Al verso Dietikon).
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Passo 5

Per i cantieri bidirezionali, & possibile attivare la casella fiLe due direzionia La vista del tronco e
automaticamente aggiornata:

° Luogo

Cantiere principale assegnato: w

Asse principale

Strada: = Al: Ginevra - 5t. Margrethen v

Inizio cantiere

Swincolo: * Bardonnex (Dogana) M

Fine cantiere
Swincolo: * Perly Sud (Svincolo autostradale) -

Direzione: Le due direzioni

Al: Ginevra <--> Losanna

Sezione stradale::

Per i cantieri, tutti i campi riguardanti i luoghi sono obbligatori (strada, raccordo di inizio/fine, km,
direzione).

Passo 6

Per i cantieri sulla rete stradale nazionale, € possibile aggiungere un tratto secondario
(opzionale). Le informazioni vanno inserite analogamente al tratto principale.

Asse secondario presente:

Asse secondario:

Strada: * [ -

Inizio cantiere
Svincolo: * - Km: *

Fine cantiere
Svincolo: * - Km: *

Direzione: Le due direzioni

Sezione stradale::

Nella carta del riquadro laterale é visualizzato il tratto secondario.
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2.5.3. Luoghi su strade cantonali

Léoinserimento di l uoghi per | e segnalazioni rel
strade nazionali.

° Luogo

(O strada nazionale ORI FT oLl S

Asse principale

Strada: * trada principale Ginevra - Kreuzlingen -

Inizio cantiere ¢~
Svincolo: * Rothrist h Km:

Fine cantiere
Svincolo: = Oftringen v Km:

Direzione: [ Le due direzioni

Sezione stradales: H1: Berna --> Lenzburg

I nomi delle strade cantonali includono il numero di strada (se disponibile), il nome della strada
(se presente) e | 6inizio e fine della strada.
ripartite in segmenti, per esempio H1 Ginevra i Losanna, H1 Losanna i Murten, ecc. fino a H1
Frauenfeld i Kreuzlingen.

Léinserimento dell a s tomplaamenmu servirsi dell éau

5

° Luogo

O Strada nazionale O Strada cantonale

Asse principale

Strada: * [ H1 - ]

H1: Strada principale Ginevra - Kreuzlingen
Inizio cantiere N .
H10: Strada principale Pontarlier - Lucerna

Svincolo: = Km:
H11: Strada principale Vionnaz - Wassen

Fine cantiere H12: Strada principale Vevey - Basilea

Svincolo: Km:
H13: Strada principale Brissago - Waldshut
H14: Strada principale Schleitheim - Romanshorn

Direzione:
H15: Strada principale Rapperswil - Thayngen

Sezione stradale:: H16: Strada principale Buchs - Tagerwilen

H17: Strada principale Altdorf - Leibstadt
Lunghezza del cantiere in Km: *
H18: Strada principale La Chaux-de-Fonds - Basilea

H19: Strada principale Briga - Reichenau

Sezione di conservazione:: Cantiere mobile:
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La lista delle strade cantonali € significativamente piu lunga di quella delle strade nazionali;
pertanto, puo risultare utile il dialogo di ricerca avanzata di strade e luoghi, accessibile via
| 6i cona rappteséeptddt eguaadi ment o.

Cerca

hrankt ' Nur NS @ Nur kant. Strassen

Luogo: Rothrist une

TMC trovati:
v H1: Strada principale Genf - Kreuzlingen
e Rothrist

v Strada c le Rothrist - D

o Rothrist

~  Strada principale Rothrist - Olten
e Rothrist
& Rothrist

Vv Strada cantonale Rothrist - Pfaffnau

da  Rothrist
v
I km corrispondente sulle strade cantonal.

possibile verificarlo via GIS, in quanto il chilometraggio e il percorso delle strade cantonali non
sono noti (disponibili soltanto sulla rete stradale nazionale).

Una volta identificato il luogo appare un pin nella carta del riquadro laterale (situato a meta
strada tra finizio cantiere/svincolode fFine cantiere/svincolodi n | i nepa dbéari a

) o ;
‘ uch
17 a2’ 475)
1A 455 PN

| cantieri sulle strade cantonali non dispongono di tratto secondario.
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3.1.

3.2.

3.2.1.

Gestione dei cantieri

Questo capitolo descrive i processi di gestione dei cantieri nell@pplicazione FA BM.

Task / Responsabilita unita territoriali / Filiali/ VMZ ~ -CH

Le unita territoriali sono responsabili della creazione dei cantieri (e piu avanti della modifica dei
dati).

Anche le filiali possono creare e modificare dei cantieri. Le filiali sono responsabili della verifica
dei cantieri permanenti (di lunga durata) sulle strade nazionali creati dalle unita territoriali
corrispondenti. Una filiale puo infatti respingere un cantiere con una giustificazione o accettarlo
affinché sia approvato dalla VMZ-CH. Inoltre, le filiali sono responsabili di pianificare i grandi
progetti comprendenti piu sezioni o cantieri (raggruppati al di sotto di un fcantiere principaled.

La VMZ-CH é responsabile della verifica di tutti i cantieri sulla rete stradale nazionale,
approvandoli o respingendoli con una giustificazione (tale processo avviene in FA VM). Lo stato
ri sultante dcadnduéanpueciata n FAoBMe

Descrizione del processo

Tipi di cantiere

| cantieri possono appartenere a diversi tipi e possono essere rilevati sia su strade nazionali che
su strade cantonali.

Cantieri principali

| fcantieri principalidnon sono cantieri propriamente detti, come i cantieri permanenti o i cantieri
giornalieri, ma solo un cappello per racchiudere lavori stradali o cantieri di lunga durata (come la
ristrutturazione totale della tangenziale di Berna, www.stadttangentebern.ch). Cio consente ai
dipendenti di filiali e unita territoriali di raggruppare tutti i siti coinvolti in un unico progetto
globale.

Cantieri giornalieri (di breve durata)

Le unita territoriali effettuano lavori di manutenzione nel contesto di cantieri fgiornalierid della
durata massima di 72 ore. La durata di 72 ore pud riferirsi a 72 ore consecutive oppure ad
esempio a 9 notti di 8 ore ciascuna. | lavori stradali non sono verificati dalle filiali, ma
direttamente rilasciati o respinti dalla VMZ-CH.

Cantieri permanenti (di lunga durata)

| cantieri permanenti (di lunga durata) durano oltre 72 ore e comprendono tutti i cantieri che non
si possano definire di breve durata.
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Distinzione fra cantieri sulle strade nazionali e cantonali

Nell@pplicazione FA BM si trovano sia cantieri su strade nazionali che su strade cantonali. Il
processo di approvazione € diverso nei due casi. | cantieri su strade nazionali non necessitano
di approvazione da parte della VMZ-CH né da parte della filiale. | cantieri sulle strade nazionali
sono invece verificati e approvati dalla VMZ-CH.

Creazione / Modifica
dei cantieri

= Q
uT 584 o\ 2 2
= = [
+ @© W — u C
S E 2 < S
(] E © @ c
& < S g
o = =
. w & © S FA BM
Verifica o = 3 o
age 5 - tf;
Filiale \ 5 a 2
9] C o A
o 3 —
o o © T
S 53 0
S E s FAVM
U -
)] 3
o C
<
VMZ-CH Approvazioné
Esigenze —
soddisfatte Segnalazioni
traffico, ecc.
SN: cantiere su strada nazionale
Figura 4 Processo di approvazione di cantieri in FA BM e FA VM
(rappresentazione semplificata)
3.2.2. Stato dei cantieri
| cantieri vengono inseriti e gestiti tramite FA BM. A sequitodiun6azi one del |l duten
puo ricevere un nuovo stato. Ad esempi o, se un coll aboratore di

nuovo cantiere permanente, gli viene attribuito lo stato frichiestoa Tutti gli stati possibili di un
cantiere sono elencati nella tabella seguente. Le transizioni di stato sono descritte nella sezione

3.2.3.
Stato Descrizione Osservazioni
Nuovo L uiente sta inserendo il cantiere e

non & ancora stato salvato
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Stato Descrizione Osservazioni

Bozza Stato raggiunto quando il cantiere & Il cantiere é visibile solo dagli utenti la
stato salvato come bozza. cui organizzazione ha creato in

cantiere.

Richiesto Cantiere completo e riempito Il cantiere ¢ visibile da tutti i
correttamente da coll aboratori del |
in attesa di verifica dalla filiale della filiale corrispondente.
corrispondente.

Pendente Stato dei cantieri in attesa di Il cantiere ¢ visibile da tutti i
approvazione da parte dellaVMZ-CH [col | abor at or i del |

della filiale corrispondente cosi come
dalla VMZ-CH.

Rifiutato Stato raggiunto da un cantiere
quando la filiale o la VMZ-CH non lo
ha approvato.

Eliminato Stato di un cantiere cancellato. | Tutte le persone coinvolte in un
cantieri cancellati sono visibili per un | cantiere lo possono rimuovere.
certo periodo prima di essere rimossi
e archiviati da un job automatico. Eccezione: i cantieri approvati non

possono essere eliminati che dalla
filiale corrispondente (le azioni di
eliminazione sono salvate nel giornale
del sistema).

Approvato Stato raggiunto una volta che il Il cantiere € allora visibile da tutti gli
cantiere e stato approvato (ovvero aventi diritto (ovvero anche la Polizia,
accettato) dalla VMZ-CH (in FAVM) | SWG e Viasuisse).

Terminato Un cantiere € automaticamente | cantieri terminati possono essere
fterminatooquattro settimane dopo la | cercati ed aperti ma non possono
data di fine ovvero qualora un essere riattivati.
collaboratore decida di terminarlo
manualmente
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3.2.3. Transizioni di stato per cantieri  permanenti e giornalieri su una strada nazionale

Lo schema seguente descrive tutte le transizioni di stato possibili per i cantieri permanenti e
giornalieri su una strada nazionale dal punto di vista di un utente di una unita territoriale, filiale a
VMZ.

Salvare una .
versione preliminare Bozza ninari Biiret
eliminare=—— Imnato
rsalvare
Nuovi DB (UT) N
DB rifiutarem————3{  Rifiutato eliminare
rlflutare Terminato
DB
| (DB f|||ale)
Richiesto Verifica filiale:
Apprfﬁ;g?:one terminare
Pendente verifica
VMZ approvare: Approvata
TB
modificare
ttributo non
nella lista
{TB: Attributo nella lista (TB)

ttributo nella lista (DB):

Effettuati in FA VM . .
@ Compito per VMZ creato/aggiornato

Si considerino i seguenti punti: i cantieri in attesa (stato frichiestod o fpendented non possono

essere cancellati o modificati prima di essere o approvati o respinti dalla filiale o la VMZ-CH. |

cantieri approvati possono essere modificati in qualunque momento. Tuttavia, la modifica di

alcuni attributi (ad esempio la durata) implica che il cantiere deve essere riapprovato. Al
contrario, alcuni attributi possono essere cambiati senza che cid richieda una nuova
approvazione; in tal caso, il cantiere resta approvato. La lista degli attributi che necessitano di

una nuova approvazi on eB.Jadle ligtarcorisponde allb staioadp FAeBMd i c e
nell 6autunno 2014 e potrebbe cambiare.

| cantieri respinti possono essere modificati ed e possibile emettere quindi una nuova richiesta
di approvazione alla filiale o alla VMZ-CH (in base al tipo di cantiere).

Léapprovazione o il ri fiut o-CHlavwengono ateaversd FANVE. d a
Lébevento  quiin 8 BMcalmMuani ftiattioal e e al |l 6unved ~ t
capitolo 3.3 sulle notifiche).

Un cantiere che viene trasferito deve essere nuovamente liberato dalla VMZ nelle seguenti
circostanze:

1 Le finestre temporali piu sfavorevoli per i cantieri a breve termine sono soggette ad
approvazione. | cantieri a lungo termine non sono soggetti alla validazione di finestre
temporali.

1 Almeno uno degli attributi soggetti ad autorizzazione viene modificato

Per i cantieri a lungo termine, le finestre temporali non vengono controllate, in quanto coprono
aree piu lunghe. In questo caso, un deterioramento della finestra temporale significa che la
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nuova finestra temporale si trova in un momento meno favorevole in termini di traffico. In caso di
finestre temporali migliori o di finestre temporali con la stessa compromissione, non €
necessario un nuovo rilascio dovuto alla finestra temporale. Le definizioni delle finestre
temporali tengono conto delle restrizioni sui singoli segmenti, del volume di traffico previsto e
della capacita dei segmenti. La carenza piu importante determina il valore della finestra
temporale. Piu alto € il valore, peggiore € la finestra temporale. Le informazioni sulle finestre
temporali sono spiegate piu dettagliatamente nei capitoli 4.12.2 e 4.12.3.

Gli attributi che richiedono l'approvazione sono gestiti dallamministratore di sistema. Per
ulteriori informazioni, vedere il capitolo 4.12.4. Queste impostazioni sono soggette ad
approvazione non appena vengono contrassegnate di conseguenza.

Processo dal punto di vista di un coll aboratore

Il processo (transizioni di stato per i cantieri di lunga e breve durata) dal punto di vista di un

coll aboratore di u n 6 u n netla’Figurae5r keifrecoernera ¢orispondomor e s e
alle transizioni possibili per l'autore del cantiere. Le frecce blu corrispondono alle transizioni
possibild@ per [ coll aboratori del I dunit”™ terri
gual si asi coll aboratore di undunit”™ territorial
Sal i .
el Borza — o\

uovo
eliminare

terminare

DB

|— Richiesto

modificare

Attrifjuto non nella lista

{TB: Attributo non nella lista (TB)
Attributo nella lista (DB)
uT Autor @ Compito per VMZ creato/aggiornato
DB : cantiere permanente
TB : cantiere giornaliero
Figura5:Pr ocesso dal punto di vista di un col | «
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Processo dal punto di vista di un collaboratore d ella filiale

Il processo (transizioni di stato per i cantieri di lunga e breve durata) dal punto di vista di un
collaboratore di una filiale € presentato nella Figura 6. Le frecce nere corrispondono alle
transizioni possibili per l'autore del cantiere. Le frecce verdi corrispondono alle transizioni
possibili per i collaboratori della filiale. Cid significa ad esempio che qualsiasi collaboratore di
una filiale puo lavorare alla bozza di un cantiere.

Salvare una versione Bozza liminar Eliminato
preliminare imi \

eliminare

Terminare

Cantiere permanente
o giornaliero

. verifica approvazione @
filiale filiale Pendente

Nuovo cantier

Modificare

Altributi nella lista

Cantiere permanente o giornaliero -Attributi nella lista:
Filiale——> (™) Compito per VMZ creato/aggiornato
Autore——>

Figura 6 Processo dal punto di vista di un collaboratore della filiale
Processo dal punto di vista di un collaboratore della VMZ-CH

La VMZ-CH ha il ruolo ed i diritti necessari per creare e modificare cantieri in FA BM. Tuttavia,
guest buso  destinato a casi eccezionali e non
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Il processo (le transizioni di stato per i cantieri di breve e lunga durata) dal punto di vista di un
collaboratore VMZ-CH é presentato nella Figura 7. Le frecce nere corrispondono alle transizioni
possibili per l'autore del cantiere. Le frecce rosse corrispondono alle transizioni possibili per i
collaboratori della VMZ-CH. Cio significa per esempio che qualunque collaboratore della VMZ-
CH puo lavorare su una bozza di cantiere.

Salvare una versione
preliminare
j Bozza

liminar
| i S| Eiminato
ar =
salvare
H Nuov
DB eliminare
DB
rifiutare Terminato
DB
L 8
Richiesto
@ terminare
Pendente verifica
VMZ
TB: Visualizzare nel
calendario
modificare Attributo non
nella lista
b T B -Attributo nella lista (TB) T
ttributo nella lista (DB):
@ Compito per VMZ creato/aggiornato
VMZ———>
DB : cantiere permanente i i
Autore 5 Effettuati in FA VM

TB : cantiere giornaliero

Figura 7 Processo e transizione di stati per i cantieri dal punto di vista della VMZ-CH

3.2.4. Transizioni di stato per i cantieri principali
| cantieri principali possono essere creati sia dai collaboratori di filiale, sia dalle unita territoriali,

sia dalla VMZ-C H . I procedi mento  indipendente dall 6
tutti i collaboratori).
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| cantieri principali NON devono essere approvati dalla VMZ-CH. Cio significa che il cantiere
principale é direttamente approvato al momento della creazione, ricevendo quindi lo stato
fapprovatoa | cantieri principali possono essere maodificati in qualsiasi momento senza che cio
necessiti di undapprovazione ulteriore.

Salvare come versione. l |
preliminare
Bozza liminar
Himinato

H uov! |
eliminare

terminare

—

7] Approvato

modificare

—oOrganizzazione—> -Autore———>

Figura 8 Processo e transizione di stati dei cantieri principali

3.2.5. Transizioni di stato per i cantieri permanenti e giornalieri su strada cantonale

| cantieri sulle strade cantonali possono essere creati da collaboratori di filiali, unita territoriali o
della VMZ-C H . 1 procedimento  indipendente dall 6un
collaboratori).

| cantieri sulle strade cantonali NON devono essere approvati dalla VMZ-CH. Cio significa che |l
cantiere principale é direttamente approvato al momento della creazione, ricevendo quindi lo
stato fapprovatoa | cantieri principali possono essere modificati in qualsiasi momento senza che
cCi, necessiti di unbapprovazione ulteriore. 1

principali.

s " Bomza
Himinato

Nuov

eliminare
Terminato

terminare

ovato

url

modificare

—Organizzazione—> -Autore———>

Figura 9 Processo e transizioni di stati per cantieri su strade cantonali
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3.3.

3.3.1.

Notifiche

Quando un cantiere cambia stato, diverse unitd operative devono potenzialmente esserne
informate. In FA BM, cio avviene sotto forma di notifiche.

Si distinguono diverse ragioni che necessitan o una noti fi ca. Unbdazione
cantiere) genera una notifica per le organizzazioni direttamente coinvolte (ad esempio, se un
cantiere di l unga durat a creato dall éunit ™ t e

che il cantiere va esaminato). Al cambio di stato, le organizzazioni coinvolte ricevono una
notifica (se per esempio la filiale di Thun ha validato il cantiere, il quale & in attesa di
approvazione dalla VMZ-C H , l 6unit”™ territoriale 1 — infor ma

Le notifiche possono contenere tre tipi di i
approvazione (fWerifica 10 e wundappr ov azi ofvedficasngd.p peguemtiesenmr e (
ne danno illustrazione:

1 Informazione pura: la VMZ-CH approva un cantiere. Louni
interessata sono informate della modifica. Nessuna operazione aggiuntiva & necessaria.

T Verifica 1: undunit”™ territoriale crea un caeé
quindi informata della richiesta di cantiere da approvare.

f Verifica n (n >= 2): undunit”™ territoriale
durata precedentemente approvato. Il cantiere deve quindi essere riapprovato dalla
filiale. Si tratta quindi della seconda verifica. Questo scenario puod ripetersi piu volte,
guesta € la ragione per cui si parla di ennesima validazione.

Noti fiche di cambi di stato relativi all duni t

Notifiche generate da azioni proprie

Inguesto caso, l uni t”™ territoriale effettua undet
il cui nuovo stato interessa altre organizzazioni (per esempio segnalare un cantiere di lunga
durata allafiliale;af f i nch® questodédultima sia informata che
viene inviata uné@-mail).
Stato Cantiere E-mail per Task Note
1 = verifica 1
Al Fil | UT | SWG vz | vz | Commento o= pura
informazione

Nuovo Richiesto X X E-mail alla filiale 1

Nuovo Bozza X X nessuna notifica

Nuovo Pendente X X | Task per VMZ-CH 1

Bozza Richiesto X X E-mail alla filiale 1

Bozza Bozza X X nessuna notifica

Bozza Eliminato X X nessuna notifica

Bozza Pendente X X | Task per VMZ-CH 1

Respinto Richiesto X X E-mail alla filiale con i

dati modificati

Respinto Bozza X X nessuna notifica

Respinto Eliminato X X nessuna notifica

Respinto Pendente X X | Task per VMZ-CH n

Approvato Richiesto X X E-mail alla filiale con i n

dati modificati
Approvato Terminato X X nessuna notifica
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Stato Cantiere E-mail per Task Note
1 = verifica 1
Stato Stato Breve Lunga n = verifica n
iniziale finale durata durata UT | SWG | VMZ | VMZ [ info = pura
informazione
Approvato Approvato X X X X X E-mail alla filiale Info
interessata, VMZ e SWG
con i dati modificati
Approvato Eliminato X X X X E-mail alla filiale Info
interessata, VMZ
Approvato Pendente X X | Task per VMZ-CH n
Notifiche generate da azioni della filiale o dellaVMZ  -CH
I n questo caso, | 6organizzazione effettua un ¢
interessa | o6unit”™ territorialece
Mittente Cantiere Mail a Nota
Organizza - Stato Ve L
9 " TB DB UT | Commento Verifica n
zione iniziale Info
Filiale Richiesto Respinto X X E-mail alla UT interessata con | Info
motivazione del respingimento
VMZ Bozza Richiesto X X Messaggio all 8]lnfo
Filiale Bozza Pendente X X X E-mailal | 6uni t™ t]lnfo
VMZ Bozza Pendente X X E-mailal | 6uni t ™ t]lnfo
VMZ Approvato Richiesto X X E-mailal | unit ™ t]lInfo
dati modificati
Filiale Approvato Approvato X X X E-mailal | 6 UT, VMZ|Info
con i dati modificati
VMZ Approvato Approvato X X X E-mailal | 6 UT, f i |I]|Info
SWG con i dati modificati
Filiale Approvato Eliminato X X X E-mailal | 6 UT, VMZ|Info
VMZ Approvato Eliminato X X X E-mailal | 6 UT, f i |I]lInfo
Filiale Approvato Pendente X X X E-mailal | 6uni t ™ t]lInfo
dati modificati
VMZ Nuovo Richiesto X X Messaggio al |l 6]lInfo
Filiale Nuovo Pendente X X X E-mailal | dunit ™ t]lInfo
VMZ Nuovo Pendente X X E-mailal | dunit ™ t]lInfo
VMZ Pendente Approvato X X X E-maillal | 6 UT, f i l|Info
menzione Mpprovatoo
VMZ Pendente Respinto X X X E-mailal | 6 UT e al |Info
motivo del respingimento
VMZ Respinto Richiesto X X E-mailal | a f il i al |Info
notifica di riapertura
Filiale Respinto Pendente X X X E-mailal | dunit ™ t]|lInfo
dati modificati
VMZ Respinto Pendente X X E-mailal | 6UT con |Info
riapertura
3.3.2. Notifiche di cambi di stato relativi alle filiali
Notifiche generate da azioni proprie
Inquesto caso, la filiale effettua unobdazione ch
nuovo stato interessa altre organizzazioni.
Stato Cantiere E-mail per Task Note
Verifica 1
Stato Stato Breve Lunga . o
iniziale finale durata durata Fil | UT | SWG |VMZ | VMZ | Commento ?:]?(rjlflcan
Nuovo Bozza X X nessuna notifica
Nuovo Pendente X X X E-mailal | uni t " |Info
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Stato Cantiere E-mail per Task Note
Verifica 1
iti(;[gle fSirt;tlg dBurregtea bﬂpg& Fil | UT | SWG |VMZ | VMZ | Commento ?ﬁ(r)ifican
Nuovo Pendente X Task per VMZ-CH 1
Bozza Bozza X X nessuna notifica
Bozza Eliminato X X nessuna notifica
Bozza Pendente X X X E-mailal | duni t " |Info
Bozza Pendente X X X Task per VMZ-CH 1
Richiesto Pendente X X Task per VMZ-CH 1
Richiesto Respinto X X E-mail alla UT interessata | Info
con motivazione del
respingimento
Approvato Terminato | X X nessuna notifica
Approvato Approvato X X X X E-mailal | 6 UT, V|Info
SWG con i dati modificati
Approvato Eliminato X X X X E-mailal | 6 UT, V|Info
Approvato Pendente X X X E-mailal | duni t " |Info
con i dati modificati
Approvato Pendente X X X Task per VMZ-CH n
Respinto Bozza X X nessuna notifica
Respinto Eliminato X X nessuna notifica
Respinto Pendente X X X E-mailal | 6unit " |n
con i dati modificati
Respinto Pendente X X X Task per VMZ-CH n
Notifiche create dalle azioni delle unita territoriali e dalla VMZ -CH
In questo caso, undaltra organizzazione effettu

dove in nuovo stato interessa la filiale.

Mittente Cantiere Note
Verifica 1
Org. del Stato Lunga o
mittente iniziale EE xﬁgﬁca n
Nuovo Richiesto X E-mail alla filiale 1

vMZ Nuovo Richiesto X X E-mail alla filiale 1

GE Bozza Richiesto X X E-mail alla filiale 1

vMZ Bozza Richiesto X X E-mail alla filiale 1

VMZ Pendente Approvato X X E-mailal | 6 UT, f il i al|lnfo
menzione MApprovatoo

VMZ Pendente Respinto X X E-mailal | 6UT e al | a |Info
del respingimento

GE Approvato | Richiesto X X E-mail alla filiale con i dati modificati | n

VMZ Approvato | Richiesto X X E-mail alla filiale interessata con i n
dati modificati

GE Approvato | Approvato X X E-mail alla filiale interessata, VMZ e | Info
SWG con i dati modificati

VMZ Approvato | Approvato X X E-mailal | 6 UT, f il i aljlnfo
con i dati modificati

GE Approvato | Eliminato X X E-mail alla filiale interessata, VMZ Info

VMZ Approvato | Eliminato X X E-mailal | 6 UT, f il i aljlnfo

GE Respinto Richiesto X X E-mail alla filiale con i dati modificati | n

VMZ Respinto Richiesto X X E-mail alla filiale con notifica di n
riapertura e dati modificati
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3.3.3. Notifiche di cambi di stato relativi alla VMZ

Notifi che generate da azioni proprie

In questo caso,laVMZ-CH ef fettua undazione che provoca un
nuovo stato interessa altre organizzazioni.
Stato Cantiere E-mail per Task Note
Verifica 1

Sl LD =il | Ll UT | SWG |VMZ | VMZ | Commento Verifica n

iniziale finale durata durata T

Bozza Richiesto X X E-mail alla filiale 1

Bozza Richiesto X X Messaggi o allnfo
territoriale

Bozza Bozza X X nessuna notifica

Bozza Eliminato X X nessuna notifica

Bozza Pendente X E-mailal | 6uni t |Info
territoriale

Bozza Pendente X X Task per VMZ-CH 1

Nuovo Richiesto X E-mail alla filiale 1

Nuovo Richiesto X Messaggi o allnfo
territoriale

Nuovo Bozza X X nessuna notifica

Nuovo Pendente X E-mailal | duni t Info
territoriale

Nuovo Pendente X X Task per VMZ-CH 1

Pendente Approvato X X X X X |E-mallal | 6 UT, fl Info
SWG con menzione
fApprovatod

Pendente Respinto X X X X E-mailal | 6 UT e [Info
col motivo del
respingimento

Approvato Richiesto X X E-mail alla filiale con i n
dati modificati

Approvato Richiesto X X E-mailal | 6uni t |Info
territoriale con i dati
modificati

Approvato Terminato X X nessuna notifica

Approvato Approvato X X X X X X |E-mailal | 8UT, flInfo
VMZ-CH e SWG con
dati modificati

Approvato Eliminato X X X X X E-mailal | 6 UT, flInfo
VMZ-CH

Approvato Pendente X X Task per VMZ-CH n

Respinto Richiesto X X E-mailal | a f il in
con notifica di riapertura

Respinto Richiesto X X E-mail alla filiale con n
notifica di riapertura e
dati modificati

Respinto Bozza X X nessuna notifica

Respinto Eliminato X X nessuna notifica

Respinto Pendente X X E-mailal | 6 UT cqn
di riapertura

Respinto Pendente X X Task per VMZ-CH n
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Notifiche create dalle azioni delle unita territoriali e delle filiali

I n questo caso, una organizzazione ef f edatoud
cantiere e dove il nuovo stato interessa la VMZ-CH.
Mittente Cantiere - Nota
Compito
per
Verifica 1
Org. del Stato Stato Breve Lunga o
mittente iniziale finale durata durata VMZ e Yn?gf'ca n
Filiale Nuovo Pendente X X X Task per VMZ-CH 1
GE Nuovo Pendente X X Task per VMZ-CH 1
VMZ Nuovo Pendente X X Task per VMZ-CH 1
Filiale Bozza Pendente X X X Task per VMZ-CH 1
GE Bozza Pendente X X Task per VMZ-CH 1
VMZ Bozza Pendente X X Task per VMZ-CH 1
Filiale Richiesto Pendente X X Task per VMZ-CH 1
Filiale Approvato | Approvato X X X E-mailal | 6 UTCHeV M Info
SWG con dati modificati
GE Approvato Approvato X X X E-mail alla filiale Info
interessata, VMZ-CH e
SWG con dati modificati
VMZ Approvato | Approvato X X X E-mailal | 6 UT, §i|lInfo
CH e SWG con dati
modificati
Filiale Approvato Eliminato X X X E-mailal | 6 UTCH V M Info
GE Approvato Eliminato X X X E-mail alla filiale, VMZ-CH | Info
VMZ Approvato Eliminato X X X E-mailal | 6 UT, £ i|lInfo
CH
Filiale Approvato Pendente X X X Task per VMZ-CH n
GE Approvato Pendente X X Task per VMZ-CH n
VMZ Approvato | Pendente X X Task per VMZ-CH n
Filiale Respinto Pendente X X X Task per VMZ-CH n
GE Respinto Pendente X X Task per VMZ-CH n
VMZ Respinto Pendente X X Task per VMZ-CH n
3.3.4. Notifiche di cambio di stato relative alla ~ SWG
Not i che sull édapprovazione di cantier.

La SWG e informata ad ogni approvazione di un cantiere (prima approvazione o successiva a
un cambio di dati). Pertanto, la SWG identifica se i cantieri possano impattare i convogli
eccezionali.

Mittente Stato Cantiere E-mail Note
per
Verifica 1

Ofg- e .St.a'to S}tato Breve  Lunga SWG | Commento Verifica n
mittente iniziale finale durata durata Info
Filiale Approvato | Approvato X X X E-mailal | 6 UT, VMZ|Info

i dati modificati
GE Approvato | Approvato X X X E-mail alla filiale interessata, Info

VMZ e SWG con i dati

modificati
VMZ Approvato | Approvato X X X E-mailal | 6 UT, f i | ]Info
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Mittente Stato Cantiere E-mail Note
per
Verifica 1

Org. del Stato Stato Breve Lunga o
mittente iniziale finale durata durata SWG (iRl ?ﬁgﬂcan

SWG con i dati modificati
VMZ Pendente Approvato X X X E-mailal | 6UT, f i | |Info

menzione fApprovatoo

3.4. Regole di visibilita e di modifica dei cantieri

| cantieri non sono visibili o modificabili da parte di tutti gli utenti. La visibilita dipende dallo stato
del cantiere e dall 6organi zzazione cecc). teau fegold a p
corrispondenti sono spiegate in questo capitolo.

3.4.1. Visibilita dei cantieri in FA BM

In FA BM non esistono convenzioni che definiscano supplenze. Pertanto, non appena un
cantiere  annunciato o creato come bozza, t uf
vederlo e modificarlo. Le regole di visibilita per un cantiere (di breve o lunga durata) sono

definite nella tabella qui sotto.

Visibilita FA BM

Stato Autore Org. UT | Filiale | SWG | VMZ | KLZ

Autore RLZ
Bozza X Z
Richiesto X z X X X X X
Pendente X z X X X X X
Respinto X Y4 X X X X X
Eliminato X z X X X X X
Approvato X z X X X X X
Terminato X z X X X X X
Z:sol o | 6 or gallanguake ampartiereeril eantiere ha questo permesso; il campo fmumero
UTor i empi t o al momento della creazione del cant i

al cantiere e quindi implicitamente la filiale corrispondente.

3.4.2. Modifica dei cantieriin  FA BM

La modificabilita dei cantieri di lunga e breve durata é definita in base alle regole della seguente

tabella.
Modificabilita FA BM

Stato Autore Org. UT | Filiale | SWG | VMZ | KLZ

Autore RLZ
Bozza X Z
Richiesto d
Pendente

X

Respinto X Z
Eliminato
Approvato X Z Z Z X
Terminato
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| 6 oallgoualei apparteneiil camteere ha questo permesso; il campo mumero
a creazi

UTor i empi t o al
al cantiere e quindi implicitamente la filiale corrispondente.

Visibilita e modificabilita dei cantieri in

In FA BM, i
pud soltanto modificare i propri cantieri. Una filiale pud modificare tutti i cantieri delle unita
territoriali corrispondenti. La VMZ-CH puo modificare tutti i cantieri.

| canti

er i

mo ment o

di ri

tti

possono

FAVM

di

del

modi f i

essere

mo d

ca

N

e

one del

vVisibi

cat i sol
rifiuto di un cantiere da parte della VMZ-CH, che avviene in FA VM. Nel caso in cui un cantiere
sia rifiutato dalla VMZ-CH, questa deve dare una motivazione. Le regole di modifica e di
visibilita in FA VM sono definite nella tabella qui sotto:

cant.i

-

tant o |

Visibilita FA VM Modificabilita FA VM
Stato Au | Org. | UT | Filia | SWG | VMZ | KLZ | Au | Org. | UT | Filia | SWG | VMZ | KLZ
tor | Aut le RLZ | tor | Auto le RLZ
e | ore e re
Bozza
Richiesto X X X
Pendente
Solo
X X X appr.
Respinto X X X
Eliminato X X X
Approvato X X X
Terminato X X X

In base agli obblighi legali, gli organi di polizia (KLZ, RLZ) non sono autorizzati a mostrare

informazioni

motivo, gl i

dati personali.

organi

Modifica dei singoli campi

personal.i
polizia

di

s u

un

cant i er ePerQuesta
possiedono un r

uol

| cantieri approvati dalla VMZ-CH possono essere modificati in qualunque momento. In linea di
principio, & possibile modificare ciascun campo. Il ruolo fFaBm.Amministratoreltd ha il diritto di
modificare questo comportamento, definendo quali campi sono modificabili e quali necessitano
di una nuova approvazione da parte della filiale e/o la VMZ-CH in caso di modifica. La
configurazione

ni zi

a B.e

def i

ni

t a

0

es
di

nel |l 6appendi
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3.4.5. Note VMZ interne

Gl i operator.i dell a VMZ possono ora inserire
Questi non sono visibili agli altri utenti e sono rilevanti solo per la VMZ.

Indicazioni generali Limitazione del traffico Responsabilita m

Osservazione: EP22 Risanamento Campaccio - Chiusura aree di sosta di Segoma SN e NS

Motivo:

Note VMZ interne: | Note suplementard

—
H Salvare - Note VMZ interne
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Utilizzo di FA BM

Panoramica di

FA BM

Manuale Utente FA BM Rel. 4.2.0

Durante questa panoramica sara presentata la totalita delle funzioni. La disponibilita effettiva di

gueste funzioni d iutergen. d el Odaaclc ersis@| oa dgeulelsét e f unz
principale.
Menu ~
| Amministra modeli
}' Amministrazione
Ay Cantieri
2 Cantieri TESI
Meteo
w | Situazione del traffico
ﬂ Statistica cantieri
" mappa oraria
F Apri nuova finestra
Una spiegazione succinta di ogni funzionalita presente nel menu é data nella tabella seguente:
Gruppo funzionale Simbolo | Descrizione Capitolo
Amministra @3 A Nella funzione Amministra segnalazioni, un 412
segnalazioni N amministratore pud modificare i dati di base (contenuti dei
3 menu a tendina, campi che necessitano una verifica, ecc.)
Cantieri Permette di cercare e di visualizzare la lista dei cantieri, il | 4.2- 4.6
. calendario oppure la mappa. | cantieri che risultano da
‘ una ricerca possono, a dipendenza del loro stato, essere
modificati.
Statistica cantieri Permette di generare un rapporto PDF con tutti i cantieri | 4.7
'ﬂ durante un periodo definito (con la possibilita di
restringere per regione (UT, filiale), stato, tipo di cantiere e
strada nazionale).
Cantieri TESI Permette la ricerca di cantieri TESI introdotti fino a tre 4.9
. anni pri ma deediFA8M. Pdrmetieddu z i 0 1
‘ visualizzare questi cantieri in una tabella semplice e di
esportarli in PDF oppure Excel.
Meteo Comprende allerte meteo, previsioni e immagini radar
4.8
Gestione dei modelli ) Permette di creare dei modelli di cantiere in modo da 4.11
evitare di dover immettere gli stessi dati ogni volta.
Situazione del traffico La carta della situazione del traffico presenta lo stato | 4.10

]

attuale e previsto del traffico. Vari livelli possono essere

attivati per informazioni supplementari.
Aprire una nuova - Grazie alla funzione Mprire una nuova finestraq la scheda
finestra [ corrente viene aperta in una nuova scheda del navigatore.

Tutti i dati non salvati verranno perduti.
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4.2. Cantieri principali

4.2.1. Panoramica
| cantieri principali possono essere introdotti, modificati ed eliminati come gli altri oggetti. Al
mo me n t ommissoind idiziale, possono anche essere salvati come bozza prima di essere

approvati piu tardi. | cantieri (permanenti e giornalieri) possono essere associati ad un cantiere
principale.

4.2.2. Immettere , salvare come bozz a, approvare
| cantieri principali possono essere creati in FA BM.
Passo 1:

Nella scheda fCantierig cliccare su iNuovo cantiere principalea

M Nuovo cantiere | - % Nuovo cantiere principale

Passo 2:

Nella scheda findicazioni generaliol ufente deve riempire le informazioni seguenti:
Nome e numero UT

Descrizione

Luogo (vedi capitolo 2.5)

= = =4 =4

Data(deve comprendere | a t ot adlindcantiededniclisa) dur at

| campi obbligatori devono essere riempiti. Dal momento che le informazioni complementari
sonoconosci ute, i campi opzional: possono essere a

La scelta dei valori disponibili si adatta al meglio agli obiettivi della gestione dei cantieri.
Passo 3:
Nella scheda mAltriol ufente pud inserire le seguenti informazioni:

9 Osservazione

1 Inserire dei cantieri giornalieri o permanenti nel raccordo (checkbox)

1 Annessi
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Passo 4:

Inbase alr u o | aiterdeei kcantiri principali possono essere trattati nei seguenti modi:

Azione Simbolo Descrizione

Salvare come Il cantiere principale & salvato come bozza e non & pubblicato in

bozza FA BM. Lautente puo continuare a lavorarci.

Salva Il cantiere principale & salvato e disponibile in FA BM. Il cantiere
principale & automaticamente approvato.

Cancella [ Cancella ] Le modifiche effettuate sul cantiere principale sono ignorate.

Schetladiicazioni generali o

| [——
‘ Nome: * Avenches No. cantiere.:
Autore: £ BmMitarbeiterGE7 XX Numero UT: UT 11 - Friburgo, Ginevra, Vaud -
@ Tipo

Descrizione: Cantiere singolo <~ » Tipo deilavori: = Lavori di pavimentazione - | o
|
| @ Luoge

Svincolo 1
H Strada: * Al: Ginevra - 5t. Margrethen v Svincolo: * 28 Avenches v Km:= 128 + | |
|
|| svincolo 2
| strada:= Al: Ginevra - St. Margrethen ~ svincelo: * 28 Avenches v Km: = 129 + |
|

Sezione di conservazione::

® Tempo
Inizio: * 01112025 o700 Fine: * 30.11.2025 06:00

Cantieri ricorrenti (]

Scheda M|l t ri o

Indicazioni generali ll =

Osservazione: Qsservaziond
Seseoaens

(") Registra di sequito cantieri permanenti o di breve durata

Allegati

Tipo. Nome del file / URL Utente Data Commento

»
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4.2.3. Modificare un cantiere principale

InFABM,épossibile modificare i c atantei éeautdrizzgior pud c i p a
cliccare (doppio-clic oppure fModificadnel menu a scelta rapida) su un cantiere principale listato
nella griglia (vista a due livelli) ed aprirlo.

=& &
Nome =Y Mo. cantiere %Y Data dicreazi... | ¥ Stato ~ Y Tipe di cantiere - T Descrizione - Categoriadel.... TV §

~0O 19.11.2025 o - Cantiere di manutenzior -
4 Aggiungsre un cantiers 19.11.2025 Cantiere permanente  Cantiere di manuten... -
7 Modfica 19.11.2025 Cantiere breve Cantiere di manuten... Spostamento lateral . -

> g - i ol -

| @ Condudere 17.11.2025 o Cantiere di manutenziol

> _ 17.11.2025 v - Cantiere di manutenziol -
§ Elimina

>l 17.11.2025 v = Cantiere di manutenziol -

> + Espander 31.10.2025 . - Cantiere di manutenzio -

I = 28.10.2025 v - Cantiere di manutenziol -

> 28.10.2025 v - Cantiere di manutenziol -
Colonne »

> 28.10.2025 o - Cantiere di manutenzio -
+ Espandere tuthi

>l 28.10.2025 e - Cantiere di manutenziol -
— Vicino tutti

> 27.10.2025 v - Cantiere di manutenziol -
«~ Ripristina

> 24.10.2025 v - Cantiere di manutenziol -

> [ masterroadwor 3741 13.10.2025 v = Cantiere di manutenziol -

4.2.4. Aggiungere un cantiere (giornaliero o permanente) a un cantiere principale

Y

Nella griglia a due livelli € possibile creare direttamente un cantiere € associato al cantiere
principale. Ritente fdaerv eq usecsetgd ,Agdiubmgerd ab aardieraomehngenu a
scelta rapida del cantiere principale corrispondente. In questo modo si apre la schermata per
immettere le informazioni di un cantiere (vedi capitolo 4.3.2).

| cantieri possono ugualmente essere modificati ed assegnati ad un cantiere principale esistente
(vedi capitolo 4.3.2).

4.2.5. Terminare un cantiere principale

Nella griglia a due livelli € possibilet er mi nare un canti er e putemtenci p ¢
deve scegliere Mrerminaddal menu a scelta rapida del cantiere principale corrispondente.

Lo stato del cantiere principale diventa firerminatod

4.2.6. Eliminare un cantiere principale

Nella griglia a due livelli &€ possibile eliminare un cantiere principale. Per far questo, lautente
deve scegl i Elmnarédobedpenu asaelta rapida del cantiere corrispondente.

In questo modo il cantiere principale é eliminato dal sistema. Il collegamento tra il cantiere e il
cantiere principale € eliminato ma non i cantieri stessi.
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4.3. Cantieri

4.3.1. Panoramica
| cantieri possono essere introdotti, modificati o eliminati come gli altri oggetti. Al momento
d e immigsione iniziale, possono anche essere salvati come bozza prima di essere annunciati

piu tardi. Secondo la natura del cantiere, il cantiere & trasmesso per la validazione alla filiale e/o
alla VMZ. Per la visualizzazione e le modifica dei cantieri, sono valide le regole del capitolo 3.4.

4.3.2. Immettere un cantiere
| cantieri possono essere creati in FA BM. In principio, i campi obbligatori devono essere tutti
riempiti. Dal momento che le informazioni supplementari sono conosciute, anche i campi
addizionali possono essere riempiti. La scelta dei valori disponibili si adatta al meglio agli
obiettivi della gestione dei cantieri.
L6i mportazione di wun c anédeserittenelzapimla4.3.12.r e da un f
Le differenti visualizzazioni, validazioni e funzioni speciali sono descritte nel capitolo seguente.
Passo 1:
Nella scheda fCantieriq uténte deve scegliere MNuovo cantierea
| cantieri possono essere salvati come modelli ed essere riutilizzati piu tardi. Per creare un

cantiere a part iuende ddae vuen sntoedgel |iNeowpecahtiéfealq madellio e
Questo nuovo cantiere sara preconfigurato con i valori del modello.

2 Nuovo cantiere | ~ % Nuovo cantiere principale

| Muove cantiers dai modslii
Passo 2:
Nella scheda findicazioni generaliq uténtie pud inserire le seguenti informazioni:
Nome, Numero UT
Natura del cantiere

Luogo (vedi capitolo 2.5) inclusa lunghezza del cantiere

= = =4 =

Data e durata
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Mettendo il segno di spunta alla casella fCantieri ricorrentio senza che sia stata definita una
serie, non sara possibile segnalare il cantiere. In questa situazione, il messaggio flUna serie
deve essere definitadviene visualizzato accanto alla fcasella di controlloo(checkbox).

Cantien ricarrenti

Ora dinizio: * HH:mm Ora di fine: = HH:mm

Durata: HH:mm
Tutto il giorno

Ogni: Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi Sabato Domerica

Data diinizio: * dd MM.yyyy

Data di fine: * dd MM.yyyy

d
[H Salva come bozza ] l /" annuncia ] l Cancella l

Se si definisce una serie firregolaredsenza prima aver selezionato una data, non sara possibile
segnalare il cantiere. In questa situazione, viene visualizzato il messaggio fiJna serie deve
essere definitaa

Cantieri ricorrenti

[@LZ TP (O Irregolare

Scegl singole date Date selezionate

Data Ora d'inizio Ora di fine Tutto il giorno

OV 2025 w < >

,
(0 savacome o) [ ) [t

Passo 3:

Nella scheda fLimitazione della circolazioneg uténtie puo inserire le informazioni relative alle
limitazioni per ogni asse (asse principale ed eventualmente secondario per un cantiere su una
strada nazional e, unicament e | 6 asastadazcanionale)i pal e pe

1 Elemento interessato, corsia chiusa, segnaletica, etc.

I Segnaletica: Dopoche | 6utilizzatore ha selezionato
prima scheda € possibile selezionare una norma della segnalazione SwissNorm. Queste
norme sono differenti per i cantieri giornalieri e permanenti. La norma pud essere

L 1]
selezionata della lista oppure cliccando su ®*® . Questo bottone, che esiste solamente
per le norme SN 640 885D, apre un pop-up di selezione che contiene una panoramica di

Y

tutte le norme. Una volta che la selezione é stata fatta, la panoramica della norma
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selezionata appare non appena il cursore del mouse si trova al di sopra di questo
bottone. E unicamente possibile selezionare una norma alla volta.

Sagnaletica (SN 640 885D) *

Segnaletica (SN 640 886) *

SN Norm Fig. 47

Keine/Aucune/Nessuna

lOsservazione

Fig. 47

Ine

Corsie chiuse

Limitazione

Larghezza max. della carregaiata =

Direzione
Corsia di emergenza:
Corsia normale:  Deviazione
1. Corsia di sorpasso:
2. Corsia di sorpasso:
3. Corsia di sorpasso:

Chiusura

Deviazione
Eliminazione

Chiusara entrata:

Chiusara uscita:
Chiusara complets:

Carreggiata con larghezza limitata

1. Limitazione

® stato normale

Limitato

Corsia di emergenza:
Corsia normale:  Spostamentd
Sposta)
Elimin.

1. Corsia di sorpasso:
2. Corsia di sorpasso:

Direzione opposta

3. Corsia di sorpasso:

Chiusui

[}
L]
PR
.é
L

L4

Blocco con devi

sulla jiata in

(5 |
Le informazioni supplementari sulle norme sono disponibili cliccando sul bottone =

Corsia chiusa: questi campi sono automaticamente riempiti in funzione delle norme
selezionate. In alcune condizioni, la chiusura delle corsie su una strada nazionale

richiedeundautor.i

f or mul

ario

maggiori informazioni.

Zzzazi

one

Elementi interessati, corsie chiuse, segnalazioni, ecc.

Limitazionir e |

Limitazioni per la direzione opposta (altezza, larghezza e peso massimo)

ati

ve al

Velocita massima segnalata

1
un
1
1
1
1
Passo 4:

6al

tezza,

special e.
Cdnsultate dl capitola 426 fAutoBzzazioni specialio per

n

qguesto

C

| atragporg ecezona) pe s o

Nella scheda fResponsabilitag uténte inserisce le informazioni seguenti:

9 Filiale responsabile e persona di contatto

1 Unita territoriale responsabile e persona di contatto

1 CP esterno, compagnia, ecc. (informazioni di contatto con numero di telefono)

Suggerimento

Una volta che la filiale e I@nita territoriale sono selezionate, la persona di contatto
anchoéessa
ar e

cel

ul

puo essere cancellato.

essere

s el
aut omat

ezi

cament e

onat a

usando

recuperato

6el e

Le filiali e le unita territoriali selezionate possono essere visualizzate sulla
carta attivando i livelli corrispondenti (vedi capitolo 4.4.3).

puo
nco
del I 6
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Le informazioni di contatto di terze persone (CP esterno, compagnie) possono essere aggiunte
nell 6el enco dei cont a{Amminigdrazione NMZ-QHe(vedi BAMVM). abi | i t a

Passo 5:

Nella scheda fAltrig uténtie puo inserire le informazioni seguenti:
1 Osservazione
1 Motivazione

i Annessi

A dipendenza dei diritti d e utenté, il cantiere pud essere salvato come modello per poi essere
riutilizzato. 1 modell o possiede un naoatergesie ap

ritrova facilmente e velocemente.

Passo 6:

A dipendenza uentk e deltpd di cadtieré, llebopzioni di salvataggio sono le
seguenti:

Azione Simbolo Descrizione
Il cantiere e salvato come bozza e non & pubblicato in FA BM.

Salva come bozza
. L wiente puo continuare a lavorarci.
Annuncia Il cantiere & salvato e disponibile in FA BM. In base alla natura
del cantiere, passera alla fase di validazione dalla filiale e/o
VMZ.
Approva Il cantiere & pubblicato in FA BM.
Cancella Le modifiche effettuate sul cantiere sono ignorate

Appena in cantiere € salvato (versione preliminare accettata) il cantiere é visibile sulla carta.

Scheda M|l t ri o

Indicazion general | Limitazione del traffco | Responsabiits m

Motivo:

Cantiere con a3 priorita (relativo agl inserimenti della Polzia)

Osservazione:

Allegati

Tipo Nome del file / URL Utente Data

»

Salva come modello

Salva come modello
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o

ScheBasponsabilit

Indicazioni generali || Limitazione del traffico Hlsvlllﬁbiﬁ Altri

@ centrale
Capo progetto interno: a b No.mobile:
@ Filiale
Filiale responsabile: * Winterthur ~
Persona responsabile: * a Jan Meyer ] No.mobile: * 1234

@ Unita territoriale

UT responsabile UT VII - Sciaffusa, Svitto, Zurigo ~

Persona responsabile: * A Jdan Meyer £ MNo.mobile: * 1234

@ CP esterno, impresa, ecc.

Responsabilita (CP esterno, impresa, ecc.) Studio diingegneria, impresa:

Contatti dalla rubrica: L No.mobile:

Persona responsabile:

Scheda flLimitazione d e | trafficoo

Elements calnvoits * Carsia ¢ emergenza - Tipc ci elements. Tratta

aperta - 0

Wa. corsie in stato nommale 2

Corsia di emergenza * Si @ re () Forzeiments

sagnaletica (SN 640 E850) Keine/Aucure/Nessna - Cmenazine
Segraleticn (SN 640 B8} * - - Cmervaziane

Cocsle. e Direzione Direzione opposta
Corsia ol emergenza: Coesia dl emengenza:
Corma normaie: Comia normaie:
L. Corsis dl sarpessa: 1. Carsz i sorpessa:
2. Corse o sarpessa: 2. Corse ol sorpessa:
3. Corsiz dl sarpessa: 3. Corsiz i sorpessa:

Chiusana entrata:
Chiuszra uscha:

Chiumara completa:

Carreggiats con lrghezis Iesta

1. Limhtaziane

Lmitazione 2. Corsia di sorpasso -
Largherz max. della carmeggiata © Steta normake @ Limitata 2 m
2. Uimitazione
Lmitazione sorpasse -
Largherza maw. della careggiota © Stata normaie @) Limitato 2 m
Deviazane

Attre indicazioni

Largherz massima (per traspartispecal) * ([} @ Statonormale O Umkste ™
I —— D ® s romale ) Umkss B
Atheza masima (er tasperti specal)+ (B © Swtn reemale ) Umkts .
EA— B ® sotnormsie ) Umeatn \

Direzione apposta

Largherz massima (per traspartispecal) * ([} @ statonormaie O umen ™
Prevp————" | T F T B
Peso massima (per trazporti special) * P ® s ncrmsie © Limeatn .

Velocita massima segnalata

Stabs narmale (Kmjh} 80 ® 100 ) 120 O A

Settore limiato (Kmih) * ® 80 100 O 120 O A
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Schetladiicazioni generali o

| Umitazions el afico | Responsabitts | Al

‘ Nome: = Kanton_validation No. eantiere.: 87250

Autore: £, BmOperatorVMZ Egger Numero UT: UT VI - Sciaffusa, Svitto, Zurigo ~
@ Tipe

Tioe di cantiere: * Cantiere breve ® Cantiere permanente

‘ Descrizione: * Cantiere di manutenzione ~ [ Tipo deilavori: Lavori del genio - P
|
‘ Categoria del cantiere breve: Prego scegii
i
‘ @ Luogo
i
‘ O strada nazionale |[JO R T TETEES
Asse principale

|

Strada: = H18: Strada principale La Chawe-de-Fonds - Basilea

H18: Strada principale La Chaux-de-Fonds -
Basilea

Svincolo: * Le Noirmont (Luogo) - fom: ¢
Fine cantiere
Svincelo: * Aesch (Luogo) N Km: 0
Direzione: () Le due direzioni
Sevione stradales: H18: La Chawx-de-Fonds > Basilea
Lunghezza del cantiere in Km: * 2
Sezione di conservazione:: Cantiere mobile: O
© Tempo
Periodo: * solo di giomo ) solo notte © Giomo e notte

Inizio: = 12.112025 04:30 Fine: = 24.11.2025 01:00

Cantieri ricorrenti

4.3.3. Creazione di un cantiere sulla carta

Dei cantieri possono essere creati con un semplice click sullacarta. L6 ut i | i zzat ore pu
segnalazionedi r et t ament e s el dcrear@incantedkcoopduré definerndmilrpento
di partenza e il punto di fine del cantiere.

/s Creare il cantiere
Y cantiereda

ﬁ cantiere a

Le strade nei dintorni dei punti selezionati sono listate inunpop-u p i n  moutiliazaterdr e | 6
possa selezionare un luogo. La lista dei risultati contiene le strade nazionali, cantonali come
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anche delle strade rimanenti. Quando il mouse si situa al di sopra di una scelta nella lista, un pin
con la panoramica di questa posizione appare sulla carta. Inoltre, le strade cantonali sono
marcate con una linea colorata.

Strada vicino

Selezione di un percorso
AZ: Chiasso - 5. Gottardo: KM 64.5: Raccordo di Bellinzona-Mord {Raccordo autostradale) - Biasca (Svincolo autos...
AZ: Chiasso - 5. Gottardo: KM 63.22: Biasca (Svincolo autostradale) - Raccordo di Belinzona-Mard (Raccorde auto...
AZ2: Chigsso - 5. Gottardo: KM 63.21: Raccordo di Belinzona-Mord (Raccordo autostradale) - Bigsca (Svincolo auto...
Strada cantonale Arbedo - Biasca: Prosito (Luoge)

Strada cantonale Arbedo - Biasca: Lodrino (Luogo)

Strada cantonale Osogna - Lodrino: Lodrine {Luoge)

H2: Strada principale Belinzona - Airclo: Cresciano {Luoga)

Monte—— 5 122~ L5
faira o\ F - Qeé. =

*eyn £ m N F G
SR AR e b

| dettagli del cantiere sono visualizzati in basso nella carta dopo aver selezionato un segmento
in fiCantiere didoper mantenere una vista globale della segnalazione. Un pin viene visualizzato
sulla carta per rappresentare graficamente la posizione del punto selezionato.

I amensyasore 5 2 meteo 5 o Stssore del vaficn = PNl B tiappa dei canier ©

saadelors - | Zoom: v [Regone | Unehtertorh - [P - | Cantne *
: Tor (g'/ Alto
e, = B0

v/ Piz ,/,’/%, ot
1L 272 Landare
>
\

. | Pizzo é/%‘t:'u N

Dettagh cantiere
Straca:  AZ: Chasso - 5. Gottardo

ccordo di Benzona-tlord (Raccordo autostradae) [ 645

Lo stesso principio e utilizzato per selezionare il punto fiCantieread L 6 ut i | iseegliad or e |
fiCantiere aograzie ad un click destro sulla carta. Una nuova lista dei punti nei dintorni viene
visualizzata in un pop-up.

| dettagli della segnalazione sono attualizzati dal momento che il campo fMessaggio aoviene
selezionato. LOoutilizzator e ppuntodiparteozgadifineno ment o
della segnalazione. éQ@gualmente la possibilita di creare una segnalazione o di annullarne la

sua creazione.
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Al momento della creazione della segnalazione, la finestra di inserimento della segnalazione é

aperta e riempita con | dédinformazione definita
@ Luogo

O strada cantonale

Cantiere principale assegnato: -

Asse principale

Strada: * A2: Chiasso - Basilea hd

Inizio cantiere
Svincolo: * Raccordo di Bellinzona-Nord (Raccordo autostradale) - Km:= 56

Fine cantiere
Svincaolo: * Biasca (Svincolo autostradale) w Km:= 8318

Direzione: [ Le due direzioni

Serione stradale:: AZ: Chiasso —> 5. Gottardo

4.3.4. Riquadro laterale

Nel riquadro laterale, le informazioni sono presenti nella seguente maniera:

Mappa Finestra temporale a
= p—
HQSW" ;‘ ;}\ 9?8\ oy T NS Finestra temporale completa

\ -
Gubrlst 294294

ingen ZH |

Asse principale:

5
E3Q ) Rut.hofu Raccordo della Llnl'lmattal ZunchAlt_s_tF_ltEn

ngstnngen*-'--.m 0 2 4 & 8 10 12 {4 16 18 20 22
TN o 3 HEEEENE = EHEN | | IEEEN

|
Cantiere totale:

!

1

0 2 4 8 10 12

‘ B impaossibile O [ eritica [ nessuna restrizione

D) .f‘\ e
Alfcfnﬂon- B

Rlﬁplll'ﬁlhiité. ) ) e Segnalazioni

| GEVI | | VMZ-CH |

Approvato: Ampérestrasse 3, 8037 Zirich,
£\ Switzerland#8,5152204;47.3933463 <-» Pfingstweidstrasse 83, 8005
Ziirich, Switzerland #8,511196199999999;47.3885972

A Pendente Il 19.11.2025, 13:29 (BmMitarbeiterGET XX ) )
Gebietseinheit. VII) £\ Approvato: H17 Zurigo <-= Leibstadt

.~ Approvato Il 19.11.2025, 13:30 (OperatorVmz Meier Bereich.N- Approvato: Wehntalerstrasse 219, 8106 Regensdarf,
£\ Switzerland#8.4664529;47.4450928 <-> Schulhausstrasse 18, 8106

Adlikon bei Regensdorf, Switzerland#8.4657732;:47.4463945

Approvato: Bachstrasse 27, 8106 Adlikon bei Regensdorf,
A Switzerland #8.463659;47,4475001 =<-»= Bachstrasse 15, 8106 Adlikon
bei Regensdorf, Switzerland#8.464256 7.4478711

£\ Approvato: A1H Raccordo della Limmattal -> Hardturm

£\ Approvato: A3 Basilea <-> Caoira

Riquadro laterale della fiMappao

Vedi capitolo 4.4.
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Riquadro laterale del fiLasso ditempo 0

Il riqguadro laterale fLasso di tempodai u utentel @ deter minare | 6oma id
modo da avere un impatto minimo sulla circolazione.

Questo riquadro laterale e visibile dal momento in cui un cantiere &€ modificato quando un
cantiere é selezionato nella vista dei cantieri (scheda fCantierid.

Il riquadro laterale vi suali zza | a mol e di traffico per 00
giorno. Questa informazione € raggruppata per asse principale, asse secondario come anche

nella vista globale. Il calcolo del lasso di tempo prende in considerazione la categoria del

cantiere giornaliero (chiusura delle vie).

La mole del traffico & rappresentata grazie ad un codice di colori:
1 Bianco: un cantiere puo essere inserito.
i Giallo / Arancione: un cantiere puo essere accettato a determinate condizioni.
1 Rosso: per principio un cantiere nella zona rossa non puo essere autorizzato.

Per una panoramica migliore, la finestra pud anche essere aperta in un popup. La zona grigia

corrisponde alle date ©pianif i catrappregeeta unicdntiere ant i
ricorrente su 3 giorni e 2 segmenti:

Finestra temporale

Asse principale:
Raccordo della immattal - Zirich-Altstetten:

02 4 % & 10
EEEEEE W

Cantiere totaje:

12 14 16 18 220 22 0 2 4 6 B 10 12 14 16 18 20 22 0 2 4 & 8 10 | 6 18 2 22 0 2 4
[TTTTTITTI

!
D 2 4 6 8 10 147 14 16 18 20 22 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 0 2 4
EEEEEE | W [TTTTTTTTTI
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Dal momento che un segmento del cantiere (asse principale o secondaria) accavalla una zona
giall a, a r an aterdendeve fornire ana giastificatiode alla necessita di creare un
cantiere nel l asso di tempo critico. Questa inf
in modo che possa decidere di approvare o di rifiutare il cantiere. La giustificazione é visibile nel

campo fMotivoodella scheda fAltriodel cantiere.

Cantiere nel settore giallo, arancione o rosso

Mativa:

Riquadro laterale fStorico 0

Il riquadro laterale fStoricoo presenta le modifiche effettuate su un cantiere. Questo permette di
capire chi, quando e da chi le differenti modifiche e cambiamenti di stato sono stati effettuati.

| passi completati con successo sono visualizzati su sfondo verde, mentre il passo corrente é
visualizzato con i bordi marcati su sfondo giallo. | passi futuri sono visualizzati su sfondo grigio:

Responsabilita

_| |_ VMZ-CH _|

| 6

Pendente 11 19.11.2025, 13:29 (EmMitarbeiterGET X
Gebietseinheit,VII)

' Approvato Il 19,11,2025, 13:30 (Operatorymz Meier Bereich.M-
VMZ)
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4.3.5.

Se un passo é stato rifiutato, appare su sfondo rosso, con una freccia nella direzione opposta.

Storico a

Responsabilita

~ r .
" 4
I ; Fl2 4 ]
1% {
J L

E | Richiesto al 13.10.2022, 16:39

(1
Gebietseinheit.X)

Pendente al 13.10.2022, 17:31
( - - Filiale.I-F3)

Maodificato al 13.10.2022, 17:36

Bereich.N-VMZ)
Dettagli [~ |

= Respinto al 13.10.2022, 17:36

(1 v -,
Bereich.N-VMZ

Riquadro laterale fARiferimenti 0

Questo riquadro laterale a i u ttente b éonoscere i differenti impatti del cantiere sul flusso del
traffico.

Questo riquadro laterale € visibile dal momento in cui un cantiere &€ modificato e al contempo é
selezionato nella vista dei cantieri (scheda fCantierig. Il riquadro laterale contiene i messaggi
del traffico, le manifestazioni, gli eventi del calendario (giorni feriali, appuntamenti) come anche
altri cantieri che sono legati al cantiere aperto o selezionato. Questi elementi sono legati se
condividono la stessa posizione geografica e lo stesso periodo di tempo. Inoltre, il riqguadro
laterale contiene ugualmente i messaggi di traffico che sono generati dal cantiere.

Cliccando sui cantieri appare una vista dettagliata.

Validazioni

Al momento della modifica di un cantiere, il sistema effettua automaticamente una serie di
validazioni sui dati introdotti. Il capitolo seguente spiega queste validazioni.

| campi indicati con una stella rossa sono obbligatori. Se un campo obbligatorio non é riempito
allora & impossibile annunciare il cantiere. Al contrario, & possibile salvare il cantiere come
bozza o come modello.

Y

Il valore dei chilometri & validato solo per le strade nazionali. | chilometri di entrata devono
situarsi tra le due giunzioni definite. Anche se i valori non sono validi, il cantiere pud essere
annunciato comunque.

Non bisogna avere piu vie chiuse che vie nello stato normale.

La data di fine del cantiere deve aver luogo dopo la data di inizio del cantiere.

Non é permesso definire la lunghezza massima della via con un valore inferiore a 2m.
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Un cantiere pu, esser e utéenie pwairt questo mode dedidene Idii c at
continuare a lavorare sul cantiere corrente oppure aprire il cantiere esistente. Un cantiere e
considerato come duplicato se il numero UT, il luogo di inizio e di fine del cantiere e la data (ora

esclusa) sono identici.

Un messaggio di informazione appare nel caso in cui la durata di un cantiere di corta durata
supera le 72 ore (0 se un cantiere di lunga durata ha una durata inferiore alle 72 ore). Questo
messaggi o non impedisce | 6annuncio del cantiere

Un cantiere non deve <contenere due giunzioni
territoriale a cui appartiene il cantiere.

4.3.6. Autorizzazioni speciali

Dal momento che un cantiere su una strada nazionale comprende una chiusura di una via il
messaggio informativo seguente viene visualizzato:

| a
|
Indicazioni generali Liniazi-—ddmn‘m Responsabilita || Altri
Asse principale (-} ‘
|

Il messaggio contiene un link verso un documento Word. Questo documento deve essere
riempito e inviato alldautorit”™ competente.

La chiusura delle seguenti vie necessita unobtaut
Via normale

Corsia di sorpasso 1

Corsia di sorpasso 2

Corsia di sorpasso 3

Chiusura completa con deviazione

Chiusura completa dell@ntrata

= = =4 -4 -4 -4 -3

Chiusura completa dell@scita
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4.3.7. Verificare un cantiere

Conformemente al processo definito, i cantieri devono essere verificati e approvati. Per
esempio, un cantiere permanente su una strada n
essere verificato ed approvato dalla filiale corrispondente. La filiale € informata per e-mail (vedi

capitolo 3.3). Un utente della filiale apre il cantiere (tramite una ricerca, ad esempio grazie ad un

numero di cantiere, o direttamente tramite i | I i nk p rmib. énrsegeito, pud herifitare
tutt [ dat i introdotti nel | e eqrasmessoratia VMZ @i de ¢
cantiere ottiene lo stato fRimandatoa

[H Risparmiarﬂl [ & annuncia [ﬁ rimanda l Cancella
L @tente della filiale pud ugualmente rifiutare il cantiere e restituirlo al | 6uni t ~ t el
competente con il motivo del rifiuto.

rimanda ¥

Motivo:

A, rimanda Annulla

I n guesto caso, éihfdrmataiatsua vateedelrfaitta cher ilicantieee necessita dei
cambiamenti e che dovra essere annunciato di nuovo.

4.3.8. Approvare un cantiere (in FA VM)

| cantieri presenti sulla rete stradale nazionale devono essere verificati e annunciati dalla VMZ-
CHnel |l 6applicazione FA VM.

| cantieri permanenti sono verificati dalle filiali in FA BM e in seguito annunciati alla VMZ. |
cantieri giornalieri creati dalle unita territoriali sono direttamente annunciati alla VMZ. La VMZ
riceve un nuovo compit o nmeekadbessarbannunciate.r ogni can

L dtente della VMZ apre in FA VM il cantiere dal compito oppure dalla lista dei cantieri e pud
verificare i dati dei cantieri introdotti nelle quattro schede. Inoltre, |utiente pud eseguire le
operazioni seguenti nella scheda Altria

1 Checkbox fMostra nel calendariod i cantieri (importanti) possono essere aggiunti come
elementi del calendario FA VM.
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1 Bottone iCrea una segnalazione del trafficoa cliccando su questo bottone, una nuova
schedasiapreinmododaper mett er e | éna segnalazisne dehtefficd. iLa
segnalazione e preconfigurata con i dati del cantiere (tra i quali luogo, situazione, data di
validitd) e pud essere modificata e salvata d a utenté. E possibile creare diverse
segnalazioni (per esempiounap er | 6 as s edupapienc ilplaalses@e second.

ASTRA FA VM - 1.6.0-24558 Sviluppo.

e

Indicozonigenerall | Lintazione del traffico | Responsabiita m

—

Osservazione:

Motivo: ok

[ Cantiere con alta priorita (refstivo agli inserimenti della Potza)

Osservazione:

Allegati

Tpo  Nome delfie /URL Utente Data Commento

Lasso di tempo completo ||| =

Asse principale:
Grandson - Vaumarcus

T T w0 W w w w m
[TTTTTTTTTTTTITTTTTTTTT

‘Cantiere intero:

>

‘ BMtonposstte Wcrico [ Nessuna kmitziona

Grafico

| Grediti

Una volta verificato, il cantiere pud essere approvato. Riceve allora lo stato MApprovatoa Il
cantiere pu, ugual ment e essere ri fi utallatfibale e r
corrispondente. In questo caso, € necessario fornire una motivazione del rifiuto:

Tinn dai haenris Eo | i el i -

rimanda o
Motivo: *
% rimanda Annulla
LOuni t~ territoriale o | a f il iadattamenti echedéve essemet a ¢

annunciato di nuovo.

Osservazione: in FA VM, i cantieri sono unicamente approvati o rifiutati. La modifica del cantiere
viene eseguita esclusivamente in FA BM e non ¢é disponibile in FA VM.
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4.3.9. Modificare un cantiere

| cantieri possono essere modificati in FA BM. Il processo di approvazione definisce le regole
che determinano quale utente pud modificare quale cantiere in uno stato definito (vedi capitoli
3.2e3.4).

La schermata di amministrazione (vedi capitolo 4.12.4) permette di definire quali attributi
possono essere modificati una volta che il cantiere & stato approvato e ugualmente quali
attributi necessitano di una nuova verifica.

4.3.10. Terminare un cantiere

E possibile terminare manualmente un cantiere a partire dalla griglia dei cantieri. Per far questo,
luente deve selezionar e | Gseeglierelad @p AdiernimaeSdaloanenda nt e
scelta rapida.

Dal momento che un cantiere & terminato, il suo stato diventa fterminatoa | cantieri terminati
possono essere ricercati selezionando il checkbox corrispondente nella ricerca avanzata dei
cantieri.

Se un cantiere non é terminato manualmente, allora il sistema effettua automaticamente questa
operazione gquattro settimane dopo | a data di f

4.3.11. Eliminare un cantiere

Dalla griglia dei cantieri € possibile eliminare un cantiere. Per far questo, un utente avente i
diritti necessari pud sel ezi onare | 6entrata corr ifEinpmaneddant e
menu a scelta rapida.

Una volta cehstaata éségaita,iilccantere riceve lo stato fEliminatod e pud essere
cercato utilizzando la funzione di ricerca appropriata.

4.3.12. Importare un cantiere

E possibile importare i cantieri a partire da un file XML standardizzato. Ad esempio, un file
proveniente dall@pplicazione NSNW. Per importare i cantieri, uténte deve selezionare
| 6 o p Ampmn dé cantieridodisponibile nella scheda principale ACantieria

X Muovo canfiere | ~ -‘! Muovo cantiere principale
| Nuovo cantiers dai modelli n

=P Import di cantier |
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Il file € quindi selezionato, poi importato:

Qui possono essere importati i cantieri da altre applicazioni. I cantieri importati saranno salvate come bozze.

Dati dei cantier * m

Una volta che i file sono stati importati, viene visualizzato il messaggio seguente, oppure un
messaggio di errore.

A Cantieri & " Import di cantieri &

/ Import con successo. 1 cantierd importati come bozza.

| cantieri importati ottengono automaticamente dei numeri ID auto incrementati a partire

dal |l 6ul ti mo I D wutilizzato. I canti eri sono S
d autednté. Il campo fOsservazioneo visibile nella scheda fAltrid contiene delle informazioni
riguar damzione.| 6i mport

| | Indicazioni generali H Limitazione del traffico H Responsabilith m

| Osservazione: I cantieri importati da NSNW-123 con HR del sistema sorgente NSNW1 alle 24.07.2025 16:38:57.
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4.3.13. Cantieri ricorrenti

4.4.

4.4.1.

Manuale Utente FA BM Rel. 4.2.0

L'identificazione dei cantieri ricorrenti € semplificata. La nuova col onnaes@tdi

aggiunta.

Nome della st... - T|| Tipo diserie’ T) Data diinizio -7 Data difine

= 07.11.2025 21.11.2025

Strada principale 12.11.2025 24.11.2025

12.11.2025 26.11.2025

17.11.2025 24.11.2025

17.11.2025 24.11.2025

17.11.2025 24.11.2025

17.11.2025 24.11.2025

17.11.2025 24.11.2025

17.11.2025 24.11.2025

17.11.2025 26.11.2025

17.11.2025 24.11.2025

17.11.2025 24.11.2025

17.11.2025 25.11.2025

17.11.2025 25.11.2025

) 18.11.2025 20.11.2025

":“ 18.11.2025 20.11.2025

18.11.2025 25.11.2025

'{f‘ 18.11.2025 20.11.2025

18.11.2025 23.11.2025

18.11.2025 23.11.2025

18.11.2025 23.11.2025

L 7] 1911 775 7111 2095

Quando si sel ezi

Mappa

Panoramica

| cantieri precedentemente selezionati
Contrariamente a FA VM, lo stato dei cantieri (fapprovatoq ecc.) non viene preso in
considerazione. Tutti i cantieri (poco importa lo stato) possono essere visualizzati sulla mappa
(ad eccezione dei cantieri in stato di bozza). In FA VM, solamente i cantieri con lo stato

fapprovatodsono visualizzati.

2T Tipo di cantiere > 7T
Cantiere permanente

Cantiere permanente
Cantiere permanente
Cantiere permanente
Cantiere permanente
Cantiere permanente
Cantiere permanente

Cantiere

A -

=t .Eu matta ﬂ

/' Klgsters

igqeq= fahr
o

93. e ~d =
IORF. i~ [ Altstetten

Cantiere permanente
Cantiere permanente
Cantiere permanente
Cantiere permanente
Cantiere permanente
Cantiere permanente
Cantiere breve

Cantiere breve

Cantiere permanente
Cantiere permanente
Cantiere permanente
Cantiere permanente
Cantiere permanente

antisre hrave

ona un

s L) -LAES " Tt Bl

Periodo: solo di giorno
Cantieri ricorrenti: 5i (3)
Data d'inizio: 18.11.2025
Data di fine: 20.11.2025
Ora dinizio: 00:00

Dipendente dal tempa: Mo

sono visualizzati

| avor o, i riquadro
dei giorni e di altre date importanti relative a quel lavoro.

nella mappa dei

cantieri.
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La mappa pu, essere aperta dalla Iista dei cant
prima i cantieri da visualizzare (<CTRL> + Clic se si vogliono selezionare piu cantieri) ed in
seguito aprire | a apagsifaaSe gessanzcantieree |seleZibnatm wearanno
visualizzati tutti i cantieri presenti nella griglia (al massimo 100). Volendo, € anche possibile

filtrare la lista grazie alla ricerca avanzata.

ﬁ Muowvo cantiere | = & Muovo cantiere principale

/- Ricerca semplice attiva
=@z
ID = U

Nome Data di creazione Stato Cantone da Cantone a
1 Allmendtunnel 30.06.2014 j BE BE
2 Grauholz-Erneue... 30.06.2014 '!IF BE BE

La rappresentazione (simboli) dei cantieri & identica a quella in FA VM.

Scala al di sopradi 1:200®00 Scala al di sotto di  1:200&00
Gems _ }(\/ / \\
C)UI||y y o N /L )\,

Z

si\er

.,
e;?ﬁi-r wT ~ 7 b/ N
— A=\
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Maptip di un cantiere permanente

ID 4

Tipo dei lavori Cantiere permanente

Stato Approvato

Asse principale A1.1: Raccordo di Meggenhus —>
‘Widenharn

Rorschach, KM 2.0
Arbon-Ovest, KM 4.0

b

L\l

v

it

[

Asse secondario -
NE|
-
.
Inizio 01.04.2015, 15:27 ,'5:"{;
Fine 11.04.2015, 10015 /_f"
it
Larghezza 5 th
massima
Altezza massima - Y
Peso massimo = ///./‘;
SN T 4967

4.4.2. Utilizzazione della mappa

Zoom
9 Con lo scroll del mouse

i Selezionando una zona:
o0 Mantenere premuto il tasto <Shift> e, tramite il tasto sinistro del mouse,
disegnare un rettangolo definendo la zona nella quale si vuole zoomare.
0 Mantenere premuti i tasti <Shift> + <CTRL> e, tramite il tasto sinistro del
mouse, disegnare un rettangolo in modo da de-zoomare.

1 Usando i tasti della tastiera (la mappa deve avere il focus):
o Tasto firOper zoomare.
0 Tasto ftoper de-zoomare.
1 Usando la barra verticale visibile a sinistra della carta (bottoni fitoe 9

Spostarsi

9 Usando i tasti freccia della tastiera
0 Usando i tasti freccia della tastiera € possibile spostarsi nella mappa.

9 Usando il mouse

0 Mantenere premuto il tasto sinistro del mouse e spostare la mappa nella
direzione desiderata.
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Zoom predefiniti

nuale utente (FA BM)

Manuale Utente FA BM Rel. 4.2.0

Sopra la mappa sono disponibili differenti livelli di zoom predefiniti. Cliccando su uno di questi,
la mappa viene automaticamente zoomata e centrata sulla regione selezionata.

Regione * |  Unita territoriali =

Filiale - Cantone -

Ginevra-Losanna-Berna
Losanna-Berna-Wiggertal
Berna-Gottardo-Zurigo
Basilea-Berna-Zurigo
Lucerna-Zurigo-5.Gallo

f Gottardo-Belinzona-Coira
Grigioni

Ticiro

Gran 5.Bernardo-Sempione

E— AG
AL
AR
BE
L~ BL N
! Bs 2
1 =
GE
el
GR

7 Ju

LU

=t Vg gt

] 5
NE b
Unita territoriali = | | Filial Filizle = |  Cantone = - bk
GEI Estavayerde-Lac | ow ]
'
GEII Thun v |4 %8
GE 111 1 =
E Zofingen
. GE IV F : 50
Wiinterthur 57
GEV -
E - TG ~
—ir Bellinzona \
. T _ “ T
GE VII 1
o L LR
GE VIII
3 VD 3
GE IX vs :
q GE X 76 !
GE %I L ] H f
e i i . S ol I S
Controlli
Controllo Descrizione
Cliccare e muovere il mouse Spostare la zona visualizzata
Scroll in avanti del mouse Zoomare
Scroll indietro del mouse De-zoomare
Shift+Clic e spostarsi Zoomare
Shift+Ctrl+Clic e spostarsi De-zoomare
Shift+Clic Centrare
Doppio Clic Zoomare
Shift + Doppio Clic Zoomare

Tasti freccia (tastiera)

Spostare la zona visualizzata

+ (tastierino numerico)

Zoomare (+ un livello)

- (tastierino numerico)

De-zoomare (- un livello)

Clic sinistro su un POI

Aprire un popup (non un maptip)

Clicsinistro su u

Aprire un popup (non un maptip)

Clic destro su un POI

Aprire menu a scelta rapida

Mouse sopra un POI

Visualizzare un maptip
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4.4.3. Livelli (layer)

Si possono scegliere i differenti livelli da visualizzare selezionandoli dal menu a tendina Scelta
del layera Un livello comprende degli oggetti di una certa tematica, per esempio le filiali
dell UBTRA. In seguito, vengono descritti i contenuti di ogni livello. Alcuni oggetti sono
visualizzati solamente a partire da un certo livello di zoom.

Scelta del layer =

Cantiere permanente
Cantiere giornaliero
Cantieri principali
Chilormetraggio della rete autostradale

Filiali

v
[l
[
[] | Unitd territoriali (UT)

Cantieri permanenti

Visualizza i cantieri permanenti. | cantieri su una strada nazionale sono rappresentati da un
cartell o di l avori in corso se | a 06 alameatisdne! | a
rappresentati con una linea rosa. | cantieri sulle strade cantonali sono sempre rappresentati da

un cartello di lavori in corso.

FIVIurF=—=g&= T ITaz
VDUT.%(

' Matier

Quévaux

434 4

) Gu rmelsss

ke Couss fben‘e _}
ux %\‘._ (‘;;:;.- f j

(z‘usc/wfmut/r

o \\\\\\‘ & J Mont
. \t\llll\"m 7N rs'M'EI"J’u'allenr|e|:l o/ ’Jgﬁ%ﬂc
; Cormérad N i,fﬂ( i
) :Courtaman
fICourtion . Cuurtepm !
s tion,/ =
Yas //_
Corsa/q!res
N, cutterwil
,' o

—+— !vuz

Gmlley
7N Nigrlet-pa—
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Cantieri giornalieri

Visualizza i cantieri giornalieri. | cantieri su una strada nazionale sono rappresentati da un
cartello di lavori in corso se la scala della mappa € al di sopra dei 1:200®00, altrimenti sono
rappresentati con una linea marrone. | cantieri sulle strade cantonali sono sempre rappresentati

da un cartello di lavori in corso.
\_/’- ] """'"m/y“(/;_/ﬁjb’umpl/z/x 2/
) % ﬁ’osshausem 3 A us
V2 4 | @ ) o Matzenried 7 58
_J /‘/ Eammen g “3; ‘ —r@tere

Su:\%—/ Flo~r s ¢
A

Bram berg Oberwanyen /7/

Brugye/bach //

Neuenegg
i /‘ iThorishaus

/ b /) \Niedersch
/(le/ngum}iZS B sm/\g\e 0 ; I ] Obe;n>z{

_ Flamatt - | P
4 { ( Fendnngen . :
L/tZ/storf \ “

L Artaviiia

. WunneW|I Mider Midtel V2

r‘ JF Z - mettlen hé. ern (-
Z e s : 4 . sy Sy
Sch/{/enen e =~....,- - {\://) Obermett

=0 e Zs B¢

Divy 5uﬁdte/s v st

1.z 3
[ ; UygIWI

eberstort. ) 2\ 00
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Cantieri principali

Visualizza i cantieri principali. | cantieri principali sono rappresentati unicamente a partire da una
scala di 1:200®00 con una linea colore azzurro.

" el vatangit] g W Gampelen G7Z BEX  Senupren
Les Geneveys R~ glﬂ »(:-:___—::‘///l\ 1 In 7/ Briittelen Ka}lnaCh MBIKM Munche
C ‘?//.r e

N\

§"\© o Miritsch Kirchlindach
).\ wmj;§

MV :; 45 \"

P
OB == »Schmltt \

DDudlngen FRS\ Heitenriy (
Tafers '\/'

, ), Altersugl / /ﬁ{m\g
Gugglsberg
i L o affeien \’\

: Plasselb \/\\

R \as s o

Chilometraggio della rete autostradale
Visualizza i chilometri. A partire da un certo zoom, vengono anche visualizzati gli ettometri.
Filiali

Le filiali dell 8USTRA sono rappresentate come z
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4.4.4.

4.4.5.

Unita territoriali

Le unit”™ territoriald@ del | 6USTRA sono

Stampa e sfondo

La mappa puo essere stampata in formato PDF.

Sono disponibili differenti sfondi. Solamente uno sfondo alla volta pud essere attivo.

LS

Sfondo ~ Y dorf § /
| ® Mappa a colori “ \
\ 3 P
i Mappa in bianco e nero f/;f”/a
Mappa fotografica ol >

= L

Casi di errore

Certi errori possono apparire al momento della visualizzazione della mappa:

Manuale Utente FA BM Rel. 4.2.0

rappresen

1 Lo sfondo non pud essere visualizzato: & possibile che il servizio offerto da Swisstopo

sia offline. In questo caso si deve contattare il supporto (vedi capitolo 5).

I Gli oggetti non sono visualizzati (vedi capitolo 4.4.3). Certi oggetti sono visibili a partire
unicamente da un certo livello di zoom. E comunque possibile che il servizio che offre
questi dati non sia disponibile. In questo caso si deve contattare il supporto (vedi

capitolo 5).
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4.5. Calendario dei cantieri

Il calendario dei cantieri & disponibile dalla lista dei cantiericliccando sul | 6i cona i n
del | o s cutente dave.avere precedentemente selezionato il cantiere a cui & interessato

(pud anche selezionarne diversi usando il tasto <CTRL> e cliccando con il mouse). Se nessun
cantiere e selezionato, allora tutti i cantieri della lista saranno visualizzati (al massimo 100). La

lista puo essere filtrata usando la ricerca avanzata.

=X

Mo. cantiere Y Nome ~Y Data di creazi... 7 Stato =T Cantone da o 4
43981 UUID: 1540501 22.01.2021 E BL

44407 = 08.02.2021 E oW

44597 = 16.02.2021 E NW

44912 = 01.03.2021 E NW

43034 AS-TP5-Bidi Lac-Tesi ... 04.03.2021 E VD

45037 AS-Travaux 5CC, GC . 04.03.2021 E VD

45039 A9-SFO-TPS-Tesi 1403 04.03.2021 E VD

43076 A6 Ruts Thun Nord -... 05.03.2021 E BE

45680 - 17.03.2021 E ow

Il calendario dei cantieri € una rappresentazione grafica della durata dei cantieri pianificati. |
cantieri sono raggruppati per cantieri principali. | cantieri senza cantiere principale sono
visualizzati nella categoria fAltri cantieria

Sono disponibili tre modalita di visualizzazione: per mese, per settimana e per 48 ore. Il lasso di
tempo pud essere modificato grazie alle frecce sinistra/destra disponibili in alto a destra. Se |l
cantiere non & completamente visualizzato nella vista corrente, il suo bordo e rappresentato con

una |inea punteggiata (la data e | d6ora dell6in
visualizzato). Eilcasodell 6 esempi o seguente per il cantiere 1
Il tooltip visualizza delle informazioni dettagliate. Cliccand o sul | 61 D del canti

cantiere si apre direttamente.
Il codice dei colori € lo stesso che sulla mappa.

Nella visualizzazione fMesig una sezione rappresenta un giorno. Nella visualizzazione
fSettimanaq una sezione rappresenta 6 ore e nella rappresentazione M8 ore¢ 1 ora.

Nella visualizzazione 8 ored sono ugualmente visibili i lassi di tempo.
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Vista fiMesi 0 con diversi cantier.i principald:@ e

Vi sta AMesi o

Vista nASetti manao:

Vista 148 oreo
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