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Il 2024 in cifre
La rete delle strade nazionali svizzera riveste un grande valore 
sociale ed economico, che deve essere preservato nel tempo. 
Garantirne funzionalità e sicurezza è compito dell’USTRA, fra  
i cui principali incarichi rientra appunto la manutenzione delle 
infrastrutture.

Oltre 1,2  miliardi di
franchi è quanto nel 2024  
l’USTRA ha investito nella 
manutenzione delle strade 
nazionali.

Circa 2,5 miliardi
di franchi all’anno è quanto  
stanziato dal Fondo per le strade 
nazionali e il traffico d’agglome-
rato (FOSTRA). Gran parte delle 
risorse si concentra su gestione, 
potenziamento e manutenzione 
della rete viaria 3.

2258,9 km
è l’estensione della rete delle strade nazionali 1.

 1,81
è il punteggio medio dello 
stato di manutenzione 
delle strade nazionali: 
indica un’infrastruttura in 
buone condizioni.

 146 miliardi di franchi  
è il valore di sostituzione della  
rete delle strade nazionali:  
è quanto si dovrebbe investire  
oggi per ricostruirla.

+141%
è l’aumento del chilometraggio  
sulla rete delle strade nazionali  
dal 1990: l’incremento del traffico  
è più che proporzionale 2 a fronte  
di una crescita media del 33,8%  
sull’intera rete viaria svizzera.

 73%
è stata nel 2023 la quota  
riconducibile al traffico  
motorizzato privato dei  
128,4 miliardi di persone- 
chilometro totali percorsi  
via terra 2.

Oltre il 45%
è stata la quota di veicoli-chilometro assorbita  
nel 2023 dalle strade nazionali, sebbene queste  
rappresentino soltanto circa il 3% dell’intera  
rete viaria del Paese 2.

72,3%
è la quota di chilometri  
percorsi dai mezzi commerciali 
pesanti sulle strade nazionali  
nel 2023 (1,6 miliardi di  
veicoli-chilometro) 2.

1  Strade e traffico 2024/2025 – Trend, cifre e fatti, Ufficio federale delle strade USTRA
2  Rapporto viabilità 2024, Ufficio federale delle strade
3 � Ufficio federale delle strade USTRA, Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (FOSTRA). Consultabile online all’indirizzo:  

https://www.astra.admin.ch/astra/it/home/temi/strassenfinanzierung/naf.html (consultato in data 08.07.2025)
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Editoriale

Le strade nazionali svizzere sono la spina 
dorsale della nostra mobilità, il collega-
mento tra regioni, centri economici e per-
sone. Assorbono la viabilità di transito dai 
centri abitati decongestionando le strade 
nei Comuni e negli agglomerati, garanti-
scono una circolazione scorrevole e cre-
ano spazio per il trasporto pubblico e la 
mobilità ciclopedonale. Pur rappresen-
tando appena il 3 per cento della rete stra-
dale del Paese, assorbono il 45 per cento 
del traffico motorizzato. Questo risultato 
è possibile solo grazie a una manuten-
zione costante, pianificata a lungo ter-
mine.

Il Rapporto sullo stato delle strade nazio-
nali, pubblicato ogni anno, fornisce un’a-
nalisi trasparente e un quadro di valuta-
zione esaustivo con dati su valore di 
sostituzione, stato conservativo e spese 
per la manutenzione. Dalla presente edi-
zione emerge che l’infrastruttura è com-
plessivamente in buona salute, anche se 
le sfide permangono, soprattutto per 
quanto riguarda i manufatti e le gallerie.

Un’infrastruttura per generazioni,  
ma non per l’eternità
Le nostre opere invecchiano. Carreggiate, 
ponti, gallerie e impianti sono stati gestiti 
in modo affidabile per decenni, ma anche 
le infrastrutture più longeve hanno dei 
limiti e una durata utile ben definita. La 
strategia manutentiva UPlaNS offre uno 
strumento efficace e collaudato per at-
tuare gli interventi in modo mirato e pre-
vidente. Il nostro obiettivo è realizzarli nel 
modo più razionale possibile e, se fatti-

bile, senza interrompere il traffico. Per 
garantire la manutenibilità è necessario 
un potenziamento selettivo delle infra-
strutture. Su alcuni tratti critici, ad esem-
pio, è necessario riparare le gallerie rea-
lizzando una canna aggiuntiva per 
evitare il collasso del traffico nella regione 
interessata. Tuttavia, la bocciatura alle 
urne della Fase di potenziamento 2023 
l’anno scorso ha messo in discussione 
questo strumento di pianificazione, il che 
in alcuni casi pone nodi assai complessi 
da sciogliere per i progettisti della manu-
tenzione.

Disponibilità e sicurezza non sono 
frutto del caso
Lo stato attuale delle strade nazionali è 
frutto di una valutazione coerente ba-
sata su strategie manutentive attuate 
con responsabilità. Negli ultimi anni ab-
biamo perfezionato la manutenzione 
sistematica delle opere infrastrutturali. 
Disponiamo dei metodi e delle tecnolo-
gie necessari per fare la cosa giusta, al 
momento giusto, nel posto giusto e nella 
misura giusta, affinché la rete viaria ri-
manga sicura e fruibile. Le buone condi-
zioni in cui si trovano le carreggiate e 
l’impiantistica di esercizio e sicurezza 
(IES/BSA) confermano la validità del no-
stro approccio. Al contempo, lo stato dei 
manufatti e delle gallerie dimostra che 
per ottenere miglioramenti duraturi oc-
corrono tempo e lungimiranza. Proprio 
per la loro grande rilevanza, è impor-
tante investire nella longevità delle infra-
strutture e mantenerle in ottima forma. 

Il personale dell’USTRA si impegna quo-
tidianamente per garantire la sicurezza, 
la funzionalità e la resilienza delle strade 
nazionali. La nostra responsabilità non si 
ferma in superficie, ma arriva fino in pro-
fondità sotto la carreggiata e ben oltre 
la vita tecnica delle opere odierne. Per-
ché la mobilità non è un punto di arrivo, 
ma un cantiere aperto.

Garantire la mobilità:  
oggi, domani, dopodomani

Jürg Röthlisberger 
Direttore dell’Ufficio federale  
delle strade USTRA

«�Fare la cosa giusta, al momento giusto,  
nel posto giusto e nella misura giusta,  
affinché l’infrastruttura rimanga sicura  
e disponibile.»
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Sintesi
La rete delle strade nazionali si trova in buono stato di  
manutenzione. Per mantenerne e migliorarne l’efficienza  
complessiva non sarà consentito abbassare la guardia.

Stato di manutenzione delle 
strade nazionali 

La rete nel suo complesso
La rete delle strade nazionali ha un’e-
stensione di 2258,9 chilometri e, oltre 
alle carreggiate, si compone di un gran 
numero di opere e sistemi, come ponti, 
gallerie e impianti tecnologici (BSA/IES). 
Il suo valore di sostituzione è calcolato in 
146 miliardi di franchi: si tratta in so-
stanza della somma che sarebbe neces-
sario stanziare oggi per realizzare com-
pletamente ex novo la rete. L’Ufficio 
federale delle strade (USTRA) ha il com-
pito di conservare questo prezioso patri-
monio e garantirne la sicurezza e la di-
sponibilità nel lungo periodo.

Nel 2024 l’USTRA ha speso circa 1,2 mi-
liardi di franchi per la manutenzione, un 
importo che si colloca al di sopra della 
media degli ultimi dieci anni ed è chiara 
dimostrazione della crescente importanza 
che l’ente attribuisce a tale compito.

Lo stato di manutenzione si riassume nel 
punteggio di 1,81, che esprime un risul-
tato fra buono e soddisfacente.

Carreggiate
Le carreggiate hanno un valore di sostitu-
zione di 48 miliardi di franchi, equivalente 
a un terzo (33%) del valore complessivo 
della rete. Il punteggio medio è di 1,30, 
dato che rispecchia condizioni generali 
buone e supera l’obiettivo di 1,43.

Manufatti
L’inventario stradale nazionale registrava 
nel 2024 oltre 16 000 manufatti, fra cui 
ponti, semigallerie e altre gallerie artifi-
ciali, muri di sostegno, sovrappassi fauni-
stici, per un valore di 51 miliardi di franchi, 
ovvero il 35% del totale.

Il punteggio medio di 1,94 ottenuto non 
centra completamente l’obiettivo di 1,90.

Gallerie
Nel 2024 il valore di sostituzione dei tra-
fori ammontava a 39 miliardi di franchi, 
pari al 26% del valore totale della rete.

Il punteggio medio rilevato è pari a 2,09, 
che restituisce un quadro peggiore ri-
spetto al livello richiesto di 1,90.

Impiantistica 
L’impiantistica di esercizio e sicurezza 
(IES, o in acronimo tedesco BSA per Be-
tiebs- und Sicherheitsausrüstungen) 
comprende diversi sistemi, apparecchia-
ture e dispositivi necessari per il funzio-
namento delle autostrade: si tratta in 
sostanza delle dotazioni tecnologiche 
per l’approvvigionamento energetico, 
l’illuminazione, la ventilazione e la se-
gnaletica.

Il valore di queste attrezzature assomma 
a 8,5 miliardi di franchi, pari al 6% dell’in-
ventario totale.

Gli impianti ispezionati hanno fatto se-
gnare una valutazione media di 1,87, in 
linea quindi con la soglia massima fissata 
di 1,90.

Riepilogo stato della rete e spesa 
2024
La tabella sottostante mostra un riepi-
logo delle condizioni attuali della rete, i 
vari obiettivi e le spese per la manuten-
zione. A titolo di confronto vengono pro-
posti anche i valori complessivi dei due 
anni precedenti.

V. grafico pag. 7 
Sintesi valori, stati e spese di 
manutenzione della rete delle 
strade nazionali nel 2024 

Nel 2024 l’USTRA ha  
speso circa 1,2 miliardi  
di franchi per la manu-
tenzione della rete  
delle strade nazionali.
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Riepilogo stato della rete e spese

2022 2023 2024

Unità/
Cate-
goria

Rete strade 
nazionali

Rete strade 
nazionali

Rete strade 
nazionali Carreggiate Manufatti Gallerie

Impiantistica
BSA/IES

Valore di sostituzione
CHF 
miliardi

137 141 146 48 51 39 8,5

Punteggio medio  
manutenzione

Punti 1,83 1,84 1,81 1,30 1,94 2,09 1,87

Obiettivo Punti 1,76 1,76 1,76 1,43 1,90 1,90 1,90

Differenza risultato – 
obiettivo

Punti + 0,07 + 0,08 + 0,08 – 0,13 + 0,04 + 0,19 – 0,03

Distribuzione 
percentuale 4 risultati  
fra i livelli di
conservazione

 �Vedi tabella a pag. 9 
(Descrizione qualità dei 
livelli di conservazione  
da 1 a 5)  

Livello 1 31% 29% 28% 73% 15% 5,7% 22%

Livello 2 56% 60% 63% 24% 76% 80% 70%

Livello 3 12% 11% 8,1% 2,9% 8,0% 13% 7,0%

Livello 4 0,8% 1,0% 0,5% 0,1% 0,5% 0,9% 0,9%

Livello 5 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%

Spese manutenzione
CHF 
milioni

1060 1226 1225 577 238 170 240

4  In funzione del valore di sostituzione delle infrastrutture.

A9 sulla sponda nord del Lago Lemano presso Epesses/VD.
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Rischi, opportunità e misure

Valutazione dello stato della rete
Le condizioni delle strade nazionali sono 
considerate complessivamente di buon 
livello.

Le gallerie, i manufatti e l’impiantistica 
BSA/IES devono continuare il loro per-
corso di risanamento per riuscire a soddi-
sfare, nel lungo periodo, i requisiti di si-
curezza e viabilità posti dall’aumento dei 
volumi di traffico. Lo stesso dicasi per una 
parte delle infrastrutture dei tratti NEB, 
ovverosia le ex strade cantonali passate 
alla rete nazionale nel 2020.

Rischi e opportunità
Ulteriori esigenze di manutenzione, allo 
stato attuale non ancora prevedibili,  
possono essere determinate dai fattori di 
rischio di seguito elencati:

•	 superiore sollecitazione delle strade:  
il costante aumento del traffico 
incrementa l’usura delle infrastrutture

•	 mutamento climatico: aumentano i 
danni dovuti a fenomeni naturali

•	 invecchiamento: per i prossimi anni  
è ipotizzabile un aumento degli 
interventi di risanamento o rifaci-
mento di numerosi ponti in stato  
di degrado

•	 risorse di personale: la scarsità di 
forza lavoro qualificata può determi-
nare ritardi o limitazione degli 
interventi necessari

•	 risorse materiali: difficoltà di fornitura, 
come negli ultimi anni per l’impianti-
stica e relativi componenti, possono 
comportare ritardi negli interventi  
di manutenzione e ripercuotersi 
negativamente su sicurezza e 
viabilità.

L’USTRA è adeguatamente preparato a 
queste sfide e per la manutenzione delle 
strade nazionali può contare sulle se-
guenti condizioni favorevoli:

•	 grande competenza nella valutazione 
dello stato delle infrastrutture, che 
consente di individuare per tempo i 
rischi e attuare le misure del caso

•	 struttura decentrata con Filiali e Unità 
territoriali, che consente di conoscere 
ottimamente lo stato di manuten-
zione reale delle infrastrutture e 
avviare per tempo gli opportuni 
interventi

•	 novità tecniche e soluzioni innovative, 
che garantiscono la viabilità anche 
durante i lavori di manutenzione

•	 tecnologie digitali, che permettono di 
ottimizzare programmazione e 
attuazione di interventi manutentivi, 
centralizzando e rendendo accessibili 
a tutti i soggetti autorizzati le infor-
mazioni pertinenti.

Misure
Con le misure enunciate di seguito  
l’USTRA sfrutta le condizioni favorevoli 
di cui dispone e riduce i rischi legati alla 
manutenzione delle strade nazionali:

•	 valutazione sistematica dello stato 
delle infrastrutture sull’intero territo-
rio, per individuarne precocemente le 
variazioni a livello di deterioramento 
e farne confluire le rilevazioni nella 
pianificazione manutentiva

•	 piano di manutenzione delle strade 
nazionali «UPlaNS», collaudato 
strumento per l’economica pianifica-
zione e realizzazione degli interventi 
necessari

•	 ottimizzazione costante di basi, 
processi e strumenti per la program-
mazione della manutenzione

•	 innovazione in ambito stradale, con il 
finanziamento di progetti di ricerca

•	 assunzioni e fidelizzazione del 
personale: l’USTRA favorisce un 
adeguato ricambio e l’individuazione 
di forza lavoro qualificata in modo da 
prevenire eventuali carenze interne

•	 priorità alla manutenzione rispetto al 
potenziamento stradale, per garantire 
la puntuale esecuzione dei necessari 
interventi nonostante i costi di 
progettazione e realizzazione in 
continuo aumento.

Future esigenze finanziarie
L’USTRA conferma l’impegno per la ma-
nutenzione delle strade nazionali po-
nendo in essere interventi mirati: per il 
periodo 2024–2029 l’USTRA ha preventi-
vato un investimento medio annuo di 
1,17 miliardi di franchi.

Per garantire la funzio-
nalità delle strade  
nazionali, anche a fronte 
di volumi di traffico  
crescenti, le gallerie e  
i manufatti devono 
continuare il loro per-
corso di risanamento.
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Valori, stati e spese di manutenzione attuali della rete delle strade nazionali
2024
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Stato di  
manutenzione
Percentuale del valore 
(scala sinistra)
Punteggio medio 
manutenzione  
(scala destra)

Spese per 
manutenzione
(milioni di franchi)

Valore di  
sostituzione
(miliardi di franchi)  
con indicazione  
percentuale rispetto  
al totale

V. Allegato B, pag. 51 
Guida alla lettura e  
all’interpretazione  

	 Non catalogato in dettaglio

	 Catalogato

Livelli di conservazione

	 1

	 2

	 3

	 4

	 5

Obiettivo e punteggio

	Punteggio medio

	Obiettivo medio

Carreggiate

Carreggiate

Carreggiate

Manufatti

Manufatti

Manufatti

Gallerie

Gallerie

Gallerie

Impiantistica BSA/IES

Impiantistica BSA/IES

Impiantistica BSA/IES

Totale

Totale

Totale
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Introduzione
L’Ufficio federale delle strade (USTRA) pubblica ogni anno un  
Rapporto sullo stato delle strade nazionali che espone con  
chiarezza i principali dati relativi al valore economico, allo stato  
di manutenzione e agli investimenti nella conservazione delle  
infrastrutture.

Obiettivi e limiti di rendicontazione
La rete delle strade nazionali ha una 
grande valenza sociale ed economica, 
che deve essere preservata nel tempo. 
Dal 1° gennaio 2008, data in cui è en-
trata in vigore la Nuova impostazione 
della perequazione finanziaria e della 
ripartizione dei compiti tra Confedera-
zione e Cantoni (NPC), la Confederazione 
è proprietaria delle strade nazionali ed è  
competente per la gestione del traffico 
su tale rete. In quanto autorità tecnica 
per l’infrastruttura viaria e il trasporto 
stradale privato in Svizzera, l’USTRA è 
incaricato di garantire la funzionalità del 
sistema e la sicurezza degli utenti. La ma-
nutenzione rappresenta pertanto uno 
dei suoi compiti primari, accanto alle 
attività di completamento, potenzia-
mento ed esercizio della rete di sua com-
petenza.

Dal 2016 l’USTRA pubblica un resoconto 
sullo stato di manutenzione delle strade 
nazionali, v. es. [1–4], che documenta  
e analizza le condizioni reali e gli inve-
stimenti in corso per la conservazione 
dell’infrastruttura, evidenziandone  
i costi previsti. Il Rapporto dell’USTRA 
mira a informare tecnici, cittadini inte-
ressati e mondo politico sull’evoluzione 
e le condizioni della rete viaria, oltre a 
illustrare come vengono utilizzate le ri-
sorse a disposizione e a indicare se gli 
obiettivi siano stati raggiunti.

Il Rapporto risponde alle seguenti do-
mande pratiche.

•	 Quali fondi sono confluiti verso la 
manutenzione degli impianti esistenti 
nell’anno di riferimento e che effetti 
hanno avuto tali investimenti sullo 
stato della rete?

•	 In che condizione si trovano gli 
impianti di cui è composta la rete?

•	 Quali risorse finanziarie saranno  
necessarie e previste in futuro per 
tenere in funzione tali impianti e 
recuperare l’eventuale ritardo 
accumulato nella manutenzione?

Il Rapporto si concentra sulle condizioni 
e la manutenzione delle strade nazio-
nali. Per informazioni su esercizio e siste-
mazione/potenziamento si rimanda  
alla pubblicazione «Strade e traffico 
2024/2025» dell’USTRA [5]. La valuta-
zione delle future esigenze finanziarie 
tiene conto del fatto che gli interventi di 
completamento e potenziamento della 
rete causeranno ulteriori costi di eserci-
zio e manutenzione.

Il Rapporto illustra lo  
stato di manutenzione 
della rete delle strade 
nazionali e spiega come 
sono state utilizzate le 
risorse.



04	 Sintesi
08	 Introduzione
11	 Stato di fatto 
19	 Retrospettiva 
31	 Rischi, opportunità e misure
41	 Future esigenze finanziarie
45	 Riferimenti bibliografici
46	 Allegati

09

Quadro metodologico
L’analisi illustra le condizioni della rete 
delle strade nazionali e i fondi investiti 
nella manutenzione, evidenziando lo 
stato di fatto e l’andamento degli anni 
precedenti, tanto a livello di lavori 
quanto a livello di spesa. 

Si descrivono inoltre rischi e opportunità 
risultanti dalla condizione presente e da-
gli interventi di manutenzione sulle in-
frastrutture, approfondendo misure e 
strategie che l’USTRA ha adottato in tal 
senso. Infine vengono specificati gli in-
vestimenti programmati per i prossimi 
anni, decisi in base allo stato di fatto e 
alla sua evoluzione recente, all’anda-
mento della spesa, nonché ai dati empi-
rici sul fabbisogno di manutenzione.

L’analisi considera la rete delle strade 
nazionali nel suo insieme e separata-
mente le infrastrutture delle quattro ca-
tegorie tecniche (per maggiori informa-
zioni  v. punto A.1 Allegato A):
 
•	 Carreggiate

•	 Manufatti

•	 Gallerie

•	 �Impiantistica di esercizio e  
sicurezza (BSA/IES)

Quindi per ciascuna delle categorie elen-
cate possono essere formulate conclu-
sioni specifiche su condizioni, manuten-
zione e interventi necessari.

Le osservazioni si fondano su tre parame-
tri principali:

•	 valore di sostituzione

•	 stato di manutenzione

•	 spese e costi di manutenzione

I valori di sostituzione (  vedi definizione 
all’Allegato B) rappresentano un parame-
tro di riferimento importante per quanti-
ficare e confrontare le infrastrutture fra 
loro. Insieme ai dati empirici sulla vita 
tecnica delle infrastrutture, il valore con-
sente anche di stimare le esigenze di ma-
nutenzione. Si tratta quindi di un para-
metro base per la valutazione del futuro 
fabbisogno finanziario (  vedi punto A.4 
Allegato A).
 
Lo stato di manutenzione delle infra-
strutture viene riassunto con un punteg-
gio e l’assegnazione a una delle cinque 
classi di merito, il cui significato è illu-
strato nella tabella sottostante. Giova 
notare che non esiste attualmente una 
terminologia unitaria e, anzi, questa 

cambia a seconda della categoria tecnica 
e financo per la rete complessivamente 
intesa.

Per ulteriori informazioni sull’invecchia-
mento delle varie infrastrutture stradali 
v. punto A.2 Allegato A; per i giudizi sullo 
stato di manutenzione v. punto A.3 Alle-
gato A.

La «Guida alla lettura e all’interpreta-
zione» di cui all’Allegato B fornisce una 
sintesi dei parametri utilizzati e spiega 
come leggere i grafici alle successive se-
zioni 1, 2 e 4.

Scala di valutazione

Livello di 
conservazione Carreggiate

Manufatti  
e gallerie

Impiantistica

BSA/IES
Rete 
complessiva Descrizione

1 Buono Buono Buono Buono Danni assenti o leggeri

2 Medio Accettabile Tollerabile Tollerabile
Danni irrilevanti, senza conseguenze per la sicurezza; richiedono un monitoraggio più  
approfondito

3 Sufficiente Danneggiato Scarso Scarso
Danni di media gravità senza conseguenze per la sicurezza; richiedono un monitoraggio più  
approfondito

4 Critico Precario Precario Precario
Grandi danni che non incidono sulla sicurezza statica o della circolazione, ma richiedono  
un intervento nel medio periodo

5 Precario Allarmante Allarmante Allarmante
Necessarie misure urgenti, ad esempio sostituzione di un giunto di dilatazione della carreggiata, 
sostituzione di elementi singoli, montaggio di sostegni provvisori o introduzione di una limitazione 
di peso
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Calcolo più preciso dei valori di sostituzione e dei punteggi sullo stato di manutenzione

Per l’edizione 2021 (aggiornata al 31.12.2021) del Rap-
porto sullo stato delle strade nazionali i valori di sosti-
tuzione erano stati ricalcolati su basi diverse: i nuovi 
dati sono più precisi, in quanto ogni singolo impianto 
viene considerato separatamente e nel computo con-
fluiscono le caratteristiche individuali di ciascuno. Per 
l’edizione 2023 (aggiornata al 31.12.2022) i valori di 
sostituzione delle gallerie sono stati ancora rivisti sulla 
scorta di dati aggiornati. I nuovi numeri sono più precisi 
ma la loro raffrontabilità con quelli degli anni prece-
denti è limitata.

Da proiezioni e stime… 
Le edizioni dal 2016 al 2020 si fondano su un valore di 
sostituzione globale per le singole categorie tecniche e 
l’intera rete, ricavato da calcoli previsionali basati sugli 
investimenti in nuove opere e nel potenziamento delle 
infrastrutture stradali nazionali. I valori di sostituzione dei 
tratti NEB acquisiti nel 2020 sono meramente indicativi.

…a modelli di calcolo dettagliati 
Per l’edizione 2021 i valori di sostituzione sono stati 
ricalcolati su nuove e più precise basi, per un verso 
tramite modelli fondati empiricamente sui tipici costi di 
progettazione e realizzazione di un’unità quantitativa 
(es. un metro quadrato di superficie di ponte), per 
l’altro con i cosiddetti calcoli dei costi elementari, che 
restituiscono un quadro fedele delle uscite ordinarie 
per i singoli componenti.

I modelli consentono di determinare, in funzione di 
tipologia e dimensioni, i valori di sostituzione di tutti gli 
impianti grandi e medi nonché di molte componenti 
minori.

Per i manufatti di entità ridotta (in particolare le opere di 
difesa) e per alcuni impianti tecnologici non è ancora 
possibile calcolare un valore di sostituzione individuale, 
poiché mancano le informazioni necessarie. Nelle statisti-
che attuali tali opere non vengono prese in considerazio-
ne (vedi spiegazione relativa alla ponderazione WBW nel 
paragrafo seguente). Si prevede tuttavia di ampliare co-
stantemente la base dati e di registrare in futuro ulteriori 
impianti, così da poter affinare e migliorare progressiva-
mente i calcoli del valore complessivo delle infrastrutture 
e le valutazioni dello stato.

Dati ponderati, punteggi più realistici 
Ai fini dell’elaborazione dei livelli di manutenzione e del 
calcolo del punteggio medio, gli impianti e le loro classifi-
cazioni vengono ora ponderati in base al valore di sostitu-
zione. Un impianto del valore di 10 milioni di franchi ha 
pertanto una ponderazione di dieci volte superiore rispet-
to a uno del valore di 1 milione. Ne emerge quindi un 
quadro più realistico, che consente di formulare previsioni 
più precise sulle future esigenze di intervento.

Nelle precedenti edizioni del Rapporto questa pondera-
zione non era presente. La raffrontabilità dei dati attuali 
sugli stati di manutenzione con quelli degli anni prece-
denti quindi è in un certo qual modo limitata (leggero 
spostamento di pochi centesimi a livello di punteggio 
medio). In futuro i dati raccolti saranno ulteriormente e 
continuativamente affinati per consentire un calcolo 
ancor più fedele delle future esigenze di manutenzione.

1

2

3

4

5

Rapporti dal 2021 
La valutazione dei 
ponti è ponderata sul 
valore di sostituzione.

Rapporti 2016–2020 
La valutazione non tiene  
conto delle dimensioni  
ovvero del valore di sostitu-
zione dei singoli ponti.

3,4

2,5

Livelli di conservazione

	 1

	 2

	 3

	 4

	 5

	Punteggio medio

 �V. tabella a pag. 9 
(Descrizione qualità dei 
livelli di conservazione  
da 1 a 5)  

Confronto calcolo punteggi 2016–2020 e computo dal 2021 prendendo a esempio cinque ponti

Stato di  
manutenzione
Percentuale del valore 
(scala sinistra)  
Punteggio medio 
manutenzione  
(scala destra)

25

50

75

100

0

I cinque ponti 
oggetto dell’esempio 
hanno valori di 
sostituzione diversi.

Metodo di calcolo 
precedente

Metodo di calcolo 
nuovo
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La rete delle strade nazionali attualmente 
misura 2258,9 chilometri in totale ed è suddivisa 
in quattro categorie tecniche: «Carreggiate», 
«Manufatti», «Gallerie» e «Impiantistica di 
esercizio e sicurezza». Il suo valore di sostituzio-
ne è calcolato in 146 miliardi di franchi e, nel 
complesso, lo stato di manutenzione è da 
buono a soddisfacente.

Nota sulla presente sezione
Il valore di sostituzione rappresenta il parametro 
di riferimento per valutare lo stato di manuten-
zione: la quantità di infrastrutture inserite nelle 
varie classi di merito viene indicata in percen-
tuale su tale dato, consentendo di paragonare 
fra loro le condizioni di elementi di tipo diverso. 
Quando ci si esprime sulle quote percentuali 
delle infrastrutture inserite ai singoli livelli di 
conservazione sarebbe corretto richiamarsi 
sempre a tale valore come grandezza di riferi-
mento. Per semplificare la lettura, tuttavia, i testi 
del presente Rapporto non seguono tale regola.

1. 
Stato  
di fatto

1.1.	 Rete complessiva

1.2.	 Carreggiate

1.3.	 Manufatti

1.4.	 Gallerie

1.5.	 Impiantistica di esercizio e sicurezza

1.
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1.1.  
Rete complessiva

Stato di manutenzione
Nel 2024 lo stato di manutenzione della 
rete viaria nazionale risultava catalo-
gato dettagliatamente per l’89% 
dell’inventario, livello calcolato a se-
guito di ispezioni periodiche 5.

Attualmente lo stato di manutenzione 
della rete è giudicato da buono a sod-
disfacente: il punteggio medio di 1,81 
non raggiunge l’obiettivo di 1,76.

La parte preponderante della rete (circa 
il 91% delle opere catalogate) si trova in 
condizioni buone o accettabili (livelli di 
conservazione 1 e 2).

L’8,1% presenta danni di media gravità 
(livello 3). Non vi sono limitazioni in ter-
mini di sicurezza e disponibilità, ma le 
infrastrutture richiedono di essere mo-
nitorate con maggiore attenzione.

Lo 0,5% dell’inventario rientra nel li-
vello di conservazione 4 e presenta 
quindi danni di una certa entità, ma ne-
anche questi costituiscono un rischio 
per la sicurezza della circolazione. Nei 
prossimi cinque o dieci anni, tuttavia, 
saranno necessarie misure di manuten-
zione o rifacimento.

Una galleria artificiale presenta impianti 
BSA/IES in condizioni allarmanti 6 (li-
vello di conservazione 5): risulta così 
non rispettato l’obiettivo di zero infra-
strutture in tale stato di manutenzione.

Spese per la manutenzione
Nel 2024 l’USTRA ha investito 1,23 mi-
liardi di franchi nella manutenzione e 
quindi nella conservazione della rete 
viaria nazionale. Per stimare il fabbiso-
gno medio nel lungo periodo, l’USTRA si 
basa sul valore di sostituzione aggior-
nato delle infrastrutture (2024: 146 mi-
liardi di franchi). La quota media di finan-
ziamento necessaria per mantenere le 
infrastrutture in condizioni adeguate nel 
lungo periodo, secondo una stima empi-
rica, è pari a 0,9% del valore di sostitu-
zione aggiornato dell’inventario com-
plessivo (  vedi punto A.4 Allegato A). 
Per l’anno di riferimento 2024 risulta un 
importo di 1,31 miliardi di franchi, a 
fronte di una spesa effettiva di 1,23 mi-
liardi 7, inferiore alla media teorica.

5 � Lo stato di manutenzione degli impianti di importanza secondaria per efficienza, sicurezza e sostenibilità ambientale delle strade nazionali non è oggetto 
di rilevazione periodica né dettagliata, ma viene in ogni caso accertato nell’ambito di progetti di risanamento sui tratti di appartenenza. Inoltre, la percen-
tuale di impianti non regolarmente catalogati in dettaglio diminuisce anno dopo anno.

6 � Si tratta della copertura autostradale in A1 tra gli svincoli di Wettingen e Neuenhof. Gli impianti tecnologici sono attualmente in fase di risanamento.
7 � I fondi preventivati per i prossimi anni si basano sul fabbisogno di manutenzione e sui costi previsionali per i relativi progetti (  vedi paragrafo 4.1). L’entità 

effettiva – come ad esempio la spesa di 1,23 miliardi di franchi stanziata nell’anno di riferimento 2024 – dipende tuttavia anche dall’avanzamento dei 
lavori e dai costi reali a consuntivo.

In sintesi

•	 La rete delle strade nazionali 
misura 2258,9 chilometri.

•	 Lo stato di manutenzione è 
da buono a soddisfacente.

•	 Il punteggio medio di 1,81 
manca l’obiettivo di 1,76.

•	 Alcuni impianti BSA/IES 
versano in condizioni 
allarmanti, i lavori di risana-
mento sono in corso.

•	 Il valore della rete delle 
strade nazionali è calcolato 
in 146 miliardi di franchi.

•	 Nell’anno di riferimento 
l’USTRA ha investito 1,23 
miliardi di franchi nella 
manutenzione.

Vedi tabella a pag. 5
Sintesi valori, stati e spese  
di manutenzione, incluso  
il raffronto con gli anni  
precedenti. 

Vedi tabella a pag. 9 
Descrizione qualità dei cinque 
livelli di conservazione  

 1   2   3   4   5
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Valori, stati e spese di manutenzione attuali della rete delle strade nazionali
2024

0

20

40

60

80

100

6%

26%

35%33%
48 51

39

120

140

160
100%

146

25

50

75

100 1

2

3

4

50

1,81

2,09

1,30

1,94

400

200

600

800

1000

1200

1400 

0

1310

577

238 240

1225

170

8,5

	� Spese per manutenzione 
dell’intera rete nazionale

	�� Media annua budget di 
lungo periodo

Stato di  
manutenzione
Percentuale del valore 
(scala sinistra)
Punteggio medio 
manutenzione  
(scala destra)

Spese per 
manutenzione
(milioni di franchi)

Valore di  
sostituzione
(miliardi di franchi)  
con indicazione  
percentuale rispetto  
al totale

Livelli di conservazione

	 1

	 2

	 3

	 4

	 5

Obiettivo:  
1,76Obiettivo:  

1,90

Obiettivo:  
1,43

Obiettivo:  
1,90

Obiettivo:  
1,90

Carreggiate

Carreggiate

Carreggiate

Manufatti

Manufatti

Manufatti

Gallerie

Gallerie

Gallerie

Impiantistica BSA/IES

Impiantistica BSA/IES

Impiantistica BSA/IES

Totale

Totale

Totale

	 Non catalogato in dettaglio

	 Catalogato

1,87

Obiettivo e punteggio

	Punteggio medio

	Obiettivo medio
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1.2.
Carreggiate

Il valore delle carreggiate ammonta a 48 
miliardi di franchi, pari al 33% del totale: 
insieme ai manufatti queste rappresen-
tano la componente più consistente fra 
le quattro categorie tecniche. Il valore 
per chilometro di pura carreggiata am-
monta a 21 milioni di franchi: si tratta di 
una media, poiché i dati variano a se-
conda della classe della strada, del nu-
mero di corsie e delle condizioni locali.

Stato di manutenzione
Lo stato medio delle carreggiate è 
espresso dal punteggio di 1,30 8. La parte 
preponderante (il 97% di tutte le super-
fici di circolazione catalogate 9) si trova in 
condizioni buone o discrete (livelli di 
conservazione 1 e 2). Il 2,9% è giudicato 
sufficiente (livello 3), lo 0,1% è in condi-
zioni critiche (livello 4). Versa in stato 
precario soltanto un’area estrema-
mente piccola, in cui i danni sono gravi, 
ma localmente ben delimitati e presso 
cui l’USTRA sta già intervenendo. Le se-
zioni di piano viabile in condizioni preca-
rie e critiche riguardano tipicamente la 
corsia di destra, dove le sollecitazioni 
determinate dal traffico pesante sono 
più accentuate.

Le condizioni generali risultano quindi 
abbondantemente in linea con l’obiet-
tivo di punteggio medio pari a 1,30. Si fa 
molto meglio del valore massimo fissato 
dall’USTRA per gli impianti in condizioni 
critiche (5%), mentre viene mancato di 
poco l’obiettivo di uno 0% di infrastrut-
ture in stato precario per pochi metri 
quadrati di carreggiata. Le condizioni 
delle carreggiate attualmente non sono 
tali da determinare rischi per la sicurezza 

e la viabilità, mentre solo in rari casi lo-
calmente limitati urge intervenire. I 
buoni risultati mostrano come la strate-
gia manutentiva dell’USTRA funzioni 
come progettato. La puntuale esecu-
zione dei lavori negli anni scorsi garanti-
sce l’odierno elevato livello di sicurezza 
ed efficienza delle carreggiate.

Spese per la manutenzione
Sui complessivi 1,23 miliardi di franchi 
che nel 2024 l’USTRA ha investito nella 
manutenzione della rete delle strade na-
zionali, il 47% ovvero 577 milioni di fran-
chi è stato destinato alle carreggiate, che 
rappresentano quindi la maggiore voce 
di spesa singola.

8 � Nel triennio 2016–2018 il punteggio medio delle carreggiate era rappresentato dal valore medio di una scala da 0,0 a 5,0, il cosiddetto Indice dello stato di 
manutenzione. La valutazione a cui si fa riferimento in questa sede, come del resto nelle edizioni dal 2019 al 2024 [1–4] è la media fra i livelli di conserva-
zione da 1 a 5, che è analoga alla valutazione delle altre categorie tecniche (  vedi al riguardo punto A.3 Allegato A). Questo semplifica il confronto fra le 
condizioni generali delle quattro categorie tecniche.

9 � L’USTRA rileva e valuta lo stato di manutenzione delle carreggiate in base al tipo di tratto o di asse (  per approfondimenti vedi punto A.3 Allegato A). 
La quota di superficie totale ad oggi monitorata e classificata a tal fine è del 73%, mentre per la restante parte (es. rampe e aree di sosta) i dati non sono 
analizzabili in maniera analoga. Non rientrano invece in questa indagine gli accessi di servizio e altre superfici, di importanza secondaria per la viabilità, la 
sicurezza e l’eco-compatibilità delle strade nazionali. Lo stato di manutenzione viene comunque rilevato nell’ambito dei progetti di risanamento dei tratti 
interessati.

In sintesi

•	 Il 97% delle superfici di 
circolazione si trova in 
condizioni da buone a 
discrete.

•	 I livelli di sicurezza e disponi-
bilità sono conseguente-
mente elevati.

•	 Nel 2024 l’USTRA ha inve-
stito 577 milioni di franchi 
nella manutenzione.

•	 Il valore delle carreggiate 
ammonta a 48 miliardi di 
franchi.

Nuova valutazione  
delle carreggiate

Dal 2021 le rilevazioni sullo 
stato di manutenzione delle 
carreggiate vengono elaborate 
secondo un nuovo modello di 
calcolo più semplice e traspa-
rente. Rispetto al passato si 
producono pertanto leggeri 
scostamenti a livello di risultati, 
che riguardano tanto i punteg-
gi generali quanto la distribu-
zione dei piani viabili fra i cin-
que livelli di conservazione. Le 
risultanze riportate nel presen-
te Rapporto 2024 sono quindi 
raffrontabili in maniera limitata 
con i dati e le elaborazioni 
degli anni precedenti il 2021.

Una manutenzione  
mirata e proattiva  
garantisce un elevato 
livello di sicurezza  
stradale e di efficienza 
delle carreggiate.
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1.3.
Manufatti

I manufatti comprendono essenzial-
mente ponti, gallerie artificiali, tra cui 
semigallerie e trincee coperte, sovrap-
passi faunistici, muri di sostegno, tom-
bini e opere di protezione dalle calamità 
naturali di pertinenza della rete delle 
strade nazionali. Nel 2024 se ne conta-
vano oltre 16 000, per un valore pari a  
51 miliardi di franchi 10, ovvero il 35% 
dell’intera rete.

Stato di manutenzione
Attualmente sono catalogate le condi-
zioni del 97% delle opere 11. Con un pun-
teggio medio di 1,94 lo stato di manuten-
zione generale non ha del tutto raggiunto 
l’obiettivo fissato a 1,90. Il 92% delle 
opere d’arte oggetto di valutazione si 
trova in condizioni buone o accettabili 
(livelli 1 e 2). L’8,0% è classificato al livello 
3: presenta cioè danni di media gravità, 
senza conseguenze per la sicurezza sta-
tica e della circolazione, ma richiede un 
monitoraggio più attento. Lo 0,5% si 
trova in condizioni precarie (livello 4), de-

nuncia cioè danni significativi e dovrà 
essere risanato o sostituito nei prossimi 
anni, per quanto sicurezza statica e della 
circolazione non risultino compromesse. 
Il dato si colloca ben al di sotto del limite 
del 5% fissato come quantità massima 
per le opere in tali condizioni. Attual-
mente non vi sono manufatti in stato di 
conservazione giudicato allarmante, per-
tanto questo obiettivo si considera rag-
giunto.

Spese per la manutenzione
Nel 2024 l’USTRA ha investito 238 milioni 
di franchi per la conservazione dei ma-
nufatti, pari allo 0,5% del loro valore di 
sostituzione e al 19% di tutti i costi di 
manutenzione per la rete delle strade 
nazionali nell’anno 2024. A differenza 
delle carreggiate, che sono soggette a 
una forte usura, la maggior parte dei 
componenti dei manufatti ha vita tec-
nica più lunga e (in termini di valore) ri-
chiede minore manutenzione (  vedi 
punto A.4 Allegato A).

10 �� I valori di sostituzione indicati comprendono solo le opere per le quali è stato possibile determinare un valore individuale. Gli impianti minori, come ad 
esempio le opere di protezione, non sono stati presi in considerazione. Per ulteriori spiegazioni e limitazioni vedi casella informativa a pag. 10.

11 �� Lo stato di manutenzione degli impianti di importanza secondaria per la viabilità, la sicurezza e la sostenibilità ambientale delle strade nazionali, come 
piccoli muri di sostegno, non è oggetto di rilevazione periodica né dettagliata, ma viene in ogni caso accertato nell’ambito di progetti di risanamento sui 
tratti di appartenenza. Inoltre, la percentuale di impianti non regolarmente catalogati in dettaglio diminuisce anno dopo anno.

In sintesi

•	 La rete delle strade nazionali 
comprende oltre 16 000 
diversi manufatti, dal piccolo 
muro di protezione al ponte 
di grandi dimensioni.

•	 I manufatti presentano  
un valore di sostituzione di  
51 miliardi di franchi.

•	 	Il 92% si trova in condizioni 
buone o accettabili, ma 
l’obiettivo generale non è 
stato del tutto raggiunto.

•	 Nel 2024 l’USTRA ha inve-
stito complessivamente 238 
milioni di franchi nella 
manutenzione di queste 
opere infrastrutturali.

A12 sul Lago della Gruyère presso Rossens/FR.
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1.4.
Gallerie

Nel 2023 il valore delle gallerie 12 presenti 
sulla rete delle strade nazionali ammon-
tava a 39 miliardi di franchi, pari al 26% 
dell’intera rete.

Attualmente sono catalogate le condi-
zioni di oltre il 99% dei trafori 13. Il punteg-
gio medio registrato è di 2,09, ragion per 
cui lo stato manutentivo generale non 
raggiunge l’obiettivo di 1,90. La maggior 
parte delle opere analizzate (86%) si trova 
in condizioni buone o accettabili (livelli di 
conservazione 1 e 2). Il 13% presenta danni 
di media gravità e deve pertanto essere 
monitorato con maggiore attenzione. 
Quattro opere, pari allo 0,9% del valore 
totale delle gallerie, versano in condizioni 
precarie e dovranno essere risanate nel 
medio periodo. Si tratta dei trafori Solis, 
Passmal, Schöneich e Schwarzwald.

 In linea con l’obiettivo non vi sono strut-
ture che versino in condizioni allarmanti, 
pertanto al momento non sussiste al-
cuna necessità di intervento immediato. 
La soglia limite posta per gli impianti in 
condizioni precarie non è stata nem-
meno avvicinata.

Spese per la manutenzione
Le risorse investite per la manutenzione 
delle gallerie nel 2024 sono state di 170 
milioni di franchi, pari allo 0,4% del loro 
valore di sostituzione e al 14% dei costi 
di manutenzione totali per le strade na-
zionali. Se raffrontati al valore, quindi, gli 
oneri per la manutenzione appaiono 
piuttosto contenuti, fatto che trova spie-
gazione con la longevità delle opere.

12 �� La categoria tecnica qui descritta comprende esclusivamente le gallerie naturali. Quelle artificiali e le trincee coperte rientrano nella categoria dei manu-
fatti (  vedi punto A.1 Allegato A).

13 �� Le condizioni non vengono rilevate in dettaglio con la stessa regolarità per tutte le opere in sotterraneo. Si tratta in ogni caso esclusivamente di elementi 
di importanza secondaria per la disponibilità, la sicurezza e l’eco-compatibilità delle strade nazionali, ad esempio piccole centrali di ventilazione. Lo stato 
di manutenzione di tali opere viene in ogni caso accertato nell’ambito dei progetti di risanamento sui tratti di appartenenza. Inoltre la percentuale di 
gallerie non regolarmente catalogate in dettaglio diminuisce anno dopo anno.

In sintesi

•	 Nel 2024 il valore totale  
delle gallerie presenti sulla 
rete delle strade nazionali 
ammontava a 39 miliardi di 
franchi.

•	 Oltre tre quarti dei trafori si 
trovano in condizioni buone 
o accettabili, sebbene al di 
sotto del livello generale  
di manutenzione definito 
come obiettivo.

•	 La spesa di manutenzione 
nel 2024 è stata di  
170 milioni di franchi.

Messa in sicurezza del terreno e inizio dello scavo della galleria sul portale sud del secondo traforo autostradale 
del San Gottardo ad Airolo/TI.
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1.5.
Impiantistica di esercizio  
e sicurezza

Gli impianti di esercizio e sicurezza (BSA/
IES) comprendono diversi sistemi di tipo 
elettromeccanico, elettrico ed elettro-
nico, necessari per il funzionamento si-
curo delle autostrade: si tratta in sostanza 
di componenti di approvvigionamento 
energetico (trasformatori, cablaggi ecc.), 
illuminazione, ventilazione, segnaletica 
ecc. In termini di valore, gli impianti tec-
nologici in parola sono di gran lunga la 
categoria tecnica più ridotta, in quanto si 
attestano a circa 8,5 miliardi di franchi 14, 
pari a poco meno del 6% del totale delle 
strade nazionali. Il valore è distribuito su 
un gran numero di impianti, molto di-
versi fra loro.

Stato di manutenzione
Gli impianti ispezionati 15 hanno fatto 
segnare una valutazione media di 1,87, 
raggiungendo quindi l’obiettivo di 1,90. 
La grande maggioranza, pari al 92%, è 
in condizioni da buone a tollerabili (li-
velli di conservazione 1 e 2). Il 7% pre-
senta danni di media entità (livello 3) e 
deve essere monitorato più attenta-
mente. Al momento vi sono due gallerie, 
una copertura autostradale e una semi-
galleria 16 i cui sistemi si trovano in con-
dizioni precarie (livello 4): rispetto al 
valore totale della categoria si tratta di 
una quota dello 0,9% e quindi netta-
mente inferiore al limite massimo del 
5%. Un tunnel artificiale di copertura 
presenta dotazioni in stato allarmante 
(livello di conservazione 5) 17, mancando 
l’obiettivo di zero infrastrutture in que-
sto stato. Le apparecchiature sono at-
tualmente oggetto di rinnovo. I danni 
concreti non hanno in alcun momento 
compromesso la sicurezza.

 Spese per la manutenzione
La spesa per la manutenzione delle at-
trezzature BSA/IES nel 2024 è stata di 
240 milioni di franchi, pari al 2,8% del 
valore di sostituzione e al 20% di tutti i 
costi di manutenzione della rete delle 
strade nazionali. Data la vita tecnica rela-
tivamente breve dei componenti elettro-
meccanici, tale voce di spesa risulta net-
tamente superiore, in rapporto al valore, 
rispetto ad altre categorie (  v. punto A.4 
Allegato A). Ulteriore causa degli elevati 
costi di manutenzione è la frequente in-
disponibilità delle parti di ricambio, che 
rende spesso impossibile riparare gli im-
pianti e ne impone la sostituzione.

14 � Il valore di sostituzione degli impianti tecnologici, la cui inventariazione non è ancora completata in ragione del vasto numero di sistemi esistenti,  
è calcolato in base alle dotazioni effettivamente repertoriate e ispezionate. (  vedi indicazioni a pag. 10).

15 � Lo stato di manutenzione di questi impianti viene rilevato sistematicamente solo da qualche anno. Tale attività sarà intensificata in modo da  
ridurre progressivamente il numero di sistemi non catalogati entro un prossimo futuro.

16 � Si tratta delle gallerie Baregg e St. Fiden, della copertura di Birchstrasse (Zürich-Seebach) e della semigalleria Lausen.
17 � Si tratta della copertura in A1 tra gli svincoli di Wettingen e Neuenhof.

In sintesi

•	 Il valore dell’impiantistica  
di esercizio e sicurezza è di 
8,5 miliardi di franchi.

•	 Il 92%, in termini di valore,  
si trova in condizioni buone 
o accettabili.

•	 Le spese di manutenzione 
nel 2024 sono state pari a 
240 milioni di franchi.

•	 Data la breve vita tecnica  
dei componenti elettrici  
e meccanici degli impianti,  
i costi di manutenzione  
sono nettamente superiori 
rispetto ad altre categorie 
infrastrutturali.

Gli impianti elettromec-
canici, elettrici ed elettro-
nici contribuiscono alla 
sicurezza stradale.
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Dal 2008 l’USTRA è andato via via potenziando 
la periodica valutazione delle strade nazionali, 
tanto che oggi risulta catalogato in maniera 
dettagliata l’89% delle infrastrutture. L’anda-
mento dei dati negli ultimi dieci anni (dal 2014 al 
2024) mostra come sono cambiate le condizioni 
delle strade nazionali e in che misura è aumen-
tata l’importanza della manutenzione. I numeri 
dimostrano anche la grande attenzione dedicata 
alla longevità delle opere.

2. 
Retrospettiva

2.1.	 Rete complessiva

2.2.	 Carreggiate

2.3.	 Manufatti

2.4.	 Gallerie

2.5.	 Impiantistica di esercizio e sicurezza

2.
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Rapporto sullo stato delle strade nazionali 2025

2.1.
Rete complessiva 

Programma di completamento, misure di 
potenziamento e ampliamenti di capa-
cità, oltre che l’acquisizione dei tratti NEB 
dai Cantoni nel 2020, hanno determinato 
una crescita costante della rete delle 
strade nazionali nell’intervallo analizzato 
(2014–2024). Di pari passo è aumentato 
complessivamente del 19% anche il va-
lore di sostituzione, dagli 80 miliardi di 
franchi del 2014 ai 95 nel 2020: il 76% di 
tale crescita è riconducibile ai tratti NEB.
Calcolato dal 2021 con un nuovo metodo 
(  v. spiegazione a pag. 10), il valore di 
sostituzione nel 2021 è salito a oltre 107 
miliardi di franchi. Nel 2022 il dato è au-
mentato di ulteriori 30 miliardi di franchi 
circa, raggiungendo un totale di 138, so-
prattutto per via della rivalutazione delle 
gallerie a seguito del metodo di calcolo 
più puntuale (  vedi pag. 10) e dell’im-
pennata dei costi di progettazione e rea-
lizzazione, cresciuti dell’8% rispetto 
all’anno precedente.

Nell’anno di riferimento 2024 il valore di 
sostituzione è salito di ulteriori 8 mi-
liardi di franchi, arrivando a quota 146 
miliardi. Oltre agli aumenti di valore re-
ali dovuti all’ampliamento della rete e 
all’andamento dei costi legato all’infla-
zione, anche il continuo miglioramento 
della base dati è responsabile di questo 
incremento: a poco a poco vengono re-
gistrate e valutate ulteriori opere per le 
quali in precedenza non era disponibile 
un valore di sostituzione individuale (  
vedi spiegazione a pag. 10). Si tratta so-
prattutto di manufatti di dimensioni 
minori e di impianti tecnologici. 

Negli ultimi dieci anni lo stato di manu-
tenzione della rete si è stabilizzato a un 
livello da buono a soddisfacente e il nu-
mero di impianti in condizioni allar-

manti, per quanto già contenuto, è 
complessivamente diminuito. Nel 2020 
la situazione è peggiorata con l’acquisi-
zione dei tratti NEB, come dimostra il 
punteggio complessivo di 1,82; già nel 
2021 però vi è stato un recupero, con il 
risultato di 1,74. Effettivi progressi nello 
stato di manutenzione a parte, le ra-
gioni del miglioramento risiedono nelle 
nuove metodologie di valutazione delle 
carreggiate (  vedi nota a pag. 14) e di 
calcolo del valore di sostituzione in ge-
nerale, tanto che quest’ultimo può es-
sere paragonato solo con riserva a quelli 
degli anni precedenti. Nel 2022 il pun-
teggio generale, risalito a 1,83, è netta-
mente peggiorato: da un lato a causa di 
reali problemi di manutenzione, indivi-
duati nel quadro delle ispezioni, dall’al-
tro per l’assegnazione alle gallerie di un 
valore sostitutivo superiore a partire dal 
2022. Questo conferisce loro maggiore 
peso ai fini della composizione del pun-
teggio generale: essendo valutate me-
diamente peggio rispetto alle altre ca-
tegorie tecniche, il dato complessivo ne 
risente. Per il 2024 il punteggio gene-
rale è 1,81, quindi leggermente migliore 
di quello degli anni 2022 (1,83) e 2023 
(1,84).

Con la crescita della rete è aumentato 
anche il fabbisogno di manutenzione sti-
mato, da 960 milioni di franchi annui nel 
2014 a 1,14 miliardi nel 2020. Il dato rap-
presenta un budget medio di lungo pe-
riodo, che all’epoca veniva fissato 
all’1,2% del valore aggiornato delle 
strade nazionali (  vedi punto A.4 Alle-
gato A). Eppure nel complesso, fra il 2014 
e il 2017, l’USTRA ha speso circa il 19% in 
meno di quanto necessario, secondo la 
stima di cui sopra, per mantenere il livello 
desiderato nel lungo periodo.

Il budget in parola viene mediamente 
esaurito solo a partire dal 2018. Da anni 
gli investimenti superano le spese per 
l’ampliamento della rete. Questi dati evi-
denziano come l’USTRA negli ultimi anni 
tenda a privilegiare la manutenzione 
delle infrastrutture.

I valori di sostituzione rivisti per il 2021 e 
il 2022 sono nettamente superiori ri-
spetto a quelli degli anni precedenti: per 
questo motivo, con l’edizione 2022 del 
Rapporto, la quota definita su base em-
pirica per il fabbisogno di manutenzione 
si riduce dall’1,2 allo 0,9%.

Passerella-cantiere mobile ASTRA Bridge sulla A1 presso Kriegstetten/SO.

Negli ultimi anni la  
manutenzione della 
rete delle strade  
nazionali è aumentata 
di importanza.
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Strade nazionali
2014 – 2024

18 � Il fabbisogno di manutenzione stimato dall’USTRA fino al 2021 veniva calcolato all’1,2% del valore di sostituzione aggiornato del 
demanio stradale nazionale. Con la revisione generale del valore nel 2021 e 2022, l’Ufficio ha corretto al ribasso, dall’1,2 allo 0,9%, 
tale quota empiricamente definita. 
Spiegazione dello schema di calcolo (  v. punto A.4. Allegato A).
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Rapporto sullo stato delle strade nazionali 2025

2.2.
Carreggiate

Negli ultimi anni anche le carreggiate 
hanno registrato un aumento in termini 
di valore: con l’acquisizione dei tratti 
NEB nel 2020, il valore di sostituzione è 
cresciuto del 24% rispetto all’anno pre-
cedente, arrivando a 30 miliardi di fran-
chi. Il valore di sostituzione attuale am-
monta a 48 miliardi di franchi ed è 
quindi nettamente superiore rispetto a 
quello elaborato sulla vecchia base per 
l’anno 2020 e precedenti. Il notevole 
incremento registrato nel 2022, pari a 
circa 3 miliardi di franchi, è riconducibile 
in primo luogo al rincaro dei costi di 
progettazione e realizzazione.

Il punteggio medio relativo allo stato di 
manutenzione nel 2024 è di 1,30 19, esat-
tamente in linea con l’anno precedente 
ma nettamente migliore rispetto al 
2020, quando il risultato fu di 1,46. La 
grande differenza si spiega soprattutto 
con le novità a livello di elaborazione 
dei dati sullo stato di manutenzione in-
trodotte in sede di redazione del Rap-
porto 2021 (  vedi nota a pag. 14).

Già nel 2017 era stato registrato un 
netto miglioramento generale: rispetto 
al 2016 il punteggio medio di manuten-
zione passò da 1,61 a 1,38. Anche questo 

progresso è riconducibile alle novità 
introdotte nel 2017 a livello di elabora-
zione dei dati. Con l’acquisizione dei 
tratti NEB nel 2020 si riaffaccia una par-
ziale tendenza al regresso dello stato 
complessivo di manutenzione nel pe-
riodo dal 2017 al 2020, in quanto tali 
infrastrutture sono mediamente peggio 
conservate rispetto alla rete originaria 
[1]. Dal 2021 il punteggio generale resta 
costantemente su un livello buono ed è 
attualmente pari all’1,30. In considera-
zione della modifica al metodo di valu-
tazione, introdotta nel 2021, i punteggi 
generali dal 2021 al 2024 sono confron-
tabili con i valori precedenti solo in mi-
sura limitata. Indubbiamente positivo è 
il fatto che la percentuale di stati critici 
e precari è sempre stata molto conte-
nuta.

Nel decennio 2014–2024 gli investi-
menti annui in manutenzione sono stati 
fra i 269 e i 591 milioni di franchi. L’am-
pia forbice di oscillazione è riconduci-
bile alle effettive esigenze di intervento; 
per altro verso ha influito anche la prio-
rità attribuita alla manutenzione ri-
spetto al potenziamento. Rivestono un 
ruolo importante anche la natura e l’en-
tità dei progetti di manutenzione rea-

19 � Nel triennio 2016–2018 il punteggio medio delle carreggiate era rappresentato dal valore medio di una scala da 0,0 a 5,0, il cosiddetto Indice dello  
stato di manutenzione. La valutazione a cui si fa riferimento in questa sede, come del resto nelle edizioni dal 2019 al 2024 [1–4] è la media fra i livelli  
di conservazione da 1 a 5, compatibile con la valutazione delle infrastrutture delle altre categorie tecniche (  vedi al riguardo punto A.3 Allegato A).  
Questo semplifica il confronto fra le condizioni generali delle quattro categorie tecniche.

lizzati, che generalmente comprendono 
carreggiate, manufatti, gallerie e im-
pianti tecnologici di un tratto definito 
della rete nazionale. La quota delle car-
reggiate è diversa a seconda del pro-
getto. Fra il 2018 e il 2024 l’USTRA ha 
investito annualmente da 449 a 591 
milioni di franchi nella manutenzione 
delle carreggiate, quindi molto più che 
all’inizio del periodo preso in esame. 
Come per il complesso della rete, le 
spese per la manutenzione delle carreg-
giate dimostrano l’elevata priorità che 
l’USTRA attualmente attribuisce alla 
conservazione delle strade nazionali.

Tornanti in prossimità della  
galleria autostradale del San  
Gottardo a Göschenen/UR.

Nel 2024 l’USTRA ha  
investito 577 milioni di 
franchi nella manuten-
zione delle carreggiate.
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Carreggiate
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Rapporto sullo stato delle strade nazionali 2025

2.3.
Manufatti

Dal 2014 al 2020 il valore dei manufatti 
è cresciuto del 14%, da 23 a 26 miliardi 
di franchi. Il valore di sostituzione calco-
lato su nuove basi dal 2021, a seguito 
dell’acquisizione dei tratti NEB, è netta-
mente più elevato e per l’anno 2024 si 
attesta sui 51 miliardi di franchi.

Le ispezioni periodiche consentono al 
momento di catalogare dettagliata-
mente lo stato di manutenzione del 97% 
dei manufatti, a testimonianza della vo-
lontà dell’USTRA di migliorare le cono-
scenze al riguardo.

Nell’arco di tempo che va dal 2014 al 
2019 lo stato di manutenzione delle 
opere d’arte è andato tendenzialmente 
migliorando. Nel 2020 la media comples-
siva ha segnalato un peggioramento 
della situazione, a causa dell’acquisi-
zione dei tratti NEB: attualmente la con-
dizione generale, con un punteggio di 
1,94, si conferma allo stesso livello. A tal 
riguardo occorre tenere conto del fatto 
che la comparabilità dei punteggi relativi 
al periodo dal 2021 al 2024 rispetto al 
2020 e anni precedenti è in una certa mi-
sura limitata da nuove modalità di analisi 

dei dati introdotte nel 2021 (  vedi spie-
gazione a pag. 10). Nel complesso degli 
ultimi dieci anni il numero (sempre rela-
tivamente ridotto) di opere in condizioni 
precarie e allarmanti è diminuito, nono-
stante la rete delle strade nazionali con i 
tratti NEB abbia inglobato vari manufatti 
in cattivo stato [1]. Altre oscillazioni dello 
stato di manutenzione derivano dal fatto 
che le opere vengono valutate solo circa 
ogni cinque anni e che inevitabilmente 
gli investimenti stessi nella conserva-
zione delle infrastrutture variano da un 
anno all’altro, per motivi di programma-
zione. Anche nel caso dei manufatti oc-
corre osservare con atteggiamento cri-
tico l’andamento delle condizioni e, ove 
necessario, intensificare la manuten-
zione.

Negli anni passati le spese per questi in-
terventi sono rimaste relativamente co-
stanti: nell’ultimo decennio gli investi-
menti annui si sono attestati fra i 175 e i 
242 milioni di franchi, con una media di 
217 milioni all’anno. Nel periodo in 
esame gli investimenti, pari a 238 milioni 
di franchi, si sono sostanzialmente collo-
cati al di sopra della media decennale.

Due terzi dei ponti esistenti sulle strade 
nazionali risalgono al 1980 o agli anni 
precedenti. In servizio quindi ormai me-
diamente da 54 anni, essi necessitano di 
interventi corposi per restare in effi-
cienza. A tal riguardo occorre decidere 
se effettuare importanti lavori o se non 
sia meglio una sostituzione. Se per un 
tratto di appartenenza è previsto un am-
pliamento di capacità nei prossimi 30 
anni, di norma si propende per la se-
conda opzione.

Lo stato dei manufatti  
è stabile. L’USTRA lavora 
a ulteriori miglioramenti.

Anzianità dei ponti 
Numero ponti, anno di messa in opera
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2.4.
Gallerie

Negli ultimi dieci anni il valore delle gal-
lerie è salito, di pari passo con quello 
della rete nel suo complesso: dal 2014 al 
2020 vi è stata una crescita di 18 punti 
percentuali, da 27 a 31 miliardi di franchi. 
Il valore attuale, calcolato su nuove basi 
dal 2021 (  vedi spiegazioni a pag. 10), 
ammonta a 39 miliardi.

Negli ultimi dieci anni è aumentata la 
percentuale di trafori oggetto di detta-
gliata valutazione con regolari ispezioni. 
Oggi risulta catalogato il 99% delle 
opere, in termini di valore, mentre nel 
2014 il dato si fermava a due terzi.

Con l’introduzione delle novità riguar-
danti l’elaborazione dei dati nel 2017 e 
2021, la comparabilità fra i livelli di ma-
nutenzione nel corso degli anni è un po’ 
limitata. Ciononostante, l’obiettivo pre-
fissato (punteggio medio di 1,90) non è 
mai stato raggiunto. L’attuale punteg-
gio medio è di 2,09. Il fatto che si conti-
nui a mancare l’obiettivo è in parte do-
vuto ai tratti NEB acquisiti nel 2020, le 
cui gallerie si trovano mediamente in 
uno stato di conservazione molto peg-
giore rispetto a quelle della rete origi-
naria [1]. Un’altra ragione importante 
che spiega tale fase di stallo risiede 
nelle difficoltà tecniche incontrate nelle 

operazioni sotto traffico: i lavori risul-
tano più complessi, poiché non è possi-
bile realizzare gallerie di risanamento 
attraverso le quali deviare il traffico in 
punti specifici. Da sottolineare come 
fatto positivo è che, nell’intero periodo 
che va dal 2014 al 2024, non è stata in-
dividuata alcuna opera in condizioni 
allarmanti. In ogni momento sono stati 
rispettati il limite massimo del 5% per le 
strutture in stato precario, sempre in 
termini di valore di sostituzione, e l’o-
biettivo dello 0% per quelle in condi-
zioni allarmanti.

Negli scorsi dieci anni l’USTRA ha siste-
maticamente incrementato le spese per 
la manutenzione delle gallerie. Se nel 
2014 i costi ammontavano ancora a 70 
milioni di franchi, nell’anno di riferi-
mento 2024 la cifra è salita a 170 milioni. 
L’incremento di spesa degli ultimi anni è 
dovuto al mantenimento e migliora-
mento del livello di conservazione delle 
gallerie, ma è dipeso anche dall’introdu-
zione di requisiti più severi, ad esempio 
in termini di sicurezza (  vedi pro-
gramma di potenziamento «Sicurezza in 
galleria con riferimento alle vie di fuga» 
(TUSI) [6]). Per raggiungere il livello au-
spicato restano comunque necessari 
maggiori sforzi.

Lavori di prolungamento del cunicolo di sicurezza per la seconda canna della galleria autostradale  
del San Gottardo ad Airolo/TI.

L’USTRA lavora con  
impegno per raggiungere 
l’obiettivo prefissato 
per le gallerie.
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2.5.
Impiantistica di esercizio  
e sicurezza

La categoria tecnica BSA/IES è quella 
che ha registrato la crescita maggiore 
per numero di dispositivi, il cui valore tra 
il 2014 e il 2020 è salito del 22%, da 5,9 
a 7,2 miliardi di franchi. L’incremento de-
riva in primo luogo dal programma di 
potenziamento TUSI, che l’USTRA ha 
posto in essere per migliorare la sicu-
rezza in galleria [6], modernizzando su 
ampia scala la dotazione impiantistica. 
Con l’acquisizione dei tratti NEB nella 
rete viaria nazionale nel 2020, il forte 
aumento dell’inflazione nel 2022 e l’in-
clusione di altri impianti tecnologici 
nella base di calcolo (  vedi note a pag. 
10), il valore dei BSA/IES è ulteriormente 
cresciuto fino agli attuali 8,5 miliardi di 
franchi.

Il processo di rilevazione sistematica 
dello stato di manutenzione di questi 
sistemi è ancora in fase di sviluppo. La 
missione è impegnativa, poiché gli im-
pianti sono numerosi e molto eteroge-
nei, quindi al momento è possibile mo-
strare solo l’andamento per il periodo 
2016–2024. All’inizio erano state ispezio-
nate solo le apparecchiature di 20 galle-
rie selezionate, ma in seguito i numeri 
sono cresciuti notevolmente fino a rag-
giungere l’attuale quota dell’83% di im-
pianti catalogati. Un confronto tra questi 
livelli di manutenzione presenta per-
tanto limiti oggettivi.

I dati dal 2019 al 2024 sono invece con-
frontabili tra loro. Nel 2022 è stato regi-
strato il risultato peggiore finora, con un 
punteggio medio di 2,07. L’esecuzione di 
numerosi interventi manutentivi e l’inse-
rimento nella valutazione complessiva di 
un numero maggiore di impianti reper-
toriati hanno permesso di ottenere un 
punteggio medio di 1,87 nell’anno di ri-
ferimento 2024. Rispetto all’anno prece-
dente la quota di BSA/IES in condizioni 
precarie e allarmanti (livello 4 e 5), pari 
all’1%, è rimasta pressoché invariata. Il 
dato si colloca pertanto ben al di sotto 
del limite del 5% massimo fissato per gli 
impianti nel livello di conservazione 4. 
L’obiettivo di zero impianti in condizioni 
allarmanti non è del tutto raggiunto per 
la presenza di una copertura autostra-
dale non conforme in tal senso.

Parallelamente alla crescita quantitativa 
dell’inventario BSA/IES, fra il 2014 e il 
2024 l’USTRA ha investito una quota 
sempre più consistente di fondi nella ma-
nutenzione. Le uscite sono nettamente 
aumentate da 128 a 240 milioni di fran-
chi. Per la brevità della vita tecnica e in 
considerazione dei piani di ulteriore po-
tenziamento delle strade nazionali e 
delle relative misure volte a incrementare 
la sicurezza delle gallerie nell’ambito del 
programma TUSI [6] dell’USTRA, è lecito 
prevedere ulteriori incrementi di spesa 
per la manutenzione di questi sistemi.

Segnalazione della via d’evacuazione  
nella terza canna del tunnel  

del Gubrist, nei pressi di Zurigo.

Investimenti costanti 
incrementano la  
sicurezza e migliorano  
lo stato degli impianti 
tecnologici.
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20 � La rilevazione dello stato di manutenzione dell’impiantistica BSA/IES attualmente è ancora in fase di messa a punto. Il numero 
di sistemi ispezionati in modo sempre più dettagliato aumenta anno dopo anno. Pertanto il raffronto con gli anni precedenti 
presenta limiti oggettivi.
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Le condizioni attualmente buone delle strade 
nazionali sono il risultato dei lavori di manuten-
zione effettuati in passato. Grazie alle elevate 
competenze nella valutazione dello stato di 
salute delle infrastrutture, l’USTRA è in grado di 
individuare per tempo i rischi e di adottare siste-
maticamente le necessarie misure. Attraverso la 
«Pianificazione della manutenzione delle strade 
nazionali» (UPlaNS) l’Ufficio persegue una 
strategia che garantisce in ogni momento 
capacità, funzionalità, disponibilità e sicurezza 
della rete viaria, a patto di un impiego ottimale 
dei fondi a disposizione.

3. 
Rischi,  
opportunità  
e misure

3.1.	 Valutazione dello stato della rete

3.2.	 Analisi di rischi e opportunità

3.2.1.	 Rischi

3.2.2.	 Opportunità

3.3.	 Strategie e misure

3.
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3.1.
Valutazione dello stato 
della rete

Estendendo lo sguardo agli ultimi dieci 
anni, le condizioni delle strade nazionali 
sono rimaste sostanzialmente stabili, a 
fronte di una netta crescita delle spese 
per la manutenzione. Sebbene le ca-
renze più urgenti presenti nei tratti NEB 
acquisiti nel 2020 siano state nel frat-
tempo risolte e siano attualmente in fase 
di pianificazione e realizzazione ulteriori 
interventi di manutenzione, lo stato net-
tamente peggiore in cui versavano tali 
tratti al momento dell’acquisizione ri-
spetto alla rete stradale nazionale esi-
stente incide ancora oggi sul punteggio 
di manutenzione e contribuisce in modo 
determinante al mancato raggiungi-
mento del valore obiettivo prefissato.

In alcuni ambiti, come BSA/IES, le rileva-
zioni dettagliate sono ancora in fase di 
strutturazione e, di norma, vengono ef-
fettuate ogni cinque anni. Pertanto è 
possibile che da un anno all’altro ven-
gano registrati peggioramenti consi-
stenti delle condizioni. Occorrerà quindi 
monitorare criticamente la futura evolu-
zione dello stato della rete, indagato 
sulla base di un corpus dati in costante 
miglioramento. Persiste, e richiede spe-
cifica attenzione, l’esigenza di allineare 
il livello di manutenzione dei tratti NEB.

Osservando le condizioni generali delle 
singole categorie tecniche, non si può 
evitare di soffermarsi in particolare sullo 
stato di gallerie e manufatti, i quali ri-
chiedono miglioramenti a vari livelli per 
rientrare nei limiti previsti. Per gli im-
pianti BSA/IES occorre garantire che il 
buono stato attuale possa essere man-
tenuto nel tempo. L’unico ambito in li-
nea con le previsioni è quello delle car-

reggiate, che globalmente raggiunge e 
addirittura supera gli obiettivi da diversi 
anni. Oltre alla valutazione dello stato 
manutentivo complessivo ovvero del 
dato medio della rete e delle singole 
categorie tecniche, si deve prestare par-
ticolare attenzione agli impianti in con-
dizioni precarie o addirittura allarmanti. 
Il numero di opere classificate appunto 
ai livelli 4 e 5 è aumentato con l’incor-
porazione dei tratti NEB: se nel 2019 
erano ancora 97 i manufatti e le gallerie 
che presentavano tali caratteristiche di 
degrado, l’anno successivo, all’indo-
mani dell’ispezione dei tratti NEB, il nu-
mero di infrastrutture assegnate ai due 
livelli di criticità saliva a 156 e addirittura 
a 204 dopo ulteriori verifiche condotte 
nel 2021. Nell’anno di riferimento, in-
vece, ne sono state riscontrate solo 78. 
A fronte di oltre 16 000 fra manufatti e 
gallerie, grazie a mirati interventi di ma-
nutenzione è stato comunque possibile 
contenere il numero di opere classifi-
cate ai livelli 4 e 5 e garantire in ogni 
momento la sicurezza della circola-
zione.

È fondamentale indirizzare le condizioni 
generali delle gallerie verso il rispetto 
degli obiettivi fissati. Questo richiederà 
tuttavia tempo, poiché in genere non è 
possibile dare corso a tutte le opere di 
manutenzione in contemporanea senza 
creare forti disagi alla viabilità. L’esi-
genza è quindi quella di pianificare ed 
eseguire i lavori per tempo, in quanto 
ogni ritardo produce un peggioramento 
che può comportare a sua volta danni 
più profondi, i quali dovranno essere suc-
cessivamente eliminati con costosi inter-
venti su ampia scala.

Per migliorare ulterior-
mente condizioni  
già buone occorre  
che gli interventi di  
manutenzione si  
svolgano per tempo.
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3.2. 
Analisi di rischi  
e opportunità

Di seguito si presentano le opportunità 
e i rischi presunti e concreti in relazione 
allo stato e alla manutenzione delle 
strade nazionali. Gli interventi adottati 
dall’USTRA per affrontare le criticità ven-
gono esposti al paragrafo 3.3.

3.2.1. Rischi

Rischi risultanti dallo stato generale 
e di singole opere
Lo stato di manutenzione generale dei 
manufatti e delle gallerie non ha rag-
giunto l’obiettivo fissato. Per queste ul-
time lo stacco è significativo, tuttavia 
non rappresenta un rischio per gli utenti, 
né nell’immediato né a lungo termine. 
In sede di pianificazione manutentiva 
l’USTRA tiene conto dell’evoluzione in 
corso dell’intera rete e di quelle che, di 
conseguenza, potrebbero essere le mag-
giori esigenze di intervento.

Gli elementi critici riguardanti singole 
opere vengono rapidamente accertati, 
avviando con celerità le riparazioni del 
caso.

Rischi inerenti ai tratti di nuova 
acquisizione
Le criticità riscontrate in relazione ai tratti 
NEB (  vedi descrizione dettagliata [1]), 
sono state nel frattempo eliminate. Tut-
tavia, alcune gallerie non sono ancora in 
linea con gli standard di sicurezza delle 
strade nazionali. I progetti correttivi, sep-
pur già in fase avanzata, richiedono tem-
pistiche lunghe data la complessità degli 
interventi, ad esempio lo scavo di nuovi 
cunicoli di sicurezza.

Rischi legati alla maggiore
sollecitazione delle strade
Invecchiamento precoce per utilizzo in-
tenso: negli ultimi 30 anni sulle strade 
nazionali il traffico in generale è andato 
costantemente aumentando. L’evolu-
zione si registra in particolare nel tra-
sporto merci pesante, dove peraltro si 
segnala la tendenza all’utilizzo di veicoli 
di dimensioni e peso sempre maggiori. 

Tutto questo produce una crescente sol-
lecitazione delle infrastrutture, che invec-
chiano precocemente e richiedono inter-
venti anticipati. Il rischio è quindi che in 
futuro, per garantire un livello di manu-
tenzione adeguato e assicurare di conse-
guenza viabilità e sicurezza, si rendano 
necessarie ulteriori risorse finanziarie e 
umane.

Rischi derivanti dal riscaldamento 
climatico
La gestione di rischi e pericoli rientra tra 
i compiti di un gestore di infrastrutture, e 
un aspetto importante riguarda proprio 
la tutela dagli effetti dei fenomeni natu-
rali. In qualità di ente responsabile delle 
strade nazionali l’USTRA è tenuto a rea-
lizzare le opere viarie nazionali secondo 
norme ben definite, le quali disciplinano 
in particolare anche gli obiettivi per la 
difesa dai pericoli naturali, i cosiddetti 
obiettivi di protezione.

Danni atmosferici causati dal riscalda-
mento climatico: episodi meteorologici 
estremi come nubifragi o lunghi periodi 
di caldo possono determinare condizioni 
di deterioramento delle infrastrutture [7].

Crescono anche i fenomeni di caduta 
massi, colate detritiche, smottamenti e 
frane. Questi pericoli naturali sono in 
primo luogo un rischio per la sicurezza 
stradale, ma hanno rilevanza anche a li-
vello di pianificazione manutentiva, poi-
ché possono causare danni aggiuntivi 
alle infrastrutture.

Le conseguenze precise di questa evolu-
zione non sono ancora chiare, in ogni 
caso il riscaldamento climatico è general-
mente causa di costi superiori. Non ot-
temperando alle esigenze di manuten-
zione nei tempi corretti, per le strade 
nazionali aumentano anche i rischi in 
termini di sicurezza e viabilità.

L’USTRA individua  
tempestivamente  
i rischi presenti nelle  
singole opere e li risolve 
immediatamente.
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Rischi collegati alla vetustà dei ponti
Lo stato di manutenzione dei ponti è at-
tualmente buono. Oltre la metà delle 
opere tuttavia risale già a 50 anni fa e 
oltre (  per gli anni di costruzione dei 
ponti vedi grafico a pag. 24), pertanto è 
lecito prevedere ancora che nel prossimo 
futuro sarà necessario un aumento degli 
interventi di risanamento e rifacimento. 
Omettendo una manutenzione nei 
tempi corretti sussiste il rischio di chiu-
sura totale o parziale dei ponti.

Rischi legati a carenza di forza lavoro 
qualificata, difficoltà di fornitura e in-
flazione
La carenza di manodopera qualificata 
presso studi di progettazione, aziende 
appaltatrici e lo stesso USTRA è un ulte-
riore fattore di rischio. L’Ufficio calcola 
che nei prossimi 10–15 anni circa un terzo 
del proprio personale attualmente in 
servizio andrà in pensione. Difficoltà di 
fornitura, come si sono verificati negli 
ultimi anni per l’impiantistica BSA/IES, e 
i costi aggiuntivi determinati dalla possi-
bilità di una forte inflazione, a fronte di 
budget invariati, rappresentano ulteriori 
minacce per la puntuale realizzazione di 
interventi di manutenzione e, in gene-
rale, per la sicurezza e la viabilità sulle 
strade. I ritardi a livello di risanamento 
costituiscono inoltre un comportamento 
antieconomico, in quanto sono causa di 
costosi danni indiretti alle infrastrutture.

3.2.2. Opportunità

Organizzazione e struttura

•	 L’USTRA continua ad accumulare 
grandi competenze in materia di 
valutazione dello stato delle infra-
strutture, che permettono di indivi-
duare per tempo i rischi e adottare 
misure specifiche su scala intercanto-
nale.

•	 Allo stesso tempo, la struttura 
decentrata dell’Ufficio, con le cinque 
Filiali e le 11 Unità territoriali, presenta 
il vantaggio di una vigilanza presso-
ché costante delle infrastrutture, 
grazie alle attività operative quoti-
diane e ai lavori di manutenzione 
ordinaria. Le periodiche valutazioni 
dello stato di manutenzione vengono 

quindi integrate dalla conoscenza 
della situazione locale e delle condi-
zioni di sicurezza delle singole opere. 
Questo patrimonio di competenze in 
continua evoluzione consente 
pertanto di individuare e attuare per 
tempo le necessarie misure, abbat-
tendo così i rischi per la sicurezza 
stradale e la viabilità.

•	 Le valutazioni dettagliate dello stato 
di manutenzione sull’intero territorio 
garantiscono un monitoraggio delle 
opere sempre più affidabile, ridu-
cendo il rischio che i danni non 
vengano individuati per tempo e 
rendano necessari costosi interventi 
urgenti.

Novità tecniche e innovazione

•	 Le innovazioni tecniche come i ponti 
e le strade mobili («ASTRA Bridge») 
riducono i disagi per la circolazione, 
in caso di lavori di manutenzione, e 
migliorano la sicurezza degli opera-
tori [8].

•	 Le tecnologie digitali consentono di 
raccogliere dati più precisi sullo stato 
delle opere e di accedere sempre a 
informazioni pertinenti e aggiornate 
sulle infrastrutture in tutta l’organiz-
zazione. I nuovi sistemi di rilevazione 
e gestione dati migliorano la qualità 
delle informazioni utilizzate per la 
pianificazione manutentiva e l’ado-
zione degli interventi.

Rete di sicurezza e protezione dai rischi naturali lungo la A2 tra Amsteg e Göschenen/UR.
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Progetti di ricerca in collaborazione 
con partner
La rete stradale svizzera rappresenta un 
investimento di molti miliardi di franchi. 
I progetti di ricerca finanziati dalla Con-
federazione hanno l’obiettivo di conti-
nuare a utilizzare le infrastrutture esi-
stenti, di mantenerle e di perfezionarle 
tenendo conto del criterio della sosteni-
bilità. Di seguito alcuni esempi di progetti 
di ricerca in corso.

SWISS-BWIM: monitoraggio multi-
funzionale dei carichi sui ponti e 
delle strutture portanti
In collaborazione con il Politecnico fede-
rale di Zurigo, l’USTRA sta sviluppando 
una tecnologia multifunzionale che mo-
nitora contemporaneamente l’integrità 
strutturale dei ponti e i carichi veicolari 
che agiscono sugli stessi. Tenendo sotto 
controllo permanente i parametri per la 
sicurezza di un ponte si individuano per 
tempo le criticità, contribuendo in modo 
significativo all’efficienza della pianifica-
zione manutentiva.

I dati ricavati dal monitoraggio dei carichi 
di traffico specifici per ciascuna opera 
confluiscono sia nella valutazione dei pa-
rametri di sicurezza delle singole opere 
sia nella registrazione dei pesi dei veicoli 
come base per la manutenzione e la pia-
nificazione delle strade.

Piano di ispezione e monitoraggio 
per la rilevazione precoce dei danni e 
la manutenzione preventiva di infra-
strutture USTRA
In collaborazione con l’Empa (Laborato-
rio federale di prova dei materiali e di ri-
cerca), l’USTRA è impegnato nello studio 
di una strategia che combina le tecnolo-
gie consolidate di ispezione e monitorag-
gio con metodi intelligenti di analisi dei 
dati: l’approccio consente di individuare 
la presenza di danni strutturali o mate-
riali durante i controlli. Poiché le difetto-
sità note o già documentate vengono 
registrate ed elaborate in modo sistema-
tico, l’ispettore può concentrarsi su pro-
blematiche e ambiguità da approfondire 
durante i rilievi in loco, usufruendo di 
operazioni più snelle e al tempo stesso di 
strumenti di tracciabilità che consentono 
di monitorare l’andamento dei danni nel 
tempo.
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3.3.
Strategie e misure

Verifica periodica delle opere
Lo stato di manutenzione delle opere 
viene rilevato con intervalli di ispezione 
fissi che, in caso di peggioramento delle 
condizioni, possono essere ridotti. La ri-
levazione periodica, sistematica e unita-
ria dello stato di fatto rappresenta la base 
per la pianificazione manutentiva e il 
monitoraggio dell’evoluzione dell’opera. 
In particolare essa consente di indivi-
duare per tempo le variazioni nel com-
portamento delle infrastrutture, ad 
esempio dovute a forte sollecitazione 
(crescita del traffico pesante) o mutate 
condizioni climatiche, e intervenire ade-
guatamente.

Piano di manutenzione delle strade 
nazionali 
Dal 2000 l’USTRA si avvale del piano 
UPlaNS [9] («Unterhaltsplanung der Na-
tionalstrassen») come base strategi-
co-programmatica per la gestione manu-
tentiva. L’obiettivo di questo strumento 
è garantire in ogni momento capacità, 
funzionalità, disponibilità e sicurezza 
delle strade nazionali, oltre a impiegare 
in maniera ottimale i fondi a disposi-
zione.
 

L’attuazione della strategia si basa sulla 
definizione di tratti specifici per i quali 
l’USTRA coordina e pianifica la globalità 
dei lavori di manutenzione, potenzia-
mento o adeguamento alla normativa. 
Questo consente di ridurre i disagi alla 
viabilità provocati dai cantieri, salvaguar-
dando al contempo la sicurezza degli 
utenti e del personale operativo.

La definizione dei tratti da manutenzio-
nare da parte dell’USTRA è impostata sui 
seguenti criteri:

•	 si calcolano porzioni di tracciato 
abbondanti tali da coprire di norma 
una lunghezza compresa tra 5 e 15 
chilometri, percorribili in circa 11 
minuti a una velocità di 80 km/h. In 
questo modo si intende limitare i 
disagi al traffico causati dai cantieri.

•	 Svolgimento dei lavori in più fasi: si 
procede in lotti di lunghezza com-
presa tra i 3 e i 5 chilometri. L’obiettivo 
è quello di raggruppare in un unico 
lasso di tempo tutte le operazioni 
previste per un determinato tratto, in 
modo da evitare ulteriori interventi 
che comportino grossi disagi alla 
viabilità per i successivi 15 anni.

Su un tratto stradale  
risanato non sono più 
previsti per i successivi  
15 anni lavori di costru-
zione che comportino 
grossi disagi al traffico.

Esempio di ottimizzazione temporale e geografica di lavori come da UPlaNS

Anno A – 2

Anno A + 2

Anno A 

Anno A + 1

km 15 km 14 km 13 km 12 km 11 km 10 km 9 km 8 km 7 km 6 km 5 km 4 km 4 km 3 km 2 km 1

Lavori posticipati

Lavori anticipati

Lavori anticipati

Lavori posticipati

	� Tratto di strada nazionale

		  Tratto da manutenzionare

		�  Zona lavori per tipo misura x

		�  Riprogrammazion e intervento	

BSA/IES
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•	 Per gravare il meno possibile sul 
traffico, la distanza minima tra due 
grandi cantieri contemporanei è di  
30 chilometri.

•	 Inoltre, i lavori vengono pianificati ed 
eseguiti in modo tale da ridurre al 
minimo la durata del cantiere e i 
conseguenti disagi per la circolazione.

•	 Le corsie di marcia vengono chiuse 
solo in orari marginali.

•	 L’USTRA offre incentivi per le aziende 
appaltatrici in grado di accelerare lo 
svolgimento dei lavori (es. sistemi di 
bonus-malus sulla base della durata 
pattuita).

Questo approccio consente tanto di con-
centrare le risorse a livello spazio-tempo-
rale quanto di ridurre al minimo i disagi 
per il traffico. Le lavorazioni coinvolgono 
tutti gli elementi dell’infrastruttura stra-
dale (corsie di marcia, manufatti, impian-
tistica di esercizio e sicurezza ecc.) [9].

In quanto organo responsabile dell’in-
tera pianificazione ed esecuzione dei 
lavori, l’USTRA ha in ogni momento un 
quadro affidabile dello stato di manu-
tenzione della rete viaria ed è in grado di 
individuare per tempo le necessità di 
intervento. Questo garantisce un utilizzo 
mirato delle risorse finanziarie e organiz-
zative, quindi una programmazione dei 
lavori e dei fondi a disposizione sul lungo 
periodo.

Perfezionamento della pianificazio-
ne manutentiva
Per soddisfare meglio i sempre più severi 
requisiti a livello politico e le crescenti 
esigenze di manutenzione, l’USTRA con-
soliderà e ottimizzerà continuamente 
basi, processi e strumenti di programma-
zione. L’impegno è affidato all’unità 
«Pianificazione manutentiva», attiva dal 
2018 presso la sede di Ittigen come cen-

tro di coordinamento delle attività a sup-
porto delle Filiali, con il compito di inte-
grare e uniformare funzioni e processi 
nonché di curare l’amministrazione 
centrale dei dati relativi all’inventario 
infrastrutturale e allo stato di conserva-
zione delle opere.

Altre iniziative

•	 Promozione dell’innovazione

–	 L’USTRA promuove lo sviluppo e 
l’ampliamento delle competenze 
tecniche applicate in materia di 
strade e trasporti. Tutto questo si 
traduce a sua volta nel perfeziona-
mento di pianificazione e attuazione 
dei lavori di manutenzione. A tal 
riguardo l’USTRA collabora stretta-
mente con enti di categoria come 
Associazione svizzera dei professioni-
sti della strada e dei trasporti (VSS), 
Associazione svizzera degli ingegneri 
ed esperti del traffico (SVI) e Società 
svizzera degli ingegneri e degli 
architetti (SIA).

–	 Insieme ai partner l’USTRA si impegna 
in progetti pilota per sperimentare 
modalità volte a ottimizzare la 
manutenzione: un esempio è costitu-
ito dall’ASTRA Bridge [8], sviluppato 
come prototipo e nel frattempo 
entrato regolarmente in funzione.

•	 L’USTRA affronta la carenza interna di 
manodopera qualificata tramite 
processi di reclutamento integrativi, 
oltre a programmi di promozione 
mirati per il proprio personale 
dirigente.

 �Vedi www.astra.admin.ch/astra/
it/home/temi/strade nazionali/
potenziamento.html

•	 Considerando le problematiche 
legate alla disponibilità di forza 
lavoro qualificata, alle forniture di 
materiali e recentemente anche 
all’aumento dei costi di costruzione, 
l’USTRA considera prioritaria la 
manutenzione rispetto al potenzia-
mento della rete viaria. In particolare, 
l’Ufficio indirizza i fondi a disposi-
zione verso gli interventi in grado di 
sviluppare la maggiore efficienza in 
termini di sicurezza e viabilità. In caso 
di note difficoltà di approvvigiona-
mento, si punta a pianificare i lavori 
con maggiore anticipo, in modo da 
poter ordinare il materiale in tempo 
utile e disporne al momento oppor-
tuno.

•	 Potenziamento mirato e decongestio-
namento: nel quadro del Programma 
di sviluppo strategico strade nazionali 
(PROSTRA) [10] l’USTRA lavora a 
progetti intesi a rimuovere le strozza-
ture sulla rete e ad ampliare le 
capacità viarie, riducendo le code nei 
punti nevralgici e agevolando gli 
interventi di manutenzione.

https://www.astra.admin.ch/astra/it/home/temi/strade-nazionali/potenziamento.html
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Intervista ad Andri Sinzig, responsa-
bile settore Gestione progetti Nord
presso la filiale di Thun dell’Ufficio 
federale delle strade USTRA

Signor Sinzig, il rinnovo di tratti 
autostradali avviene secondo le 
indicazioni UPlaNS. Cosa significa 
esattamente e qual è l’obiettivo?
UPlaNS sta per Pianificazione della manu-
tenzione delle strade nazionali. Si tratta di 
una direttiva federale in base alla quale 
attuiamo in modo coordinato e concen-
trato la manutenzione delle nostre strade 
nazionali e tutti i lavori di potenziamento 
necessari. L’obiettivo è quello di raggrup-
pare tutti gli interventi programmabili su 
un tratto in un unico progetto.

Come lo mettete in pratica concreta-
mente?
Abbiamo delle indicazioni da seguire: i 
cantieri non devono essere più lunghi di 5 
km e si deve mantenere una distanza mi-
nima di 30 km tra un cantiere e l’altro. 
Dopo la conclusione dei lavori non do-
vrebbero più essere necessari interventi di 
grossa entità sul tratto in questione per i 
successivi 15 anni.

Il nostro obiettivo è quello di realizzarli nel 
modo più tollerabile possibile per l’u-
tenza. Ecco perché la nostra filosofia è: 
meglio tempi di cantiere un po’ più lunghi, 
in compenso meno disagi al traffico. 
Quando occorre ridurre le corsie di marcia, 
l’operazione non deve durare più di 48 
ore. Inoltre, teniamo conto dei volumi di 
traffico effettivi per ora: la capacità delle 
corsie aperte non deve essere mai al di 
sotto del volume di traffico presente. Di 
conseguenza, la chiusura di corsie avviene 
spesso durante la notte.
 

Ciononostante, state anche introdu-
cendo incentivi per accelerare i tempi 
di esecuzione dei lavori. Come 
funziona?
Puntiamo su sistemi di bonus. Se un’im-
presa è più rapida del previsto, riceve per 
ciascuna giornata un importo stabilito: il 
bonus complessivo è limitato a una 
somma a sei cifre. È fattibile pianificando 
bene lavori e logistica.

Anche il lavoro su due turni fa parte 
della vostra filosofia?
Sì, ma non è sempre attuabile, molte im-
prese semplicemente non hanno abba-
stanza personale. È fondamentale che 
un’impresa sappia identificare eventuali 
criticità nella gestione di tempistiche e 
cronoprogramma, scegliendo di operare 
su due turni per ridurre i tempi comples-
sivi.

Veniamo a un esempio concreto: dal 
2015 è in corso un ampio rinnova-
mento della A6 tra Rubigen e Spiez. Il 
lotto finale dell’opera è il tratto tra 
Thun-Sud e Spiez/Wimmis fino al 
2027. Ci sono delle sfide particolari 
da affrontare?
Si tratta di un progetto standard di manu-
tenzione e miglioramento ai fini della con-
formità normativa. L’opera nel suo in-
sieme prevede il rifacimento della 
pavimentazione, la riqualificazione dei 
ponti e la sostituzione delle barriere anti-
rumore, così come la realizzazione di tre 
impianti di trattamento delle acque reflue 
stradali, ma anche ampi interventi di am-
modernamento con dotazioni tecnologi-
che: sistemi di gestione del traffico o por-
tali con segnali elettronici, completi di 
centraline, cablaggi telematici e linee 
elettriche, in questo caso per la posa di 
pannelli a messaggio variabile (PMV) fina-
lizzati a indirizzare meglio il traffico verso 
i treni navetta e in direzione Kandertal.
 

«I risanamenti sono investimenti  
in sicurezza, ambiente e qualità  
della vita»

Il nostro obiettivo  
è quello di realizzare  
i lavori nel modo più  
tollerabile possibile  
per l’utenza.

«

Scheda personale

Andri Sinzig è ingegnere civile 
e lavora presso la filiale di  
Thun dell’Ufficio federale delle 
strade USTRA in qualità di 
responsabile settore Gestione 
progetti Nord, occupandosi di 
manutenzione e potenziamen-
to delle strade nazionali nel 
Cantone di Berna.
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Quali benefici comportano per la 
collettività e l’economia questi 
interventi di rinnovo?
L’autostrada diventa più sicura. Se la tra-
scurassimo, prima o poi occorrerebbe 
chiuderla, con gravi conseguenze. Adot-
tiamo misure preventive e la adeguiamo 
alla normativa più recente: i raggi delle 
curve, la larghezza delle corsie, i tratti di 
immissione e di decelerazione vengono 
adeguati ai requisiti attuali. Anche i resi-
denti ne traggono vantaggio: grazie alle 
barriere antirumore e alle pavimenta-
zioni fonoassorbenti, la loro qualità di 
vita migliora. Inoltre, gli impianti di trat-
tamento delle acque di scarico stradali 
filtrano molte sostanze nocive in modo 
affidabile, a beneficio dell’ambiente e 
della società intera.

Un altro progetto di riqualificazione 
interessa la A8 tra Interlaken-Ost e 
Brienz. Quali lavori vengono eseguiti 
in quel tratto?
Lì abbiamo migliorato notevolmente la 
sicurezza delle gallerie: a causa di ca-
renze riscontrate in precedenza, è stata 
anticipata la realizzazione dei cunicoli di 
sicurezza e di fuga in tutti i tunnel  
presenti lungo il tratto. Ha fatto quindi 
seguito il progetto di manutenzione In-
terlaken-Est – Brienz, che oltre al risana-
mento dei trafori ha previsto il rinnovo 
degli impianti tecnologici, tra cui segna-
letica, ventilazione, cablaggio e così via.

A livello logistico questo progetto è stato 
estremamente impegnativo, perché gli 
interventi sono stati eseguiti in contem-
poranea e senza interrompere la circola-
zione. Di notte si lavorava con chiusura 
totale della strada e deviazione sull’altra 
sponda del lago, mentre di giorno il traf-
fico scorreva attraverso il cantiere: tutto 
doveva tornare a funzionare in modo 
sicuro.

Come coinvolgete la popolazione in 
questi progetti?
La teniamo costantemente informata 
tramite eventi, circolari e aggiornamenti 
online. E siamo sempre disponibili ad 
ascoltare le richieste della gente. Nell’e-
sempio sopra citato si sono verificati spo-
radici reclami relativi al rumore, in parti-
colare quando sono stati effettuati lavori 
intensi nella zona dell’imbocco di una 
galleria. La difficoltà maggiore, tuttavia, 
è stata la presenza dei semafori, che ab-

biamo dovuto attivare per motivi di spa-
zio limitato a disposizione. Circostanza 
che ha causato ingorghi e di conse-
guenza rabbia e frustrazione, soprat-
tutto nei fine settimana di bel tempo, 
quando la gente vuole andare in monta-
gna.

Cosa comporta per un progetto il 
verificarsi di un imprevisto, come ad 
esempio il forte maltempo che ha 
colpito Brienz?
Pur tenendo conto dei rischi, non ci si 
aspetta un evento così grave. Durante il 
maltempo dell’agosto 2024 la frana ha 
colpito non solo alcune parti di Brienz, 
ma anche la strada cantonale e la linea 
ferroviaria. La località dell’Oberland ber-
nese era quindi raggiungibile solo tra-
mite l’autostrada sulla sponda opposta 
del lago. Quindi per diverse settimane 
abbiamo rinunciato a creare ulteriori di-
sagi con il nostro cantiere. Alla fine ab-
biamo accumulato un ritardo di dieci 
settimane, per cui è stato necessario 
spostare all’anno successivo alcuni lavori 
legati alla temperatura.

Per concludere, qual è la cosa più 
importante che dovremmo sapere 
del vostro lavoro?
I lavori di risanamento possono essere 
fastidiosi per i residenti e gli utenti della 
strada. Ma sono un investimento in sicu-
rezza, ambiente e qualità della vita. Fac-
ciamo di tutto per attuare questi inter-
venti in modo efficiente, trasparente e 
quanto più conciliabile possibile con il 
contesto interessato.

Chiusura della corsia sulla A8 nell’ambito del progetto  
di manutenzione tra Interlaken-Ost e Brienz.

Adottiamo misure  
preventive e adeguiamo 
le strade nazionali alla 
normativa più recente.

«
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4.
Le spese previste per la manutenzione delle 
strade nazionali tra il 2025 e il 2029, pari a un 
investimento medio di 1,17 miliardi di franchi, 
sono lievemente al di sotto del livello attuale 
(2024: 1,23 miliardi di franchi). L’importo viene 
calcolato in base alle esigenze di manutenzione 
esistenti e ai costi dei progetti manutentivi già 
pianificati per questo periodo. La manutenzione 
delle strade nazionali viene finanziata attraverso 
il Fondo per le strade nazionali e il traffico 
d’agglomerato (FOSTRA).

4. 
Future  
esigenze  
finanziarie

4.1.	 Previsioni di spesa per la manutenzione

4.2.	 Finanziamento delle strade nazionali
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Le condizioni attualmente buone delle 
infrastrutture della rete delle strade na-
zionali sono il risultato dei grandi lavori 
di manutenzione effettuati dall’USTRA 
nel corso degli anni. Tuttavia, il livello 
auspicato non è ancora stato raggiunto 
in tutte le categorie tecniche e per que-
sto saranno necessari ulteriori investi-
menti mirati. Nonostante questi requi-
siti, l’USTRA stima che le esigenze 
complessive di manutenzione rimar-

ranno a un livello costante. Per il periodo 
2025–2029 l’USTRA prevede pertanto un 
investimento totale annuo compreso fra 
1,15 e 1,18 miliardi di franchi. Le spese pre-
viste si riferiscono al fabbisogno attuale 
e risultano dai costi calcolati per i pro-
getti già pianificati e da realizzare nel 
quinquennio citato.
 
L’USTRA stima i volumi di manutenzione 
da programmare nel lungo periodo pari 

Strade nazionali
2014–2029

4.1. 
Previsioni di spesa per  
la manutenzione

allo 0,9% annuo del valore di sostitu-
zione aggiornato (  vedi punto A.4 Al-
legato A). Essendo quest’ultimo attual-
mente calcolato in 146 miliardi di franchi 
totali, la quota di cui sopra corrisponde 
a 1,31 miliardi. La spesa complessiva pre-
ventivata per la fase 2025–2029 per i 
progetti manutentivi, pari a una media 
annua di 1,17 miliardi di franchi, si attesta 
al di sotto del valore stimato. Sarà l’evo-
luzione dei prossimi anni a dire fino a 

21 � Fino al 2021 il fabbisogno di manutenzione era stimato empiricamente dall’USTRA all’1,2% del valore di sostituzione della  
rete delle strade nazionali. Con la revisione generale di questo dato nel 2021 e 2022, l’Ufficio ha corretto al ribasso tale quota, 
portandola allo 0,9%. Per la spiegazione dello schema di calcolo  vedi anche punto A.4. Allegato A.
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che punto essa dovrà essere effettiva-
mente corretta al rialzo verso il dato sti-
mato. Indipendentemente da questo, 
anche a confronto con gli investimenti 
degli anni precedenti, le somme preven-
tivate evidenziano che l’USTRA conti-
nuerà ad attribuire grande importanza 
alla manutenzione.

L’Ufficio ha individuato nello sviluppo 
permanente della pianificazione manu-
tentiva (  vedi sezione «3.3. Strategie e 
misure») lo strumento adatto per inserire 
sistematicamente nella programmazione 
degli interventi il fattore delle crescenti 
esigenze di manutenzione. Tali misure di 
ottimizzazione garantiscono l’impiego 
mirato dei fondi e quindi la massima effi-
cacia possibile anche per il futuro.

Strade nazionali
2014–2029

1156

2025 2026 2028 20292027

1176 1181 11501176
	� Spese per manutenzione 
intera rete delle strade 
nazionali 2014–2024

	� Spese pianificate 
2025 – 2029

	� Media annua budget di 
lungo periodo

Livelli di conservazione

	 1

	 2

	 3

	 4

	 5

 	 Punteggio medio di manutenzione
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4.2.
Finanziamento delle  
strade nazionali

22 � Ove necessario, parte del gettito dell’imposta sugli autoveicoli confluisce nel Finanziamento speciale per il traffico stradale (FSTS) [11].

Come avviene per le attività di esercizio, 
potenziamento, completamento della 
rete, ampliamento della capacità e de-
congestionamento, la manutenzione 
delle strade nazionali viene sostenuta 
dal Fondo per le strade nazionali e il traf-
fico d’agglomerato (FOSTRA) [11]. Il 
Fondo è stato istituito nel 2018 per ga-
rantire il finanziamento nel lungo pe-
riodo, tenendo conto della crescente 
mobilità sulla rete viaria e nelle città, ol-
tre alla crescita dei relativi costi.

Per potenziamento ovvero sistemazione 
in senso stretto, l’USTRA intende tutti gli 
interventi di adattamento delle infra-
strutture esistenti alle nuove disposizioni 
legislative e alle norme tecniche, tra cui, 
in particolare, misure di tutela e salva-
guardia in tema di ambiente, acque e 
rumore nonché sicurezza stradale. Nel 
linguaggio comune – e anche nel pre-
sente rapporto – il termine «potenzia-
mento» è utilizzato per indicare tutti gli 
interventi di tipo strutturale, quindi di 
manutenzione straordinaria, che com-
portano un aumento di valore dell’infra-
struttura. Tra questi rientrano, oltre agli 
adeguamenti sopra citati, gli amplia-
menti di capacità, il decongestionamento 
e i lavori di completamento della rete 
previsto dal decreto sulla rete stradale 
[12]. Il decongestionamento comprende 
interventi costruttivi mirati come ad 
esempio corsie di marcia aggiuntive su 
stratti esistenti. Misure di questo tipo ven-
gono attuate nell’ambito dei progetti 
PROSTRA [10].

In futuro nel FOSTRA, alimentato da di-
verse fonti d’entrata, tra cui i proventi del 
supplemento fiscale sugli oli minerali e 
della vignetta autostradale, confluirà an-
che il gettito di un tributo sulle auto elet-
triche e altri veicoli a trazione alternativa. 
Le modalità di riscossione sono attual-
mente al vaglio. Il grafico illustra le di-

Entrate previste 2025–2030:  
mediamente circa
2,5 miliardi di franchi/anno

FOSTRA

Entrate

•	 100% del supplemento fiscale sugli 
oli minerali

•	 100% della vignetta autostradale

•	 100% dell’imposta sugli autoveicoli 22

•	 Max 10% dell’imposta sugli oli 
minerali

•	 �100% della futura tassa sui veicoli 
elettrici

•	 �Contributi compensativi dei Cantoni  
per il potenziamento della rete delle 
strade nazionali (dal 2020)

Uscite

Contributi ai programmi  
per gli agglomerati

•	 Strade

•	 Vie ciclabili e pedonali

•	 Bus, treni e tram 
 

Strade nazionali 

•	 Esercizio

•	 Manutenzione

•	 Sistemazione/Potenziamento

•	 Ampliamento capacità,  
decongestionamento

•	 Completamento rete

verse fonti di entrata del Fondo, oltre ai 
compiti e ai progetti da esso finanziati. 
Fino al 2030 è previsto uno stanziamento 
medio di circa 2,5 miliardi di franchi annui. 
Le spese preventivate di manutenzione 
delle strade nazionali, da 1,15 a 1,18 mi-
liardi di franchi all’anno, assorbiranno 
oltre un terzo di tale somma.
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La categoria delle gallerie comprende 
tutti gli elementi strutturali dei trafori, 
cioè volta esterna e interna, carreggiata, 
sistemi di drenaggio, soletta intermedia, 
cunicolo di sicurezza, stazioni di alimen-
tazione energetica e pozzetti di ventila-
zione.

Fanno parte degli impianti di esercizio e 
sicurezza tutti i sistemi di distribuzione 
energetica (trasformatori, cablaggi ecc.), 
illuminazione, ventilazione, segnaletica, 
monitoraggio, comunicazione e gestione 
nonché apparecchiature annesse.

Esistono poi ulteriori opere e impianti, 
come centri di manutenzione, sili e ma-
gazzini per il sale, che rientrano nel si-
stema infrastrutturale della rete di strade 
nazionali, ma non appartengono ad al-
cuna delle categorie tecniche di cui sopra 
e non costituiscono pertanto oggetto del 
presente Rapporto.

Il Rapporto sullo stato delle strade nazio-
nali prende in considerazione le quattro 
categorie tecniche «Carreggiate», «Ma-
nufatti», «Gallerie» e «Impiantistica di 
esercizio e sicurezza».

La categoria delle carreggiate include 
tutti gli elementi di pertinenza della sede 
stradale, compresi guard-rail, sistemi di 
drenaggio e smaltimento delle acque, 
segnaletica orizzontale e verticale, bar-
riere antirumore.

Nel parco manufatti rientrano sostanzial-
mente i seguenti impianti:

•	 ponti e viadotti

•	 gallerie artificiali e trincee coperte

•	 semigallerie

•	 sovrappassi faunistici

•	 muri di sostegno

•	 tombini

•	 opere di difesa idrogeologica

A.1.
Le infrastrutture delle quattro 
categorie tecniche

Allegato A: 
Metodologia e basi
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 Gallerie

•	 Spinta di roccia e terreno

•	 Allagamento

•	 Potere assorbente della roccia

•	 Spargimento di sale antigelo in 
inverno; il sale presente sulla carreg-
giata si distribuisce nei primi 100 
metri di galleria a causa del transito 
veicolare

•	 Processi chimici come carbonatazione 
del calcestruzzo o reazione alcaliag-
gregato

Impiantistica di esercizio e sicurezza

•	 Ore di servizio

•	 Sistemi tecnologicamente sempre più 
complessi, da cui minore durata utile 
dei componenti

•	 Scarsa disponibilità di pezzi di 
ricambio ovvero di assistenza

•	 Evoluzione delle direttive nel campo 
della sicurezza 

Altri fattori che influiscono sulla 
manutenzione delle strade nazionali 
Oltre all’invecchiamento delle infrastrut-
ture, incidono in maniera importante
sull’entità, sui costi e sull’esecuzione 
della manutenzione delle opere viarie i 
seguenti fattori:

•	 la strategia manutentiva UPlaNS [9] 
punta a raggruppare gli interventi in 
determinati periodi e tratti, al fine di 
garantire la massima disponibilità 
possibile delle strade. Questo può 
però comportare la necessità di 
sostituire singole parti dell’infrastrut-
tura prima di quando sarebbe 
tecnicamente necessario.

•	 Data la quasi assenza di percorsi alter-
nativi sulle strade secondarie, il 
traffico deve restare sulla strada 
nazionale anche durante i lavori, 
facendone aumentare la complessità 
e i costi.

•	 Se la manutenzione viene rimandata, 
aumentano i costi di interventi 
successivi. Inoltre, si moltiplicano le 
riparazioni a breve termine, che 
ostacolano ulteriormente il traffico e 
causano oneri aggiuntivi.

Diversi parametri influiscono sullo stato 
delle strade nazionali e i relativi costi di 
manutenzione: sono elencati di seguito, 
separati per categoria tecnica.

Carreggiate

•	 Intensità del traffico, in particolare dei 
mezzi pesanti

•	 Cicli di gelo/disgelo, soprattutto la 
loro frequenza

•	 Periodi di calura, in futuro sempre più 
frequenti a causa del cambiamento 
climatico

•	 Eventi singoli come incidenti, utilizzo 
di catene invernali

Manufatti

•	 Intensità del traffico, in particolare dei 
mezzi pesanti

•	 Cicli di gelo/disgelo, soprattutto la 
loro frequenza

•	 Spargimento di sale antigelo in 
inverno

•	 Processi chimici come carbonatazione 
del calcestruzzo o reazione alcaliag-
gregato

A.2.
Fattori che influiscono sull’invec-
chiamento delle infrastrutture
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A.3. 
Valutazione dello stato di  
manutenzione 

L’ispezione delle carreggiate è disciplinata 
dalla norma svizzera VSS 40925b, che sta-
bilisce quattro parametri di valutazione, 
indipendenti l’uno dall’altro e misurati 
per ciascun metro quadrato di carreggiata 
(di assi principali e raccordi):

•	 danni superficiali

•	 planarità longitudinale

•	 planarità trasversale

•	 aderenza

Ai parametri viene assegnato un valore 
compreso fra 0 e 5; la tabella che segue 
indica a quale livello di conservazione cor-
rispondono i valori dell’Indice dello stato 
di manutenzione.

Gli indici rilevati contribuiscono a formare 
un Indice di stato I generale per ogni 
tratto di carreggiata analizzato, in cui i 
quattro parametri presentano la seguente 
ponderazione:

•	 I0 danni superficiali: 10%

•	 I2 planarità longitudinale: 30%

•	 I3 planarità trasversale: 30%

•	 I4 aderenza: 30%

L’Indice di stato generale viene successi-
vamente convertito in un livello di conser-
vazione per consentire il confronto fra 
infrastrutture appartenenti a categorie 
tecniche diverse. Anche la conversione 
dell’Indice dello stato di manutenzione I 
in livello di conservazione è disciplinata 

Valutazione aggiornata dello 
stato della rete
La valutazione dello stato delle strade 
nazionali si fonda su

•	 ispezioni periodiche focalizzate  
sulle singole categorie tecniche

•	 osservazione diretta a cura del 
personale operativo e

•	 ispezioni specifiche eseguite  
per l’elaborazione di progetti di 
manutenzione.

Carreggiate 
Le carreggiate si suddividono in diverse 
tipologie di tratto o asse. Gli assi principali, 
che collegano fra loro le città e le regioni 
più importanti, costituiscono le grandi 
arterie della rete viaria nazionale, secondo 
il decreto sulla rete stradale [12]. Gli assi di 
raccordo garantiscono i collegamenti fra 
gli assi principali e le reti viarie regionali e 
locali; anch’essi sono elencati nel decreto 
citato e corredati di un numero. Oggetto 
di catalogazione e valutazione è lo stato 
delle carreggiate di entrambe le tipologie 
summenzionate. I risultati sono illustrati 
nel presente rapporto.

Lo stato delle altre carreggiate, ovvero di 
rampe, svincoli e aree di sosta, viene cata-
logato, ma i dati non possono essere equi-
parati a quelli degli assi principali e di 
raccordo. Le rampe costituiscono gli in-
gressi e le uscite che garantiscono l’acces-
sibilità degli assi principali e secondari. Gli 
svincoli, al pari dei raccordi, sono allaccia-
menti fra assi principali e reti viarie regio-
nali e locali. A differenza dei raccordi però 
non sono elencati nel decreto.

Non vengono catalogati invece gli ac-
cessi della viabilità di servizio e altre su-
perfici di importanza secondaria ai fini 
della disponibilità, della sicurezza ed 
ecocompatibilità delle strade nazionali. 
Il loro stato manutentivo viene rilevato 
nei progetti di risanamento sui rispettivi 
tratti di appartenenza.

dalla tabella. Per ulteriori dettagli sulle 
caratteristiche dei cinque livelli di conser-
vazione si rimanda alla tabella riportata a 
pagina 9 del Rapporto. Per ciascuna unità 
di superficie di carreggiata ipotizziamo 
due diversi valori di sostituzione, perché il 
valore delle carreggiate separate (auto-
strade) è superiore rispetto alle carreg-
giate uniche (senza spartitraffico) o delle 
carreggiate e dei parcheggi presso aree di 
sosta e di servizio. Il calcolo del punteggio 
medio dello stato di manutenzione e l’at-
tribuzione delle carreggiate ai livelli da 1 a 
5 nel Rapporto sullo stato delle strade 
nazionali vengono ponderati sul valore di 
sostituzione delle carreggiate stesse.

Manufatti e gallerie
Manufatti e gallerie vengono ispezionati 
ogni cinque anni. La valutazione delle 
opere è globale, ma si svolge anche a li-
vello dei diversi impianti ed elementi di cui 
queste si compongono.

Le opere ispezionate vengono assegnate 
a uno dei cinque livelli di conservazione 
(per maggiori dettagli  vedi tabella a 
pagina 9 del Rapporto).

Il Rapporto sullo stato della rete inquadra 
il valore di sostituzione totale di manufatti 
e gallerie su cinque diversi livelli di conser-
vazione. Nel calcolo del punteggio medio 
la classificazione dello stato di manuten-
zione di ogni opera viene ponderata sul 
valore di sostituzione di quest’ultima.

Livello di  
conservazione Descrizione

Fascia Indice  
di stato

1 Buono 0–1

2 Discreto 1–2

3 Sufficiente 2–3

4 Critico 3– 4

5 Precario 4 –5
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Impiantistica di esercizio e sicurezza 
(BSA/IES)
La valutazione viene effettuata sulla base 
di quattro criteri principali, a loro volta 
composti da più criteri secondari (vedi 
tabella a destra), a ciascuno dei quali 
viene assegnato un valore da 1 a 5. Le va-
lutazioni vengono quindi aggregate per 
ottenere un livello di conservazione ge-
nerale dell’impianto o del componente 
(per maggiori dettagli  vedi tabella a 
pagina 9 del Rapporto).

I BSA/IES si trovano soprattutto nelle gal-
lerie (naturali, artificiali e trincee coperte) 
e si tratta di impianti di alimentazione 
energetica, illuminazione, ventilazione 
ecc. Attualmente, ai fini della valutazione 
dello stato della rete, prendiamo in con-
siderazione solo gli impianti in galleria. 
Per ciascun traforo calcoliamo la media 
di tutti i punteggi disponibili dei singoli 
impianti e la ponderiamo in base al loro 
valore di sostituzione approssimativo. Il 
risultato sarà il punteggio generale di 
tutta l’impiantistica di esercizio e sicu-
rezza di una galleria.

Allo stesso modo, calcoliamo il punteg-
gio medio di manutenzione di tutti gli 
impianti BSA/IES catalogati basandoci 
sulla media dei singoli punteggi di cia-
scun oggetto o galleria, ponderati sul 
valore di sostituzione specifico.

Definizione dei livelli di  
conservazione
Come illustrato in precedenza, i vari im-
pianti di ciascuna categoria tecnica ven-
gono assegnati a livelli di conservazione 
che hanno valenza diversa a seconda 
della categoria stessa. La tabella a pagina 
9 del Rapporto fornisce un riepilogo di 
tali definizioni e dei codici colore utiliz-
zati, nonché una descrizione univoca per 
tutte le infrastrutture.

Criteri principali e secondari per valu-
tare lo stato di manutenzione dell’im-
piantistica di esercizio e sicurezza

Stato fisico

Condizione meccanica
Condizione elettrica

Funzione

Funzionalità dei gruppi

Documentazione e rapporto di sicurezza

Documentazione
Rapporto di sicurezza ai sensi dell’ordinanza 
concernente gli impianti elettrici a bassa tensione

Efficienza

Disponibilità di pezzi di ricambio 
Coefficiente di disturbo 
Disponibilità di assistenza 
Durata residua teorica
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Vita tecnica
La vita tecnica di un elemento è il pe-
riodo durante il quale il suo utilizzo e la 
sua normale funzionalità sono garantiti 
senza necessità di particolari interventi, 
se non quelli di manutenzione ordina-
ria 23.

Ogni componente di un oggetto 24 ha 
una vita tecnica specifica in grado di in-
fluire sulla durata dell’oggetto nel suo 
complesso. La vita teorica di tutti gli ele-
menti delle quattro categorie della rete 
delle strade nazionali viene definita 
all’interno di norme tecniche. In sede di 
elaborazione del progetto di costruzione 
il committente definisce la durata utile 25 
dell’oggetto.

L’ingegnere progettista dimensiona 
ogni elemento in modo tale che la vita 
tecnica sia perlomeno equivalente alla 
durata utile. Sulla vita tecnica effettiva 
influiscono peraltro anche il tipo di uti-
lizzo dell’elemento e le sollecitazioni ri-
correnti a cui esso è esposto negli anni  
(  vedi punto A.2 Allegato A).

La vita tecnica degli elementi pertinenti 
alle quattro categorie tecniche viene in-
dicata come forbice temporale, poiché 

23 � Anche al termine della vita tecnica, un’opera o un componente può continuare a essere utilizzato, a condizione che venga ripristinata la funzionalità 
richiesta mediante misure adeguate quali la riparazione o il potenziamento.

24 � Ad esempio un ponte è costituito da vari componenti, come impalcato, spalle, pilastri ecc.
25 � La durata utile indica il periodo nel quale un’opera o un oggetto deve essere utilizzato in modo appropriato prima che sia prevista una ristrutturazione 

completa, una conversione o una sostituzione. Viene definita strategicamente dal committente nell’ambito della progettazione, spesso sulla base di requisiti 
funzionali, considerazioni economiche o sviluppi previsti (ad es. progresso tecnico, mutate esigenze di circolazione, specifiche di progettazione). Al contrario, 
la vita tecnica descrive il periodo di tempo tecnicamente raggiungibile durante il quale un singolo componente o sistema rimane funzionante. Si ricava dalle 
caratteristiche dei materiali, dalle sollecitazioni, dalle condizioni ambientali e dalla manutenzione. Un oggetto può quindi avere una vita tecnica superiore al 
tempo in cui viene effettivamente utilizzato, ad esempio quando viene sostituito prematuramente perché ormai obsoleto dal punto di vista funzionale.

26 � I valori di sostituzione 2021 (107 miliardi di franchi) e 2022 (137 miliardi di franchi), ricalcolati su nuove basi, risultano nettamente superiori rispetto agli 
anni precedenti (es. 95 miliardi di franchi nel 2020). Per questo motivo nel 2022 l’USTRA ha ridotto dall’1,2 allo 0,9% la quota che individua empiricamen-
te il fabbisogno di manutenzione a partire dal valore di sostituzione.

varia in funzione degli elementi che 
compongono l’oggetto. Le forbici tem-
porali sono le seguenti:

•	 Carreggiate: 
15–25 anni

•	 Manufatti: 
75–90 anni

•	 Gallerie: 
50–100 anni

•	 Impiantistica di esercizio  
e sicurezza: 
10–30 anni

Fabbisogno di manutenzione
Sebbene la durata di vita e di utilizzo 
fungano da valori indicativi, il fabbiso-
gno concreto di manutenzione è deter-
minato dalle condizioni strutturali e fun-
zionali dell’infrastruttura, ovvero dal 
fatto che l’impianto sia ancora in grado 
di svolgere la sua funzione e dall’evolu-
zione prevista delle sue condizioni.

Mentre le misure concrete si basano 
sullo stato effettivo, la stima del fabbiso-
gno a lungo termine avviene a livello 
superiore – ad esempio per l’intera rete 
o per singole categorie tecniche – in re-
lazione al valore di sostituzione dell’in-

A.4.
Vita tecnica e fabbisogno  
di manutenzione delle  
infrastrutture  

frastruttura. Il valore di sostituzione de-
signa l’importo in franchi che dovrebbe 
essere stanziato per ricreare oggi un’in-
frastruttura equipollente a quella esi-
stente, cioè in linea con lo stato dell’arte 
e gli attuali requisiti sociali. Non si tratta 
quindi del costo di costruzione dell’e-
poca, bensì rappresenta il valore di un 
impianto equivalente in base alle condi-
zioni del momento presente (  vedi 
Handbuch Infrastrukturmanagement, 
edizione 2014. Manuale pubblicato 
dall’Associazione svizzera delle infra-
strutture comunali (ASIC), disponibile in 
tedesco e francese). Per la conservazione 
a lungo termine delle strade nazionali, 
l’USTRA stima un importo in franchi per 
i necessari investimenti annui che, nel 
lungo periodo, è mediamente pari allo 
0,9% 26 del valore di sostituzione.

Nei singoli anni gli investimenti effettivi 
nella manutenzione possono collocarsi 
al di sopra o al di sotto di questa percen-
tuale, a seconda delle reali esigenze di 
intervento e della fattibilità. Nella media 
di lungo periodo occorrerebbe tuttavia 
coprire il fabbisogno manutentivo per 
contrastare l’invecchiamento delle infra-
strutture e salvaguardare le condizioni 
nel tempo.
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I grafici riportano tali parametri esatta-
mente in questa sequenza in tre dia-
grammi disposti uno dopo l’altro.

Valore di sostituzione
Il valore di sostituzione designa l’importo 
in franchi che dovrebbe essere stanziato 
per ricreare oggi un’infrastruttura equi-
pollente a quella esistente, cioè in linea 
con lo stato dell’arte e gli attuali requisiti 
sociali. Non si tratta quindi del costo di 
costruzione dell’epoca, bensì rappre-
senta il valore di un impianto corrispon-
dente in base alle condizioni attuali 27.

Utilizziamo questa grandezza per rap-
presentare il valore e la quantità delle 
infrastrutture di una singola categoria 
tecnica come dell’intera rete delle strade 
nazionali. Essa consente di confrontare 
direttamente quantità di infrastrutture 
molto diverse fra loro (carreggiate, ma-
nufatti ecc.) e appartenenti alle quattro 
categorie tecniche. Il valore di sostitu-
zione rappresenta inoltre un importante 
dato di riferimento per gli altri due para-
metri principali, cioè «stato di manuten-
zione» e «spese di manutenzione», poi-
ché consente, una volta valutate le 
condizioni della categoria tecnica o 
dell’intera rete, di inquadrare meglio le 
spese effettuate, le esigenze di inter-
vento e i futuri costi di manutenzione, 
oltre a mettere tali dati in rapporto con il 
valore e la quantità delle infrastrutture 
considerate.

Il parametro è riportato nella zona supe-
riore di tutti i grafici suddivisi in tre parti 
(  vedi esempio alla pagina seguente in 
alto). A tal riguardo vengono esposte la 
percentuale di impianti catalogati detta-
gliatamente tramite ispezioni periodiche 
(  vedi punto A.3 Allegato A) nonché la 
quota di impianti non ancora valutati in 
modo circostanziato a cadenza perio-
dica. Nella colonna più a destra figura il 
valore totale delle quattro categorie tec-
niche, ovverosia dell’intera rete.

La presente Guida fornisce una pano-
ramica dei parametri utilizzati nel 
Rapporto e mostra come interpretare 
la rappresentazione grafica nella 
Sintesi e alle sezioni 1, 2 e 4.

I parametri servono a valutare lo stato 
delle strade nazionali e gli investimenti in 
manutenzione effettuati finora. Analiz-
ziamo lo stato di fatto nell’anno di riferi-
mento ed evidenziamo l’andamento dei 
parametri rilevanti negli anni precedenti. 
Questo bilancio consente di motivare 
con maggiore precisione e fondatezza le 
azioni necessarie. Presentiamo inoltre le 
spese che l’USTRA ha programmato per 
la manutenzione e le valutiamo sullo 
sfondo delle condizioni attuali, della loro 
evoluzione e degli investimenti già effet-
tuati.

Per ciascuna delle quattro categorie tec-
niche «Carreggiate», «Manufatti», «Galle-
rie» e «Impiantistica di esercizio e sicu-
rezza», oltre che per la rete globalmente 
intesa, consideriamo tre grandezze prin-
cipali:

(1)	 valore di sostituzione

(2)	 stato di manutenzione

(3)	 spese e costi di manutenzione

27 � Handbuch Infrastrukturmanagement, edizione 2014, Associazione svizzera Infrastrutture comunali (ASIC).

Allegato B: 
Guida alla lettura e  
all’interpretazione
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Rapporto sullo stato delle strade nazionali 2025

Stato di manutenzione
Lo stato di manutenzione delle infra-
strutture viene rilevato in maniera di-
versa a seconda della categoria tecnica  
(  vedi punto A.3 Allegato A).

Ai singoli tratti di carreggiata e agli impia-
nti viene assegnato un punteggio ovvero 
un livello di conservazione da 1 a 5 28, il cui 
significato è illustrato nella tabella a des-
tra. Giova notare che non esiste ancora 
una terminologia unitaria dei livelli di ma-
nutenzione e, anzi, questa cambia a se-
conda della categoria tecnica e financo 
per la rete complessivamente intesa.

28 � La valutazione delle carreggiate di ciascuna sezione utilizza l’Indice dello stato di manutenzione da 0,0 a 5,0. La corrispondenza fra Indice e livelli di 
conservazione qui descritti è illustrata al punto A.3 dell’Allegato A.
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Obiettivo: 
1,43Stato di  

manutenzione
Percentuale del valore 
(scala sinistra) 
Punteggio medio  
manutenzione  
(scala destra)

Valore di  
sostituzione 
(miliardi di franchi) 
con indicazione 
percentuale rispetto 
al totale

Spese per  
manutenzione 
(milioni di franchi)

	 Non catalogato in dettaglio

	 Catalogato

Obiettivo e punteggio

	Punteggio medio

	�Obiettivo medio

Livelli di conservazione

	 1

	 2

	 3

	 4

	 5

 �Media annua budget 
di lungo periodo

Carreggiate Manufatti Gallerie BSA/IES Totale

Carreggiate Manufatti Gallerie BSA/IES Totale

Carreggiate Manufatti Gallerie BSA/IES Totale

Obiettivo: 
1,90

Obiettivo: 
1,90

Obiettivo: 
1,90

Obiettivo: 
1,76

Valutazione dello stato di manutenzione

Livello di 
conserva-
zione Carreggiate 

Manufatti  
e gallerie

Impiantistica

BSA/IES
Rete 
complessiva Descrizione

1 Buono Buono Buono Buono Danni assenti o leggeri

2 Discreto Accettabile Tollerabile Tollerabile

Danni irrilevanti, senza  
conseguenze per la sicurezza; 
richiedono un monitoraggio 
più approfondito

3 Sufficiente Danneggiato Scarso Scarso

Danni di media gravità senza 
conseguenze per la sicurezza; 
richiedono un monitoraggio 
più approfondito

4 Critico Precario Precario Precario

Grandi danni che non 
incidono sulla sicurezza 
statica o della circolazione, 
ma richiedono un intervento 
nel medio periodo.

5 Precario Allarmante Allarmante Allarmante

Necessarie misure urgenti,  
ad esempio sostituzione di 
un giunto di dilatazione della 
carreggiata, sostituzione di 
elementi singoli, montaggio 
di sostegni provvisori o 
introduzione di una limitazio-
ne di peso.
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Livello di manutenzione
Il livello di manutenzione può essere 
espresso per la singola categoria tec-
nica o per l’intera rete e indica, in forma 
di colonne colorate sovrapposte, in che 
percentuale di valore gli impianti rien-
trano nei vari livelli di conservazione. I 
livelli sono raffigurati sotto ai valori di 
sostituzione, al centro dei grafici (v. 
esempio in alto alla pagina prece-
dente).

Punteggio medio di manutenzione
La valutazione media delle condizioni 
per le quattro categorie tecniche e l’in-
tera rete si calcola dal valore degli im-
pianti assegnati ai diversi livelli di conser-
vazione (  v. punto A.3 Allegato A) e 
rispecchia lo stato generale delle infra-
strutture considerate. Quanto minore è 
tale valore, tanto migliore è lo stato 
generale delle infrastrutture in og-
getto. L‘USTRA ha fissato obiettivi di 
punteggio medio per ciascuna categoria 
tecnica e per l’intera rete. Il grafico esem-
plificativo sottostante mostra se la ma-
nutenzione sia in linea con l’obiettivo, al 
di sopra o al di sotto di esso.

Spese per la manutenzione
La terza fascia del diagramma espone le 
spese per la manutenzione. Per la rete 
nel suo complesso compare anche il fab-
bisogno di manutenzione annuale che 
l’USTRA stima necessario per conservare 
le strade nazionali nel lungo periodo  
(  v. punto A.4 Allegato A), evidenziando 
in tal modo se le spese sostenute siano in 
linea, al di sotto o al di sopra delle esi-
genze di lungo periodo (v. grafico esem-
plificativo a destra).

Confronto fra valore, stato e spese di 
manutenzione
La disposizione verticale dei tre dia-
grammi consente di porre in relazione fra 
loro valore di sostituzione, stato e spese 
per manutenzione totali e per ciascuna 
categoria tecnica. Ad esempio sono da 
prevedere uscite tanto più consistenti per 
la manutenzione quanto più elevato è il 
valore di sostituzione e quanto peggiore 
è lo stato di manutenzione delle infra-
strutture di una singola categoria tec-
nica. Per altro verso, anche una vita tec-
nica breve, come nel caso dei BSA/IES  
(  v. punto A.4 Allegato A), determinerà 
generalmente elevati costi di manuten-
zione in rapporto al valore di sostituzione.
 

Confronto tra categorie tecniche 
Essendo disposte in orizzontale, le quat-
tro categorie tecniche possono essere 
confrontate fra loro e messe in relazione 
con la rete globale, rilevando diretta-
mente obiettivi e valori effettivi e con-
frontandoli fra loro.

Retrospettiva e previsione del futuro 
fabbisogno finanziario
Oltre alla descrizione dello stato di fatto, 
il capitolo 2 del Rapporto contiene una 
retrospettiva; il capitolo 4 riporta una pa-
noramica sull’evoluzione delle spese pre-
ventivate per la manutenzione nei pros-
simi anni. Gli argomenti sono integrati da 
spiegazioni dettagliate.

1,30 è il punteggio medio dello stato di manutenzione delle carreggiate; l’obiettivo era di 1,43, 
quindi attualmente il livello generale auspicato è stato raggiunto.

Le uscite effettive per la manutenzione vengono 
confrontate con il fabbisogno medio annuo. Nel 2024 
le spese sono state di 1225 milioni di franchi, inferiori 
alla previsione media.

 �Media annua di lungo periodo

Spese per manutenzione 
Milioni di franchi 

Totale
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Le percentuali del 
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si evincono dalla 
scala sinistra.

Il punteggio medio 
della manutenzione  
è specificato nella 
scala destra.
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