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Scopo

Le opere infrastrutturali Esercizio (IBB) presenti lungo la rete delle strade nazionali sono
gestite dallUSTRA tramite I'applicazione tecnica IBB, che contiene non solo dati strutturali,
ma anche dati relativi a ispezioni e misure. Il presente documento definisce regole e fon-
damenti tecnici per consentire modalita di registrazione intuitive e unitarie a beneficio degli
utenti di tale strumento.

La registrazione & destinata al rilevamento e alla valutazione dello stato di conservazione
delle infrastrutture IBB. Per tali attivita & prevista una metodologia uniforme con criteri e

indici specifici, descritti nel Documentazione ASTRA 86902, Metodologia di valutazione per
il rilevamento dello stato manutentivo IBB [9].

Campo di applicazione

La metodologia, implementata nell’applicativo USTRA IBB di SAP, viene adottata nelle at-
tivita di osservazione e ispezione.

In USTRA IBB sono registrati i fabbricati destinati all’esercizio delle strade nazionali. Que-
ste strutture, oltre ai centri di manutenzione, comprendono depositi logistici, magazzini per
il sale, ma anche aree di sosta. Si possono registrare tutti i fabbricati che non sono moni-
torati con I'applicazione tecnica KUBA, come p. es. le cabine elettriche.

Destinatari

La presente documentazione € destinata al personale di Pianificazione manutentiva, alle
Unita territoriali e alle imprese incaricate delle ispezioni.

Entrata in vigore e cronologia redazionale

La presente documentazione entra in vigore in data 12.07.2012. La cronologia redazionale
e riportata a pagina 31.
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Panoramica

Il rilevamento dello stato manutentivo dei fabbricati puo essere suddiviso in quattro fasi

(riferimento: processo Ispezione IBB) in FS:

1.) Esportazione dei dati dall’applicazione tecnica IBB con 'ausilio di «file Excel» per tutte
le unita economiche che vengono sottoposte a ispezione.

2.) Rilevamento dello stato manutentivo di edifici e superfici sul posto.

3.) Analisi dell'ispezione: stesura del rapporto d’ispezione e compilazione dei «file Excel».

4.) Importazione dei dati nell’applicazione tecnica con l'ausilio dei «file Excel» di tutte le
unita economiche ispezionate.

| seguenti capitoli forniscono spiegazioni su argomenti come:
- Strutturazione del patrimonio edilizio

- Prescrizioni per la numerazione

- Registrazione dei dati principali

- «File Excel» per I'applicazione tecnica IBB

- Prescrizioni per la denominazione e 'archiviazione dei file.

Strutturazione del patrimonio edilizio

Il patrimonio edilizio & registrato in una struttura gerarchica a piu livelli:

Unita economica UE

Fondo TRR

Edificio EDF

Gruppi principali di componenti

Componenti (elemento secondo eCCC-E, riunito in gruppi di componenti/elementi).

Unita economica UE
(centro di manutenzione, area di sosta ...)

Edificio EDF 10 . Edificio EDF 20 cee Fondo TRR 1
(Stabile amministrativo) (Officina) (Piazzale)

l_
|_
|_

—| 20 Struttura costruttiva edificio | —— oo —| 70 Area circostante edificio

—| 30 Finitura interna edificio |

—| 40 Impianti tecnici edificio |

Gruppo principale
Gruppo principale
Gruppo principale

—| 50 Impianti elettrici |

H 60 Impianto specifico | L e

Figura 1 Struttura gerarchica del patrimonio edilizio

Una UE costituisce il primo elemento in ordine di importanza nella gerarchia ed & asse-
gnata univocamente al settore contabile USTRA 1036. Si tratta di un contesto di immobili
tra loro oggettivamente pertinenti, come p. es. gli spazi di un centro di manutenzione o di
un’area di sosta, e pud comprendere un numero qualsiasi di edifici e fondi.

Un fondo (TRR) comprende soltanto il terreno senza le costruzioni che vi sono state edifi-
cate. Dal punto di vista dell’utilizzo il fondo si pone allo stesso livello dell’edificio. Gli impianti
esterni, le vie di comunicazione, i parcheggi e i condotti d’alimentazione e di smaltimento
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Immagini di danni documentati in Struttura costruttiva e
Area circostante edificio

Gruppo principale 20 Struttura costruttiva edificio

N. Elemento/
Gruppo di elementi

Assegnazione

C2.0 Parete grezza

Pareti esterne e interne, architravi, parapetti e fughe

C3.0 Pilastri

Pilastri interni ed esterni, supporti e rinforzi al taglio

C4.0  Struttura portante della
soletta, del tetto

Solette, scale, rampa, balcone, struttura portante del tetto, pensiline

E2.0 Rivestimento della parete
esterna fuori terra

Facciate, isolamento termico a cappotto, intonaci, tinteggiature, griglie,
dispositivi anticaduta

E3.0 Infisso in facciata

Finestra, porta, portone, protezione solare e antiriflesso, impermeabi-
lizzazioni, propulsioni

F1.0  Copertura del tetto

Barriera al vapore, isolamento, sottotetto, lavori di lattoneria, paraful-
mine, impianti fotovoltaici

F2.0 Infisso nel tetto

Finestre, lucernari, uscite, protezione anticaduta, propulsioni

Gruppo principale 70 Area circostante edificio

N. Elemento/
Gruppo di elementi

Assegnazione

11.0 Sistemazione area
circostante

Drenaggio, consolidamenti scarpate, piantumazione

12.0 Manufatto adiacente

Muri di sostegno, piccoli manufatti, ecc.

14.0 Superficie in duro

Strato di fondazione, pavimentazione, cordoli, segnaletica orizzontale

15.0 Protezione area
circostante

Recinzioni, sistemi di ritenuta, ecc.

16.0 Impianto tecnico
area circostante

Impianti elettrici come illuminazione, ecc.

17.1 Elemento di arredo

Cassonetti, aree giochi
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Zustandskatalog Platten, Ziegel, Folien, Abdichtungsbahnen

ZK1
gut / schadfrei

ZK 2

ZK3
schadhaft

ZK4

hlont

ZK5
alarmierend

annehmbar

Risse, Abplatzungen

Keine Risse oder Abplatzungen

Platten intakt,
Fugen geschlossen

Einzelne Risse und Ausbriiche

Platten intakt,
Kittfugen vereinzelt Randrisse

Risse, Absplitterungen.
Keine Durchbriiche

wenige Platten gesprungen,
Kittfugen abgelost

Ausbriiche bei <20%der Elemente,
Durchbriiche < 2%

5-20% der Platten gesprungen und
abgeplatzt

.

Ausbriiche bei >20%der Elemente,
Durchbriiche > 2%

Lage, Befestigung

Keine Verschiebungen,
Randbefestigung intakt

\
[

Keine Verschiebungen,
ohne Randbefestigung

E

Fugen

> 20% der

Geringe \
teilweise Ablosung

Elemente, undicht,
schadhafte Befestigungen
=

Starke Verschiebungen,
erheblicher Undichtigkeit,
defekte od. fehlende Halterung

Fugenfillung intakt, ungerissen

Einzelne Randrisse ohne
Funktionseinbusse

Einzelne Risse,
Undichtigkeit

Fugen zerstort,
fehlende Platten,
starke Ausbriiche >20%,

Undichtigkeit

Verschmutzung, Bewuchs (ohne begr

tinte Flachen)

Keine Verschmutzung

geringe Verschmutzung,
Flechtenbewuchs

od. ierter

Moosbewuchs bei Stdssen

= =
Gréaser
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Gras- und Strauchbewuchs,
Untergrund durchfeuchtet
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Zustandskatalog Naturstein, KS; IS

ZK1 ZK 2 ZK3 ZK 4 ZK S
gut / schadfrei annehmbar schadhaft hlecht alarmierend
Risse
Keine Risse Schwindrisse in Fugen Fugen gerissen Fugen gerissen, klaffend, einzelne Klaffende Risse durch ganze
Steine gerissen Konstruktion

o

Ausbriiche
Keine Ausbriiche Fugen teilweise ausgebrochen, Einzelne Stellen abgeplatzte Fugen andi Steine, die
oberflachliche Steinoberflache, bedeutende Steinoberflache abgeplatzt, nur Sicherheit ist geféhrdet

Verwi oberfl. Verwitter h noch loser Verbund des MW

JE e

Mineralische Ablagerungen

Sehr starke Ausbliihungen und
Ablagerungen
&

Verfarbungen Mineralische Ausbliihungen, Stalaktiten/Stalagmiten

Vermoosung

starke Ausblihungen

'

Wasseraustritt

Keine Feuchtigkeit Einzelne feuchte Stellen Mehrere durchfeuchtete Stellen Starke Durchnassung der Mauer- | Laufendes Wasser aus mehreren
werksfugen, laufendes Wasser Rissen

Edizione 2020 | V2.00



ASTRA 66124 | Manuale registrazione dati USTRA IBB

6.3 Immagini di danni documentati in Impianti tecnici edificio

Gruppo principale 40 Impianti technici edificio

N. Elemento/
Gruppo di elementi

Assegnazione

D4.0  Impianto antincendio

Impianto rilevazione incendi, impianto rilevazione gas, dispositivo di
spegnimento, ecc.

D5.0 Impianto di riscaldamento

Riscaldamento, stoccaggio, produzione, distribuzione, diffusione, gene-
razione di aria calda

D8.0 Impianto di distribuzione
per acqua, gas e aria
compressa

Impianti sanitari (rubinetteria, apparecchi), impianto di trattamento e
condotta dell’acqua, impianto di distribuzione per aria compressa

D9.1  Ascensore

incl. propulsore, comando, illuminazione

D9.2  Montacarichi

incl. propulsore, comando, illuminazione

D9.7  Altri impianti di trasporto

Impianto di trasporto merci, incl. ascensori per veicoli

Edizione 2020 | V2.00
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Zustandskatalog Installationen, Apparate

>nen
ZK1 ZK 2 ZK 3 ZK 4 ZK 5
gut / schadfrei annehmbar schadhaft schlecht alarmierend
Abnutzung / Alterung
Neuwertig Starke Vi Ol a defekt, verminderte Oberflachenschutz weitgehend Oberflachenschutz ohne
Funktionstiichtigkei i F ionstiichtigkei Schutzwirkung, stark
eingeschrankt angegriffen

keine Abnutzung

Leichte Alterung,
geringe asthetische Einbusse

Erhebliche Alterung,
schwach tropfende Leitungen u.
Armaturen

Ende Lebensdauer,
Leckage von Leitungen u.
Armaturen

Funktionstiichtigkeit

voll fi

neuwertig

Oberflache schadhatt,
funktionsfahig

von nicht

relevanten Betriebszusténden

Oberflache korrodiert, verminderte
Funktionstiichtigkeit

Stark korrodiert ,
Funktionstiichtigkeit beschrankt

Nicht relevante Betriebszusténde nicht
reparierbar oder unzuverlassig

Einzelne Apparate defekt,
reparierbar,
ausgerissene Stecker

Funktionstiichtigkeit nicht
mehr gewahrleistet,

Einbauten und Apparate
mehrheitlich defekt,
unreparierbar,
blanke Elekirodrahte

Schéde

n inf. mechanischen Einwirkung
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Oberflache intakt

Oberflache leicht zerkratzt,
Funktion nicht eingeschrénkt

Oberflachenschaden,
Funktion eingeschrankt

Funktion stark behindert

e

verformt/gebrochen,
Funktion nicht mehr
gegeben
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Immagini di danni documentati in Area circostante edificio

Gruppo principale 70 Area circostante edificio

N. Elemento/ Assegnazione
Gruppo di elementi

11.0 Sistemazione area Drenaggio, consolidamenti scarpate, piantumazione
circostante

12.0 Manufatto adiacente Muri di sostegno, piccoli manufatti, ecc.

14.0 Superficie in duro Strato di fondazione, pavimentazione, cordoli, segnaletica orizzontale

15.0 Protezione area Recinzioni, sistemi di ritenuta, ecc.
circostante

16.0 Impianto tecnico area Impianti elettrici come illuminazione, ecc.
circostante

17.1 Elemento di arredo Cassonetti, aree giochi
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Edizione Versione Data

Operazione

2020 2.00 30.09.2020 Entrata in vigore versione 2020.
2014 1.10 01.06.2014 Aggiornamento Release 1.2.0.
2012 1.00 12.07.2012 Pubblicazione Edizione 2012.
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