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Istruzioni
concernenti le combinazioni di veicoli con
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(visto l'art. 97 cpv. 1 dell'ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale)

1. Campo d'applicazione

Le istruzioni si applicano ai trattori e carri a motore dotati di raccordo per freni idraulici secondo il
diritto previgente e ai rimorchi da essi trainati aventi sistemi frenanti idraulici a doppia condotta. I
veicoli possono essere stati immatricolati a scopo agricolo e forestale o industriale (art. 161 cpv.
5 e art. 207 cpv. 5 OETV1).

Le istruzioni non sono applicabili nell'ambito dei collaudi di veicoli (esami di immatricolazione e
successivi; art. 34b cpv. 6 OETV).

2. Definizioni

H1L sistema di frenatura idraulico a una condotta di cui all'articolo 163 capoverso 4
OETVconsistente in una condotta di comando per veicoli agricoli e forestali che
trasmettendo al rimorchio l'energia di azionamento ne attiva direttamente il freno
di servizio.

sistema di frenatura idraulico a doppia condotta secondo il regolamento (UE)
n. 167/20133 e al regolamento delegato (UE) 2015/684 consistente in una
condotta di comando (come H1L) e una condotta supplementare. Quest'ultima
permette di azionare l'impianto frenante del rimorchio in caso di guasto del motore
o di azionamento del freno di stazionamento e/o del freno ausiliario del veicolo
trattore. Funge al tempo stesso da agganciamento di sicurezza.

1 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41).
2 Ai sensi dell'articolo 163 capoverso 5 OETV nella versione precedente alla modifica RU 2019 253 (entrata in vigore 1° febbraio
2019) e dell'articolo 49 capoverso 3 dell'ordinanza concernente la costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli stradali (OCE;
RS 741.41) abrogata facenti fede per la prima messa in circolazione.
Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla
vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali, GU L 60 del 2.3.2013, pag.1.

* Regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione, del 15.10.2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni relative alla frenatura dei veicoli ai fini
dell'omologazione dei veicoli agricoli e forestali, GU L 017 del 23.1.2015, pag. 1.
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Numero di riferimento: ASTRA-24-15.2-61/21/2

Accumulatore di
pressione:

Agganciamento di
sicurezza:

Commercializzatore:

Dichiarazione di
idoneità:

accumulatore di energia dell'impianto frenante del rimorchio caricato
attraverso la condotta di comando e destinato ad attivare il freno in caso
di distacco del rimorchio o azionamento del freno di stazionamento (art. 22
cpv. 1 e 2 ONC).

dispositivo in grado di attivare una frenata d'emergenza del rimorchio o di
mantenere una certa guida qualora si stacchi dal veicolo trattore (art. 70
cpv. 1 ONC).

persona che mette in commercio un prodotto. Per messa in commercio o
immissione sul mercato si intende la cessione a titolo oneroso o gratuito
di un prodotto. Sono equiparati a questa operazione l'uso proprio di un
prodotto a scopo commerciale o professionale, l'utilizzo nell'ambito della
fornitura di un servizio nonché la predisposizione e l'offerta di un prodotto.
attestazione scritta del fabbricante o del commercializzatore dell'idoneità
del rimorchio ad essere collegato a un veicolo trattore con raccordo H1 L.
La dichiarazione specifica tutte le condizioni da soddisfare affinché le
funzioni in modalità H1 L non siano limitate rispetto alla modalità H2L.

3. Regolamentazione

È consentito trainare un unico rimorchio con sistema di frenatura H2L se sono soddisfatte tutte le
seguenti condizioni:

3.1. II veicolo trattore dispone di un raccordo secondo il diritto previgente per il sistema H1 L specifico
dei veicoli agricoli e forestali.

3.2. La velocità massima consentita della combinazione di veicoli non supera i 40 km/h.

3.3. La dichiarazione di idoneità si trova a bordo del veicolo e sono soddisfatti i requisiti di garanzia
funzionale ivi menzionati.

3.4. La somma dei carichi per asse secondo la targhetta del costruttore non supera le 10,00 t.

3.5. Azionando il freno di stazionamento del veicolo trattore si inserisce automaticamente il freno del
rimorchio, anche a motore spento.

3.6. Se il rimorchio dispone di un accumulatore di pressione, in caso di pressione insufficiente deve
accendersi una spia visibile dal posto di guida.

4. Entrata in vigore e abrogazione

Le presenti istruzioni entrano in vigore con effetto immediato.

La validità è limitata al 31 dicembre 2025, data dopo la quale si intendono abrogate.

Ufficio federale delle strade

JürgRothlisberger
Direttore
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Ns. rif.: ASTRA-A-F0013501/12
lttigen, 22 dicembre 2025

Mantenimento delle istruzioni concernenti le combinazioni di veicoli con sistema frenante
idraulico per veicoli agricoli e forestali

Onorevole Consigliere di Stato,
Gentili signore e signori,

le suddette istruzioni dell'USTRA del 28 maggio 20201 (di seguito «Istruzioni») permettono, a determi­
nate condizioni, il traino di rimorchi con sistema di frenatura idraulico a doppia condotta con vecchi trat­
tori dotati di raccordo per freni a una condotta.

Come la Svizzera, anche altri Paesi europei prevedono ormai soltanto tali sistemi per rimorchi agricoli
e forestali nuovi. La questione della retrocompatibilità è al momento oggetto di discussione anche
nell'UE. Consapevoli che non potrà essere risolta tempestivamente, le associazioni agricole hanno
chiesto di prorogare la validità delle Istruzioni finché la situazione non sia chiarita. L'USTRA non ha
obiezioni al riguardo.

Le Istruzioni fungono da regolamentazione transitoria per consentire l'acquisto scaglionato di rimorchi
e trattori nuovi aventi sistemi di frenatura idraulici a doppia condotta. II periodo di transizione limitato al
31 dicembre 2025 si è dimostrato insufficiente, motivo per cui occorre prorogarlo.

II punto 4 delle Istruzioni è pertanto modificato come segue: è stralciato il secondo periodo che
fissa la data di abrogazione al 1° gennaio 2026.

Consultabili sul sito: www.astra.admin.ch >Area tecnico-amministrativa >Esecuzione normative stradali >Documenti >Istruzioni >Istruzioni
concernenti le combinazioni di veicoli con sistema frenante idraulico per veicoli agricoli e forestali (PDF, 28.05.2020)

Ufficio federale delle strade USTRA
3003 Bema
Sede: Pulverstrasse 13, 3063 lttigen
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Riferimento: ASTRA-24-15.2-61/21/7

L'USTRA si riserva la facoltà di abrogare le Istruzioni qualora risultasse opportuno in presenza di svi­
luppi importanti in tal senso, in particolare nel caso in cui un regolamento riconosciuto dai Paesi mem­
bri dell'UE interessati possa essere dichiarato applicabile in Svizzera ai sensi delle Istruzioni.

Ricordiamo infine che l'utilizzo di rimorchi con sistemi di frenatura a doppia condotta come descritti
nelle Istruzioni costituisce, dal punto di vista della sicurezza, un'alternativa di maggiore qualità rispetto
ai freni a inerzia, non ideali su terreni ripidi.

Distinti saluti

Ufficio federale delle strade

JürgRöthlisberger
Direttore

Allegato:
- Istruzioni dell'USTRA del 28 maggio 2020 concernenti le combinazioni di veicoli con sistema fre­
nante idraulico per veicoli agricoli e forestali, compresa la presente lettera relativa alla proroga della
validità.
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